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Prircka programu Naklady

1. OBSLUHA PROGRAMU NAKLADY

1.1 Spustenie programu

Program NAKLADY sa Startuje pomocou ikony vytvorene j pri prvej inStalacii, alebo
spustenim programu NAKLADY .exe v adresari E.

Ak sl splnené podmienky pre spustenie programu (v adresari E je platna
licencia), objavi sa na monitore Gvodna obrazovka p rogramu NAKLADY. Uvodnéa
obrazovka obsahuje informécie o ¢isle a datume verzie programu NAKLADY a ozna cuje
sie tovu pripadne mono verziu.

Ak nebol eSte zvoleny datovy adresar, zobrazi sa ich ponuka z ktorej zvolite
pozadovany (potvrdenim klavesou ENTER). V pripade, Ze sa niektory adresar neda

zvoli £, nebolado 1ho nainStalovana aktualna verzia programu.
Pre spristupnenie hlavného menu programu je treba u vies t spravne vstupné heslo.
Spustenie programu po inStalacii

Po inStalacii programu NAKLADY je nutné vykona t niektoré kroky skor, ako sa
nastartuje program, preto sa na monitore neukaze hn ed po spusteni programu
Gvodné obrazovka.

Postup po instalacii:

- zruSenie paméa tovych suborov vytvorenych v predoslej verzii, vtedy , ak
sa jedna o reinstalaciu (pri prvej inStalacii sa tento krok nerobi)

- nastavenie globalnych parametrov

- obnova Struktdr databazovych suborov -

A - vykona sa Uprava Struktury databazovych subor ov a tvorba
indexovych suborov, tak ako si to vyZzaduje in Stalovana verzia,
v pripade, Ze sa jedna o prvu inStalaciu, vyt voria sa vSetky
potrebné databazové subory, tento krok musi b yt prevedeny
vzdy po inStalacii programu.

N - v zriedkavych pripadoch je mozné tento krok v ynecha t.

1.2 Zmena datového adresara

- vykonava sa v menu " KONIEC', " Zmei adresar

Zobrazi sa ponuka datovych adresarov podobne ako pr i prvotnom spusteni programu
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2. VolPby v menu InStalacia

2.1 Nastavenie parametrov

Cesta k datam BYTHOSu
-ur c&uje cestu k datam potrebnym pre vytvorenie ¢iselnikov odbernych miest,
kariet mera  cov TUV, SV

Popis adresara Naklady
- umoz rnuje blizSi popis ndzvu datového adreséara

Zagiatok spracovavaného obdobia

- v tvare MM/RRRR, pristupny je len pri prvom spust eni programu po inStalacii
(chyba stbor NAK0O.XPF)

- rok Specifikuje obdobie sledovania nakladov (tepl o,voda,sluzby,fond oprav)

- mesiac/rok Specifikuje za ¢iato ¢ny mesiac v kartach mera cov

Povolen& odchylka fakt.spotreby vody vo &i norme

- percentualny Udaj limitujaci chybové hlasenie pri zadani fakturovanej spotreby
mimo normy

Cena vody

- sadzby za vodné, sto ¢né ponuknuté pri vioZzeni nového riadku po ¢as zadavania

nakladov na vodu

Sadzby DPH
- nizSia, vySSia — v pripade platnosti dvoch sadzie b

Skuto &né nazovy nakladov
- rezerva 1, rezerva 2, ...
- Specifikuju o aku konkrétnu sluzbu sa jedna v kaz dej z volite Inych poloziek

Archiva &ny program

- Standardne nastavené ARJ.exe, v pripade zmeny tre ba uvies t plnu cestu k

aplikacii

Editor

- program pre Gpravu TXT vzorov zostav (napr. freew are PSPad). Uve  dte pInu cestu

>

Font pre tla &
-neodpord  casameni t

2.2 Obnova a tvorba databaz

- ¢&innos t udrzujuca Struktiry databazovych suborov a k Tace indexovych
suborov v tvare pod Ta aktualnej verzie programu (defini &né subory
NAKDBF.DBF, NAKNTX.DBF)

Obnova mbze by t spustena 2 sposobmi:

a/ vSetky subory - potvr dte klavesou ENTER ponukant masku *.*. Pod Tadefini  &ného
suboru su vytvorené (ak neexistuji) alebo obnovené (doplnené nové polozky) vSetky
subory s priponou DBF.

PodIa defini  cného suboru si vytvorené aj indexové subory ku vset kym stborom DBF.

b/ vybrané subory - zadajte masku alebo konkrétne m eno suboru (bez .DBF).
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PodIa defini  cnych suborov je vytvoreny (ak neexistuje) alebo obn oveny vybrany
databazovy subor aj s prislusSnymi indexovymi stborm i.

IMUPOZORNENIE !!!

Ak obnova suborov nie je korektne ukon ¢ena (napr. nedostatkom opera &nej paméte
alebo nedostatkom vo I'nej kapacity hardisku), ponechajte bez zmeny adresa r systému
NAKLADY. V ziadnom pripade nevymaZzte nasledovné sub ory:

$$$###.DBF

$$$###.DBT

RE_OBN.XPF.

Ak by ste tieto subory vymazali, stratite datovy su bor, pri ktorom bola

obnova prerusena.

Urobte potrebné Upravy, tak aby mohla by t obnova suborov ukon ¢ena a znova
spustite program.

Existencia suboru RE_OBN.XPF je priznakom nekorektn €ého ukon c¢enia obnovy a
program prednostne ukon &i tvorbu a obnovu suaborov.

2.3 RusSenie ozna ¢é. zaznamov

- ruSenie zdznamov ozna ¢enych na zruSenie (v pravom hornom rohu formulara d aného
suboru je napis ZRUSENA). Proti nAhodnému spusteniu ochranené heslom DELETE

Na vyber st nasledovné oblasti v ktorych je mozné r usi t zaznamy:

1. Ciselniky
2.Naklady
3.0bjekty
4.Mera ce
5.UZ.zostavy

Kazda z oblasti ponuka vyber konkrétneho suboru v k torom sa ma ruSenie zadznamov
vykona t.
Napr. ruSenie zdznamu v mera ¢och TUV sa dosiahne zvolenim oblasti 4.Mera ceavnej

potvrdenimvo  Iby,Mera &e TUV".

2.4 Priprava suborov

2.4.1.Ciselniky odbernych miest

- automatické vytvorenie ¢iselnikov odbernych miest (teplo, vodu, sluzby, fon d
oprav) pod Ia Udajov vyplnenych v systéme BYTHOS v pasportoch d omov a bytov
(nebytov).
Pasportizacia - zoznam objektov s dodavkou tepla, Vchody,

Priestory a Miest nosti
Ciselnik odb.miest-teplo - zoznam odber. mies t na teplo, TUV
Ciselnik vodomerov - zoznam odber. mies t na vodu

Ciselnik odber.miest na sluzby
Ciselnik domov a vchodov pre fond oprav
Ciselnik odber.miest na poplatky
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I Nevyhnutnou podmienkou UspeSného vytvorenia ¢iselnikov je spravne !!!
IIl nastavenie cesty do adresara BYTHOSu v parametr och. 1

2.4.2 Ciselniky faktar

- automatické vytvorenie ¢iselnikov faktdr na jednotlivé druhy nakladov pod Ta
Udajov vyplnenych v systéme NAKLADY.

Tato vo Iba savyuZiva len v pripade, Ze je nutné dané ¢iselniky nanovo vytvori t
( ¢iselniky faktar sa dop 1#aju automaticky po ¢as zadavania nakladov).

2.5 Ciselniky

2.5.1 Odberné miesta
- prezeranie, modifikacia zvoleného ¢iselnika v rezime BROWSE

1.0dber.m. - Teplo
- ciselnik tepelnych zdrojov

PoloZky:
Tepelny zdroj - ozna cenie (kod) zdroja
Merac - 0zna ¢enie odber. miesta
Druh - S - spolo &né odb.m. pre UK aj TUV,
U - odb.m. len pre UK
T - odb.m. len pre TUV
Objekt - ozna ¢enie domu (vazba na ¢iselnik domov pre teplo)
Stredisko - ozna ¢enie strediska
Dodavatel - ozna cenie dodavate Ia

2.0dber.m. - Voda

- ciselnik odbernych miest na vodné — sto &né
PoloZky:
Vodomer - ozna cenie odberného miesta ( COM)
Adresa - ulica, ¢.domu
Pasport - ¢islo pasportu domu patriace odberu
Typ odb. - typ odberu ( -vodné a sto ¢né,V-iba vodné,S-iba sto &né)
F.cyklus - faktura eny cyklus (M-mesa  ¢ny,Q-kvartalny,P-polro eny,R-ro  ¢ny)
Stredisko - ozna ¢enie strediska
Rok/mes - rok a mesiac vzniku strediska

Kon.stav - posledny fakturovany stav meradla
Norma m3 - norma spotreby pre porovnanie

Norma m3/0s. - norma spotreby na osobu pre porovn anie
Odb.m. vBH - ozna cenie odber.miesta v BYTHOSe, ak sa liSi od polozky Vodomer
% ¢iselniku

3.0dber.m. - Sluzby
- ciselnik odbernych miest na jednotlivé druhy sluzieb

PoloZky:

Pasport - ¢islo pasportu domu, je vyplnené len ak sa néklad vz tahuje
na konkrétne ¢.pasportu a s ¢asne je prdzdne odb.miesto

Odb.miesto - ¢. odber. miesta, je vyplnené len ak sa naklad nevz tahuje na

konkrétne &.pasportu a su ¢asne je prazdne &. pasportu

Adresa - ulica, ¢.domu

Spolo ¢&. —ozna cenie spolo  ¢enstva vlastnikov bytov (SVB)

Objekt - ozna ¢enie objektu (popis. ¢islo)

Stredisko - ozna cenie strediska (v zostavach je na zaklade tejto pol ozky
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mozné sumarizova t néklady objektov od vzniku strediska)
Rok/mes - rok a mesiac vzniku strediska

Osvet

Odpad

Vytah polozky ur  &ujuce, c&isa dané odberné miesto bude objavova t
v ponuke odbernych miest pre konkrétnu sluzbu (v p olozke
je vtedy zapisané "A")

Rezerva 2

Skupina - moZnos t za c&lenenie odb.m. do skupin

MJ Osvet

MJ Odpad

MJ Vytah polozky ur  &ujuce po et mernych jednotiek — pre automatické
rozde TIovanie spolo  &ného nakladu na ciastkové odbery

MJ Rez. 2

4. Odber.m. - Elektro
- ¢iselnik odbernych miest pre el.energiu

PoloZky:
Elektromer - COM alebo ¢.elektromera
Pasport - ¢islo pasportu domu, je vyplnené len ak sa naklad vz tahuje
na konkrétne &. pasportu a su ¢asne je prazdne odb.miesto
(zdznam s takymto ¢.pasportu a prazdnym ¢.odber.miesta je aj
% ¢iselniku odb.miest pre sluzby)
Odb.miesto - &. odber. miesta, je vyplnené len ak sa naklad nevz tahuje na
konkrétne &.pasportu a st ¢asne je prazdne &. pasportu
(zdznam s prazdnym &.pasportu a takymto ¢.odber.miesta je aj
% ¢iselniku odb.miest pre sluzby)
%O0svet
%\Vytah precentualne rozdelenie nakladu na el.energiu med zi
%Prac jednotlivé druhy sluzieb (napr. elektromer meria spotrebu
%STA vy tahu a osvetlenia spol.priestorov - rozdelime naklad
%Teplo medzi tieto sluZzby v pomere 80:20)
%lIné 1
%Iné 2
KonStanta - nasobite T spotreby el.energie

Kon.stav - posledny fakturovany stav meradla
Norma kWh - norma spotreby pre porovnanie

Stredisko - ozna cenie strediska (v zostavach je na zaklade tejto pol ozky
mozné sumarizova t naklady objektov za strediska)
Hnsa cet percent pre jednotlivé sluzby musi by t vzdy =100 !!!

5. Odber.m. — Fond oprav

- ¢iselnik obsahujici zoznam domov a vchodov pre sledo vanie fondu oprav
PoloZky:
Dom - popisné ¢islo domu (rovnaké pre vSetky vchody domu), vyplnen é
v kazdom zazname
Vchod - ¢islo pasportu domu, vyplnené len v zazname konkrétn eho vchodu
Adresa - ulica, orienta ¢né ¢islo domu
H.S. - hospodarske stredisko, ¢islo pracovni ¢ky (pod Ia pasportu domu)
Rok/mes - rok a mesiac vzniku strediska (nasled ujuca polozka)
Stredisko - ozna cenie strediska (v zostavach je mozné na zaklade tej to polozky
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sumarizova t naklady objektov od vzniku strediska)

6. Odber.m. - Poplatky
- ¢iselnik odbernych miest na jednotlivé druhy sluzieb

PoloZky:
C.domu - popis. ¢islo domu, je vyplnené len ak sa néaklad vz tahuje
na cely dom a su ¢asne je prazdne odb.miesto
Odb.miesto - &. odber. miesta, je vyplnené len ak sa naklad nevz tahuje na
konkrétny dom a su ¢asne je prazdne &. domu

Adresa - ulica, ¢.domu

Spolo ¢. —ozna cenie spolo  censtva vlastnikov bytov (SVB)

Objekt - ozna &enie objektu (popis. &islo)

Stredisko - ozna cenie strediska (v zostavach je na zaklade tejto pol ozky
mozné sumarizova t néklady objektov od vzniku strediska)

Rok/mes - rok a mesiac vzniku strediska

Popl. 1

Popl. 2

Popl. 3 polozky ur  &ujuce, c&isa dané odberné miesto bude objavova t
v ponuke odbernych miest pre konkrétny popl. (v po lozke
je vtedy zapisané "A")

Popl. 9

Skupina - moZnos t za c&lenenie odb.m. do skupin

MJ Popl. 1

MJ Popl. 2

MJ Popl. 3 polozky ur  &ujuce po et mernych jednotiek — pre automatické
rozde TIovanie spolo  &ného nakladu na ciastkové odbery

MJ Popl. 9

2.5.2 Nékladové polozky

- ¢iselnik kédov nakladovych poloziek
PoloZky:

Kod - dvojmiestny kéd nakladovej polozky
Nazov - popis kédu

2.5.3. Faktary

- ¢iselnik hlavi ¢iek faktar jednotlivych druhov nakladov
PoloZky:
Faktura - ¢islo faktary
Poznamka - popis k fakture
Obdobie - faktura ¢né obdobie
Nakl.pol.- kéd nakl.polozky
DPH - vypo cet DPH (A - &no,N - nie)

Perc.DPH - percento DPH
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2.5.4 Ostatné typy €iselnikov

1. Korekcie, smer. &isla
- ciselniky korekcii pre mera ce RVN (Km, Ku, Ka, Kz) definuju hodnoty pre kazdy
dom nezavisle. Kc je viazané na typ mera ¢a a vyk.telesa. Smerné ¢isla spotreby

vody pre rozne typy dodavky vody.

2. Vykur. telesa
- ciselniky typov vyrdbanych vyk.telies, druhov materi alov a druhov vyhotovenia

Typy vyk.telies
- c&iselnik popisujuci zakladné parametre vyk.telesa

PoloZky:

Kod VT - interny kod daného typu

Typ - stru &ny popis

Nazov - dIhSi popis

Vyrobca - nazov firmy

Druh - kéd z dalSieho  ciselnika ( ¢lankové/doskove,...)

Material - kéd z dalSieho  ciselnika (oce 1, liatina, ...)

Vyska, D 17ka, H ibka, Sirka &l., ... — popis rozmerov

Jednotkovy vykon — udava vykon na 1 ¢lanok alebo 1 m2 dosky pre dva tepelné
spady

Material vyk. telies
- pomocny ¢iselnik

Druh vyk. telies
- pomocny c&iselnik

3. Typy RVN
- blizSi popis mera ¢ov RVN

4. Typy ventilov

5. Typy merani
- ciselnik priznakov merani (realny stav, odhad, poruc ha, ...

6. Typy miestnosti
- ¢iselnik nazvov miestnosti (obyva ¢ka, spal na, ...)

2.5.5 Dodavatelia

- nepouzivany ¢iselnik (pévodne pre export dat do U ¢tovnictva)

2.6 Inicializacia obdobia

- priprava suborov na spracovanie nového obdobia. P roti nAhodnému spusteniu
ochranené heslom SPRAVCA.

2.6.1 Vytvorenie adresara

- vytvori sa adresar pre rok RRRR+1, prekopiruja sa do 1ho vSetky datové subory,
zostavy. Automaticky sa nastavi ako aktualny adresa r. V nastaveni parametrov sa
zmeni rok na RRRR+1 (je potrebné zmeni t cestu do Bythosu roka RRRR+1).
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- systtm umoz riuje iba pokra ¢ovanie inicializacie nasledujucimi krokmi (Bytové
merace a Nakl.strediskd). Po ich vykonani je potrebné sp racovanie ukon  &i t, spusti
program znova, &im sa zapne rezim bezného spracovania.

2.6.2 Bytové mera ¢e

Pocas inicializacie sa vypo ¢ita merna spotreba [m3/osobomesiac] (pouzije sa pri

kontrole spotreby v aktualnom roku). Aby vypo ¢itand mernd spotreba bola spravna,
musi by t pred inicializaciou obdobia v kartach mera ¢ov aktualizovany po cet
osobomesiacov k poslednému mesiacu roka.

Nasledne sa presunie kone &ny stav mera  ¢ovdo po ciato &ného, vynuluju sa

vSetky odpisy vykonané v minulom roku, vypo ¢ita sa priemerna mesa &na
spotreba [m3/mesiac] a vSetky karty ndjomnikov s d& tumom ods tahovania
mensim ako novy za  ciatok spracovavaného obdobia sa ozna ¢ia na zruSenie.

Tato cinnos t savykonaslt  casne pre mera ce RVN, TUV, SV aj El

POZOR!!

Takto ozna cené karty vymazte az po aktualizacii mera ¢ov za 1/RRRR+1, aby sa
nezmazali karty ods tahovanych uzivate Tov bytov ku ktorym eSte neboli vytvorené

karty pre nasledujucich uzivate Tov (zo starych kariet sa prenasa ¢.mera ¢a a jeho
kone cny stav)!

Pred vymazanim kariet skontrolujte, ¢i nie st omylom ozna ¢ené na zmazanie aj iné
karty mera  cov (napr. nastavenim podmienky s pouzitim funkcie D ELETED()).

2.6.3 Nakladové strediska

Pocas inicializacie dojde k vymazaniu vSetkych naklado v na vSetkych odbernych
miestach zvolen;j sluzby s nastavenym rokom (RRRR-1) . Pripadné naklady zadané za
rok RRRR ostanu zachované.

Samostatne je potrebné spusti t inicializaciu obdobia pre kazdy typ nakladu:
- teplo
- vodné - sto ¢né (mozné spusti t procedudru vypo ¢tu normy spotreby, ktorou sa

stane mnozstvo m3 fakturované za uplynuly rok)
- sluzby (vy tahy, osvetlenie, ...)

- el. energiu (mozné zada t obdobie, od ktorého nebudu fakturované naklady
vymazané - nutné u uzivate Tov, ktorym el.energiu fakturuju Zapadoslovenské
energetické zavody, pre kontrolu zu ¢tovacej faktary oproti zalohovym pri

prevode dat)

- poplatky (popl.1, popl.2, ...)

- fond oprav

- faktary (vymazanie ¢iselnika faktar postupne za kazdy typ néakladu, ktor yje
ozna ceny znakom *)

2.7 Spravca

- moznos t aktualizacie Struktlr databaz alebo index. k 1G&ov indexovych stborov s
naslednym zdznamom do NAKDBF.DBF a NAKNTX.DBF.

Il Tato ¢innos t mdze ma t negativny vplyv na funk &nos t programu pri 1!
Il neodbornom zésahu. m
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1.Struktary *.dbf stborov

Zobrazi sa zoznam *.dbf suborov. Nastavenim kurzora
potvrdenim klavesou ENTER sa zobrazi zoznam poli su
diZzkupo raapo ¢&etdesatinnych miest u numerického po
¢eni Gprav Struktury (klavesou ESC) kladna

(polozku) - klavesou INS. Po ukon
odpove d na otazku, "Nova Struktira ma aktualizova
Struktdry prisluSného suboru a zarove

Po negativnej odpovedi aktualizacia neprebehne.

Ak si zo zoznamu nevyberiete z ponudkanych suborov s
t meno novej databazy. Po potvrdeni mena mozno zada

kde je mozné zada
atribaty.

2.K T0¢&e *.ntx suborov

Zobrazi sa zoznam *.dbf suborov. Po vybere databazy

*.ntx stborov. Vyberte prisluSny index. subor. V dv
suboru a index. k T0¢&, ktoré mozno meni

stla cenim ALT+F10 sa zobrazi ich zoznam. Nastavte sa na
potvrdeni klavesou ENTER sa jej meno zapiSe do okna
Ta¢, pod Ta ktorého prebehne indexacia. Zarove

vytvori  t cely index. k
zaznam do stboru NAKNTX.DBF.
Ak chcete zavies
napiSete nazov nového.

3.Pristupové prava

Tato vo Iba je pristupna len uZivate
najvyssej arovne. Umoz

Standardne nastavené Urovne a hesla:
Urove ol

0 - 9:iba moznos
10 - 19 : iba moznos
20 - 29 : iba moznos
30 - 39 : moznos

40 - 49 : neocbmedzeny pristup

4. Praca so subormi

V tejto
Neodborna manipulacia so sibormi méze ma

Spodsob pristupu k datam:
a) Hromadné naplnenie polozky suboru
b) Browse poloziek vybraného suboru

2.8 Archivacia

- archivacia suborov programu Néaklady pod

Parametre:
- meno archiv.stboru
ponuka sa meno zloZené zo znakov "N_" a datumu
(napr. pre datum 22/02/98 sa ponikne meno subor
- maska
ponuka sa *.db? t.j. vSetky databazové subory,
s vyuzitim Specialnych znakov *,?

t novy index.subor, klavesou ESC odmietnete ponuku *

¢asti programu je umozneny nekontrolovany pristup do
t za nasledok nevratné poSkodenie dat!

na pozadovany subor a
boru. MoZno meni £ meno, typ,
Ta, alebo vlozi t nové pole

t pébvodni?", vyvola aktualizaciu

i sa zmeni Struktdra aj v sibore NAKDBF.DBF.

tla senim ESC sa zobrazi okno,
t polia a ich

sa zobrazi zoznam vSetkych
och oknach je uvedené meno

t. Pre pripomenutie nazvov poloziek suboru,

pozadovanu poloZzku. Po
pre index. k Ia¢. Takto mozno
i sa doplni

.ntx stborov a

Tovi, ktory sa prihlasil do programu s heslom
nuje zada t/zmeni t pristupové hesla s réznymi Grov

ami.

t tvorby zostav (zostavy-vSetky irovne) PREHLAD
t zadavania hodn6t v mera
£ zadavania nakladov

t zadavania nakladov i hodnét v mera

heslo
&och MERACE
NAKLADY
&och NAKMER
SYSTEM

Tubovo I'ného suboru!

Ta zvolenej masky

v tvare RRMMDD
u N_980222)

mozno ju Iubovo Ine prepisa t
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- v nastaveni parametrov je mozné nastavi t vlastny archiva &ny program (s plnou
cestou)

napr. c:\Program files\WINRar\WINRar.exe

predvolena hodnota je ..\..\E\Arj.exe

I Iny archiva ¢ny program je nutny na PC so 64bit OS !!!

- v parametroch archivacie je doplnena moznos tur &i £ max.ve Tkos t arch. suborov -
poloZka LIMIT (pri prekro ceni sa vytvara dalSi stbor ...). Ak LIMIT=0, archivacia

vytvori len jeden subor bez obmedzenia ve Tkosti. DalSim parametrom je mozné

zvoli t, aby sa po skon ¢eni archivacie zobrazil adresar ARCHIV (pre nasledn U pracu

s arch.stbormi).
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3. VolPby v menu Naklady

3.1 Teplo

- zadavanie nakladov, kWh/kW na UK, TUV na odberné miesto alebo pod Ta cisla
faktdry.

1. Na odb.miesto

- zobrazi sa zoznam odbernych miest ( ¢iselnik odb.m.-teplo) v rezime browse
z ktorého si mozno vybra t zvolené  COM. Po vybere odber.miesta sa znova
v rezime browse zobrazia vSetky k nemu doposia I zadané naklady, spotreby
aich celkovy su cet za rok.
PoloZky:
Rok/mes - obdobie, za ktoré bol naklad vyfakt urovany (nie mesiac vystavenia
alebo zau ¢tovania faktary). Tato polozka ma vyznam hlavne pri
zmene ceny, alebo zmene spdsobu vyu ¢tovania (je nutné vykona t
vyl ¢tovanie na obdobia). Aby sa mohli naklady priradi t spravnemu
obdobiu musi by t spravne vyplnena.
Byt - B/N/S (naklad pre Byty/NP/Spolu )
Faktara - ¢islo faktary (nezélezi na tom ¢i sa uvedie ¢isloda rového
dokladu, alebo ¢islo vedené v G &tovnictve)
%DPH - precento pre vypo cet DPH
DPHA/N  -vypo ¢itava t DPH (A - ano, N - nie)
kWh-UK - spotreba tepla na UK
kW-UK Fix —regula &ny prikon UK
kWh-TUV - spotreba tepla na TUV
kW-TUV Fix —regula &ny prikon TUV
Suma-UK - fakturovana ciastka bez DPH za UK — var.zlozka
Suma-UK Fix - fakturovana Giastka bez DPH za UK — fix.zlozka
DPH-UK - vypo citana DPH za UK
Suma-TUV - fakturovana ciastka bez DPH za TUV — var.zlozka
Suma-TUV Fix- fakturovana ciastka bez DPH za TUV — fix.zlozka
DPH-TUV - vypo gitana DPH za TUV
NP - ndkladova polozka (vi d ciselnik nakl.poloziek)
Poznamka - Tubovo Tny text v rozsahu 15 znakov
Zaokr.  —rozdielovéa polozka — pri zadavani z a c.faktary (ak st cet
rozpisanych nakladov a DPH za viace ro odb.miest nesuhlasi
s celkovou sumou na faktare
EUR/KWh - jednotkova cena — var.zlozka

EUR/KW - jednotkova cena — fix.zlozka

2.Za &. faktary

- zobrazia sa parametre poslednej spracovavanej fak tary. V pripade,

Ze sa ma pokra ¢gova t v jej spracovavani, sta &i ponudknuté parametre potvrdi t
klavesou ENTER alebo PgDn. Pri spracovavani novej faktury treba parametre
aktualizova t.

- ak bolo zvolené ¢islo faktary, ktoré sa uz v sibore nakladov nachadz a, zo-
brazi sa otdzka "Zmeni t (daje v existujacich polozkach?". Odpove dA-ano
Znamena, ze v ¢iselniku faktar i v subore s nakladmi budd zmenené paramet-
re pod Ia aktualne nastavenych (napr. ak faktdra bola zaved enda s nespravnym
obdobim, sta ¢ijupod ra cisla faktary vyvola t aprepisa t v parametroch
polozku Rok/mesiac). Odpove d N - nie znamena, Ze polozky zmenené nebudu.

Parametre faktury:
Faktura ¢islo - 0zna ¢enie faktary, pod ktorym bude evidovana.
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Pri zadani nového ¢isla faktury sa objavi ciselnik
faktdr za vodu s ponukou uz zavedenych cisel.
Vyber z ¢iselnika mozno odmietnu t klavesou ESC,
&im sa otvori okno pre zapisanie poznamky (popisu)
k novozavadzanému &islu faktary. Potvrdenim zapi-
saného Udaja dbjde k roz§ freniu  ¢iselnika faktuar
0 nové islo.
Nakl.polozka - kéd odpovedajiuci nakladu za teplo
Rok/mesiac - obdobie za ktoré bol nakl ad vyfakturovany (vi d
zadavanie nakladov na odb er. miesto)
Vypo cet DPH A/N - automaticky vypo cet DPH pod Ia nastaveného percenta
(A - ano, N - nie)
Percento DPH - percento pre vypo cet DPH
Polozky pri zadavani nakladov za ¢.faktlry s obdobné ako pri zadavani na
odberné miesto.
Zadavanie nakladov za faktiru ukon ¢i klavesa ESC. Po jej stla &eni sa objavi
kontroln4 otazka "Ukon &t AIN?".
Po odpovedi A - &no, sa zobrazia opa t parametre faktary a mozno pokra covat
zapisovanim Udajov pre iné ¢.faktury.
Po odpovedi N - nie, sa vykona navrat na prvy riado k faktdry.
3.2 Voda
- zadavanie nakladov na vodné - sto &né na odberné miesto alebo pod Ta cisla
faktdry.
1. Na odb.miesto
- zobrazi sa zoznam odbernych miest ( ¢iselnik vodomerov) v reZzime browse
z ktorého si mozno vybra t zvolené  COM. Po vybere odber.miesta sa znova
v reZime browse zobrazia vSetky k nemu doposia I zadané néklady, spotreby
a ich celkovy su cet.
PoloZky:
Rok/mes - obdobie, za ktoré bol naklad vyfaktur ovany (nie mesiac vysta-
venia alebo zau ¢tovania faktiry). Tato polozka ma vyznam
hlavne pri zmene ceny vody, alebo zme ne spdsobu vyu  &tovania,
ke d je nutné vykona £ vyu ctovanie na obdobia. Aby sa mohli
naklady priradi t spravnemu obdobiu musi by t spravne vyplnena.
Faktira - ¢islo faktary (nezélezi na tom ¢i sa uvedie ¢isloda rového
dokladu, alebo ¢islo vedené v a ctovnictve)

Od, Do - obdobie fakturacie
Vodné/m3 - sadzba
Sto &né/m3 - sadzba

Suma - fakturovana ciastka bez DPH

Spotreba - fakturované m3

%DPH - precento pre vypo cet DPH

DPH A/N - vypo ¢itava t DPH (A - ano, N - nie)

DPH - Vypo ¢itana DPH

Zaokr. —rozdielova poloZzka — pri zadavani za ¢.faktary (ak st cet
rozpisanych nakladov a DPH za viacero odb.miest nesuthlasi

s celkovou sumou na faktlre
Byt - B/N/S (naklad pre Byty/NP/Spolu )

Pol. - nakladova polozka (vi d ¢iselnik nakl.poloziek)
Poznamka - Tubovo Tny text v rozsahu 30 znakov

Po &.stav - stav mera ca

Kon.stav -
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Zadéavanie nakladov zvoleného odber. miesta ukon ¢i klavesa ESC. Po jej stla-
ceni sa objavi kontrolna otazka "Pokra cova t A/N?". Po odpovedi A - ano, sa
zobraziopa t ciselnik vodomerov a mozno pokra ¢ova t zapisovanim udajov pre
iné odber.miesto. Po odpovedi N - nie, sa vykona na vrat do hlavného menu.

2.Za &. faktary

- zobrazia sa parametre poslednej spracovavanej fak tdry na vodu. V pripade,

Ze sa ma pokra gova t v jej spracovavani, sta &i ponuknuté parametre potvrdi t
klavesou ENTER alebo PgDn. Pri spracovavani novej faktlry treba parametre
aktualizova t.

- ak bolo zvolené ¢islo faktary, ktoré sa uz v subore nakladov nachadz a, zo-
brazi sa otazka "Zmeni t (daje v existujacich polozkach?". Odpove dA-ano
zZnamena, ze v ¢iselniku faktar i v sibore s nakladmi budi zmenené paramet-
re pod Ia aktualne nastavenych (napr. ak faktdra bola zaved enda s nespravnym
obdobim, sta ¢ijupod ra cisla faktary vyvola t aprepisa t v parametroch
polozku Rok/mesiac). Odpove d N - nie znamena, Ze polozky zmenené nebudu.

Parametre faktury:

Faktura ¢islo - 0zna ¢enie faktary, pod ktorym bude evidovana.
Pri zadani nového ¢isla faktury sa objavi ¢iselnik
faktdar za vodu s ponukou uz zavedenych  cisel.
Vyber z ¢iselnika mozno odmietnu t klavesou ESC,
&im sa otvori okno pre zapisanie poznamky (popisu)
k novozavadzanému ¢islu faktary. Potvrdenim zapi-
saného Udaja dbjde k roz§ freniu  ¢iselnika faktuar
0 nové ¢islo.
Nakl.polozka - kéd odpovedajuci nakladu za vodné - sto &né
Rok/mesiac - obdobie za ktoré bol nakl ad vyfakturovany (vi d
zadavanie nakladov na odb er. miesto)
Vypo cet DPH A/N - automaticky vypo cet DPH pod Ia nastaveného percenta
(A - ano, N - nie)
Percento DPH - percento pre vypo cet DPH
Zadavanie (M)J/(S)uma - dva spdsoby zapisovania f aktlry M - v mernych
jednotkach (m3), S - suma (EUR).
Cena/m3 - jednotkové sadzby na vodn é, sto  ¢né pre doméacnosti
(byty) a ostatnych uzivat eIov (nebyty)
a) Zadavanie nakladov v mernych jednotkach (m3)
- po zapisani ¢isla odber.miesta sa vyhodnoti jeho vyskyt v ¢iselniku
odber.miest. V pripade Ze bolo zapisané spr avne, doplini sa do riadka
k nemu ¢islo domu a do po ¢iato &ného stavu sa zapiSe kone &ny stav
evidovany v ¢iselniku z predchadzajucej faktary. Ak ¢.odberného miesta
nebolo zapisané spravne, zobrazi sa ponuka z ciselnika vodomerov z
ktorej sa po vybrati zapiSu do riadku sprav ne Udaje (  ¢.odber.miesta,
dom, po ¢.stav). Sta ¢idoplni  t spotrebu m3, typ odberu a na zaklade
nastavenych sadzieb bude vypo ¢itané vodné, sto &né, suma celkom pripadne
DPH. Takymto sp6sobom sa zapiSu naklady vse tkych odbernych miest

uvedenych na fakture.

b) Zadavanie nakladov sumou (EUR)

- podobne ako pri zadavani nakladov v mernych jednotkach sa vyhodnocuje
zapisané ¢islo odberného miesta a dop 11aju sa polozky dom, po &.stav
pod Ta ciselnika vodomerov. Rozdielom oproti zadavaniu v me rnych jednot-
kach je to, Ze okrem DPH je nutné vSetky po lozky zada t ru &ne (sumu,
spotrebu, pripadne vodné, sto &né)

V oboch pripadoch po zadani spotreby v m3 dochéadz a automaticky k vypo &tu
kone ¢ného stavu (po  ¢.stav+spotreba), ktory su ¢asne aktualizuje hodnotu

v  d&iselniku vodomerov.
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Zadéavanie nakladov za faktdru ukon ¢i klavesa ESC. Po jej stla ¢eni sa ob-

javi kontrolna otazka "Ukon ¢i £ AIN?".

Po odpovedi A - &no, sa zobrazia opa t parametre faktary a mozno pokra covat

zapisovanim udajov pre iné ¢.faktdry.

Po odpovedi N - nie, sa vykona navrat na prvy riado k faktdry.

3.3 Sluzby

- zadavanie nakladov na osvetlenie, vytah, odvoz sm eti, STA, upratovanie,
prd covne, kominy, rez.1 a rez.2 sa vykonava rovnakym sp 06sobom, preto
bude popisané vSeobecne ako zadavanie nakladov na sluzby. Podobne ako u
vody mozno naklad zapisa t priamo na vybrané odber.miesto alebo spolu
odberné miesta za ¢islo faktary. NavySe je umoznené vytvara t naklady
kopirovanim (a naslednou Upravou) nakladov z podo bnych uz zavedenych
faktdr, pripadne vytvorenim tzv. pausalnej faktar y.
Zadavanie nakladov pod Ta c.faktlry je popisané v nasledujicej kapitole.

1. Na odb. miesto

- podobne ako pri zadavani nakladov na vodu sa zobr azi zoznam odber. miest
( ciselnik odb.miest-sluzby) v rezime browse, ale len tych, ktoré maju
vst Ipci s ndzvom sluzby zapisané "A". Tym je docielena vacSia preh  Tadnos t
pri vybere odb.miesta. Po vybere odber.miesta sa v rezime browse zobrazia
vSetky k nemu doposia I zadané néklady a ich celkovy su cet.
PoloZky:
Rok/mes - obdobie, za ktoré bol naklad vyfaktur ovany. Tato poloZzka nema
u sluzieb taky podstatny vyznam ako u vody
Faktara - ¢islo faktary (nezélezi na tom ¢i sa uvedie ¢isloda riového
dokladu, alebo ¢islo vedené v a ctovnictve)
Suma - fakturovana ¢iastka bez DPH
Pausal - pau$al (ak je naklad na sluzbu tvoren y el.energiou)
%DPH - precento pre vypo cet DPH
DPH A/N - vypo ¢itava t DPH (A - ano, N - nie)
DPH - Vypo ¢itanid DPH
Zaokr. —rozdielova poloZzka — pri zadavani za ¢.faktary (ak st cet
rozpisanych nakladov a DPH za viacero odb.miest nesuhlasi
s celkovou sumou na fakture
Pol. - nakladové polozka (vi a ciselnik nakl.poloziek)
Poznamka - Tubovo Iny text v rozsahu 5 x 30 znakov
Zadavanie nakladov zvoleného odber. miesta ukon ¢i klavesa ESC. Po jej
stla &eni sa objavi kontroln& otazka "Pokra cova t AIN?".
Po odpovedi A - ano, sa zobrazi opéa t c¢iselnik odb.miest a mozno pokra covat
zapisovanim Udajov pre iné odber.miesto.
Po odpovedi N - nie, sa vykona navrat do hlavného m enu.

2.Za &. faktary
- zadavanie nakladov vSetkych odbernych miest uvede nych na faktire.
Néklady mozno zadava  t tromi spdsobmi, cez:

2.1.Standardné faktury

2.2.Kopirovanie faktary

2.3.Pausalne faktary

2.1. Standardné faktary

- zobrazia sa parametre poslednej spracovavanej f aktary. V pripade, Ze sa ma
pokra  covat v jej spracovavani, sta &i ponudknuté parametre potvrdi t klavesou
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ENTER alebo PgDn. Pri spracovavani novej faktdr y treba parametre aktuali-
zova t.
- ak bolo zvolené ¢islo faktary, ktoré sa uz v subore nakladov nachadz a,
zobrazi sa otazka "Zmeni t (daje v existujacich polozkach?".
Odpove d A -ano znamena, ze v ¢iselniku faktar i v sibore s nakladmi budu
zmenené parametre pod Ta aktualne nastavenych (napr. ak fakttra bola
zavedend s nespravnym obdobim, sta ¢ijupod ra cisla faktary vyvola t a pre-

pisa  t v parametroch polozku Rok/mesiac).
Odpove d N - nie znamen4, Ze poloZzky zmenené nebudd.

Parametre faktiry:
Faktara ¢islo - ozna cenie faktdry, pod ktorym bude evidovana. Pri zadani
nového ¢isla faktary sa objavi ¢iselnik faktar za sluzbu
s ponukou uz zavedenych cisel faktar.
Vyber z ¢iselnika mozno odmietnu t klavesou ESC, ¢im sa
otvori okno pre zapisanie po znamky (popisu) k novozava-
dzanému ¢islu faktary. Potvrdenim zapisaného Udaja dojde
k rozSireniu ¢iselnika faktur o nové ¢islo.
Nakl.polozka - kéd odpovedajuci nakladu za konkrétnu sluzbu
Rok/mesiac - obdobie za ktoré bol naklad vyfakturovany
Vypo cet DPH A/N - automaticky vypo cet DPH pod Ia nastaveného percenta
(A - ano, N - nie)
Percento DPH - percento pre vypo cet DPH

- po zapisani ¢isla odber.miesta sa vyhodnoti jeho vyskyt v ¢iselniku odber.
miest. V pripade Ze bolo zapisané spravne, do plni sa do riadka k nemu
stredisko, pokia T je rok/mesiac vyssi ako rok/mesiac platnosti stred iska
Y% ciselniku. Ak ¢.odberného miesta nebolo zapisané spravne, zobrazi sa
ponuka z ¢iselnika odb.miest z ktorej sa po vybrati zapiSu do riadku
spravne Udaje ( ¢.odber.miesta, stredisko).
Sta ¢idoplni ¢ sumu pripadne pausal a na zéklade nastavenych sadz ieb bude
Vypo ¢itani DPH.
Takymto spésobom sa zapiSu naklady vsetkych o dbernych miest uvedenych na
fakture.

Zadéavanie nakladov za faktdru ukon ¢i klavesa ESC. Po jej stla ceni sa
objavi kontrolna otazka "Ukon ¢i £ AIN?".

Po odpovedi A - ano, sa zobrazia opa t parametre faktary a mozno pokra covat
zapisovanim Udajov pre iné ¢.faktdry.
Po odpovedi N - nie, sa vykona navrat na prvy r iadok faktdry.

2.2. Kopirovanie faktary

- zobrazia sa parametre poslednej spracovavanej f aktdry. Cislo faktary a
ostatné parametre (zhodé ako pri zadavani Stand ard.faktiry) treba vyplini t
pod Ia novejfaktary. Pri zadani nového ¢isla faktury sa objavi ponuka z
¢iselnika faktar, ktord treba odmietnu t (klavesa ESC) a do ponuknutého
okna doplni t popis faktary. Po potvrdeni posledného parametra s a zobrazi
parameter Faktura - vzor, v ktorom sa ponukne ¢islo poslednej spracov.
faktary. Toto ¢islo je mozné zmeni t vyberomz  ciselnika. Vysledkom tejto
¢innosti bude vytvorenie novej faktiry s ndkladmi pr evzatymi zo vzorovej
faktdry.
DalSia  &innos t je zhodna so Standardnym zadavanim nakladov, kedy je mozné
vykona  t modifikaciu nakladov na odb.miestach, kde sa nakla dy faktur liSia.
2.3. PausSalne faktary
- zobrazia sa parametre poslednej spracovavanej f aktdry. Cislo faktary a
ostatné parametre (zhodé ako pri zadavani Stand ard.faktdry) treba vyplni t
pod Ia novejfaktary. Pri zadani nového ¢isla faktury sa objavi ponuka z
¢iselnika faktur, ktort treba odmietnu t (klavesa ESC) a do ponuknutého
okna doplni t popis faktary. Po potvrdeni posledného parametra s a zobrazi
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rezim browse ako u Standardnej faktiry. Rozdiel om je moznos t zapisovania
celych skupin odbernych miest s rovnakym pausal nym nakladom. Tato
procedura sa vyvolava kombinaciou klaves ALT+P.

ALT+P - vyber skupiny odber.miest s rovnakym na kladom
-z ¢iselnika odber.miest definovanych pre danu sluzbu o zna cenim klavesou
INS (INSERT) vybra t pozadované odb.miesta (pred odb.miestom sa objavi
hviezdi ¢ka). Po ukon  ¢eni vyberu stla ¢i t klavesu ESC. Zobrazi sa okno,
do ktorého sa zapiSe vySka nakladu pre kazdé z vybranych odb.miest.
Potvrdenim sumy sa vygeneruje to Tko riadkov, ko Tko odb.miest bolo
ozna cenych hviezdi  ckou, s nakladom vo vyske zadaného puSalu.
Tato ¢innos £ mozno opakova t pod Ia potreby s inymi hodnotami pausalu.
3.4 Elektrina
- naklad na el.enrgiu sa liSi od ostatnych nakladov v tom, Ze sa v zozname
nakladov eviduje duplicitne. Raz ako elektrina bez rozliSenia konkrétnej sluzby
a druhy raz ako naklad pre osvetlenie, vy tah, ... Percentudlne rozdelenie
el.energie na jednotlivé sluzby je uvedené v ¢iselniku odb.miest pre el.energiu.
- néklad je zadavany iba za ¢. faktary.

1. Zadavanie nékladov

- zobrazia sa parametre poslednej spracovavanej fak tary el.energie. V pri-
pade, Ze sa ma pokra ¢ova t v jej spracovavani, sta &i ponuknuté parametre
potvrdi t klavesou ENTER alebo PgDn. Pri spracovavani novej faktlry treba
parametre aktualizova t.

- ak bolo zvolené ¢islo faktary, ktoré sa uz v subore nakladov nachadz a,
zobrazi sa otazka "Zmeni t (daje v existujacich polozkach?".
Odpove d A - ano znamena, ze v ¢iselniku faktar i v subore s nakladmi budu
zmenené parametre pod Ta aktualne nastavenych (napr. ak faktura bola zaved ena
s nespravnym obdobim, sta ¢ijupod ra cisla faktary vyvola taprepisa tv
parametroch polozku Rok/mesiac). Odpove d N - nie znamena, Ze polozky zmenené
nebuda.

Parametre faktiry:

Faktura ¢islo - 0zna ¢enie faktary, pod ktorym bude evidovana.
Pri zadani nového ¢isla faktary sa objavi ciselnik
faktar za elektrinu s pon ukou uz zavedenych cisel
faktar. Vyber z ¢iselnika mozno odmietnu t klavesou
ESC, ¢im sa otvori okno pre zapisanie poznamky
(popisu) k novozavadzaném u cislu faktary. Potvrde-
nim zapisaného Gdaja déjd e k rozSireniu ciselnika
faktar o nové ¢islo.
Nakl.polozka - kéd odpovedajuci nakladu za elektrinu
Rok/mesiac - obdobie za ktoré bol nakl ad vyfakturovany
Vypo cet DPH A/N - automaticky vypo cet DPH pod Ia nastaveného percenta
(A - ano, N - nie)
Percento DPH - percento pre vypo cet DPH
- po zapisani ¢isla elektromera sa vyhodnoti jeho vyskyt v ¢iselniku elek-
tromerov. V pripade Ze bolo zapisané spravne, d oplni sa do riadka k nemu
¢islo domu alebo ¢.odb.miesta a do po ¢iato &ného stavu sa zapiSe kone &ny
stav evidovany v ¢iselniku z predchadzajucej faktary. Ak ¢.elektromera
nebolo zapisané spravne, zobrazi sa ponuka z ¢iselnika elektromerov z
ktorej sa po vybrati zapiSu do riadku spravne U daje ( ¢.elektromera,
dom/odb.miesto, po &.stav).
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Je potrebné doplni t spotrebu kWh, naklad, pripadne staly poplatok a na
zaklade nastavenych sadzieb bude vypo ¢itani DPH.
Takymto spésobom sa zapiSu naklady vsetkych ele ktromerov uvedenych na
faktare.
- po zadani spotreby v kWh dochadza automaticky k vypo c&tu kone &ného stavu
(po  c&.stav+spotreba), ktory su ¢asne aktualizuje hodnotu v ¢iselniku elmerov.
Zadavanie nakladov za faktiru ukon &i klavesa ESC. Po jej stla ceni sa
objavi kontrolna otazka "Ukon &i £ AIN?".
Po odpovedi A - &no, sa zobrazia opa t parametre faktary a mozno pokra covat
zapisovanim Udajov pre iné ¢.faktury.
Po odpovedi N - nie, sa vykona navrat na prvy riado k faktdry.

2. Rozdelenie nakladov — jednotlivo

- zobrazia sa parametre faktury, pri ¢om pristupnd je len polozka Faktdra ¢islo. Po
vybere ¢&. faktdry déjde najprv v jednotlivych sluzbach (vy tah, osvetlenie, sta,

pra covrna) k vymazaniu vSetkych Udajov s danym ¢. faktlry a nasledne sa naklady

rozdelia na jednotlivé sluzby pod Ta percent zadefinovanych v ¢iselniku

elektromerov.

3. rozdelenie nakladov — hromadne

- prebehne rovnaka ¢innos t ako pri rozdeleni nakladu za vybrané ¢. faktlry s tym
rozdielom, Ze sa klavesou INS ozna ¢ialodzna ¢ia v zozname faktdr tie, ktoré sa maja
rozdeli t.

3.5 Fond oprav

- evidovanie cerpania fondu oprav. Naklad mozno zapisa t priamo na vybrané
odber.miesto alebo spolu odberné miesta za &islo faktary.

1. Na odb. miesto

- podobne ako pri zadavani nakladov na vodu alebo s luzby sa zobrazi zoznam
odbernych miest ( ¢iselnik domov,vchodov) v reZzime browse.
Po vybere odber.miesta sa v rezime browse zobrazi a vSetky k nemu doposia T
zadané naklady a ich celkovy su cet.
PoloZky:
Rok/mes - obdobie, za ktoré bol naklad vyfaktur ovany. Tato poloZzka ur cuje
Do ktorého mesiaca v konte FO domu sa cerpanie prevedie
Faktara - ¢islo faktary (nezalezi na tom ¢i sa uvedie ¢isloda riového
dokladu, alebo ¢islo vedené v a ¢tovnictve)
Doklad - ozna ¢enie interného dokladu
Datum - blizSia Specifikacia cerpania FO
Nak.p. - nakladova polozka (vi d c¢iselnik nakl.poloziek)
Prijem - suma pripisana na 0 cet (napr. arok)
Suma - fakturovana ¢iastka bez DPH ( cerpanie FO)
%DPH - precento pre vypo cet DPH
DPH A/N - vypo ¢itava t DPH (A - ano, N - nie)
DPH - Vypo ¢itana DPH
Suma s DPH
Zaokr. —rozdielova polozka — pri zadavani za ¢.faktary (ak su cet
rozpisanych nakladov a DPH za viacero odb.miest nesuhlasi
s celkovou sumou na fakture
Poznamka - Tubovo Tny text v rozsahu 5 x 30 znakov
Zadéavanie nakladov zvoleného odber. miesta ukon ¢i klavesa ESC. Po jej
stla ceni sa objavi kontroln& otazka "Pokra cova t AIN?".
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Po odpovedi A - ano, sa zobrazi opéa t c¢iselnik odb.miest a mozno pokra covat
zapisovanim Udajov pre iné odber.miesto.
Po odpovedi N - nie, sa vykona navrat do hlavného m enu.

2.Za &.faktary

- zobrazia sa parametre poslednej spracovavanej fak tary. V pripade, Zze sa ma
pokra covat v jej spracovavani, sta ¢i pondknuté parametre potvrdi t klavesou
ENTER alebo PgDn. Pri spracovavani novej faktiry treba parametre aktuali-
zova t.

- ak boli zmenené parametre faktary (obdobie, dph, ...), ZObrazi sa otazka
"Zmeni t Udaje v existujicich polozkach?".

Odpove d A - ano znamena, ze v ¢iselniku faktar i v sabore s nakladmi
budd zmenené parametre pod Ta aktualne nastavenych (napr. ak faktira bola
zavedena s nespravnym obdobim, sta ¢ijupod ra cisla faktary vyvola ta

prepisa  t v parametroch poloZzku Rok/mesiac).
Odpove d N - nie znamen4, Ze polozky zmenené nebudd.

Parametre faktury:

Faktdra cislo - ozna cenie faktdry, pod ktorym bude evidovana. Pri zadan
nového ¢isla faktary sa objavi ¢iselnik faktar s ponukou
uz zavedenych ¢isel faktdr.
Vyber z ¢iselnika mozno odmietnu t klavesou ESC, ¢im sa
otvori okno pre zapisanie pozn amky (popisu) k novozava-
dzanému ¢islu faktary. Potvrdenim zapisaného Udaja dojde
k rozSireniu ¢iselnika faktar o nové ¢islo.

Nakl.polozka - kéd odpovedajici nakladu

Rok/mesiac - obdobie za ktoré bol naklad vy fakturovany

- po zapisani ¢isla odber.miesta sa vyhodnoti jeho vyskyt v ¢iselniku
odber.miest. V pripade Ze bolo zapisané spravne , dopIni sa do riadka
k nemu stredisko, pokia T je rok/mesiac vySsi ako rok/mesiac platnosti
strediska v ¢iselniku. Ak ¢.odberného miesta nebolo zapisané spravne,
zobrazi sa ponuka z ¢iselnika odb.miest z ktorej sa po vybrati zapiSu
do riadku spravne udaje (dom, vchod, stredisko) .
Sta c¢idoplni £ sumu a percento DPH, suma DPH bude vypo ¢itana automaticky.
Takymto spdsobom sa zapiSu naklady vSetkych odb ernych miest uvedenych na
faktire.

Zadavanie nakladov za faktiru ukon &i klavesa ESC. Po jej stla ceni sa
objavi kontrolna otazka "Ukon &i £ AIN?".

Po odpovedi A - ano, sa zobrazia opéa t parametre faktdry a mozno

pokra cova t zapisovanim Udajov pre iné ¢.faktury.

Po odpovedi N - nie, sa vykona navrat na prvy riado k faktdry.
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4. Volby v menu Objekty

4.1 Objekty
- Udaj o dome (celok zahr najuci vSetky vchody - popis. ¢islo). Tu sa definuju
a modifikuju hodnoty koeficientov RVN platné v do me. PoloZkami Ano-Nie sa
aktivuje/deaktivuje kazdy koef. Tiez sa ur ¢i tepelny spéad (pre ur cenie

vykonu vyk.telies).

Kaéd tepel. spadu: 1 - 75/65/20 °C
2-90/70/20 °C

Na zéklade nastavenej hodnoty sa do zoznamu vyk.t elies, pri jeho vytvarani,
zapiSe z ¢iselnika vyk.telies odpovedajaci vykon.
Cez horné menu - aktivacia na klavesu "F9" vytvorit e ciselniky r6znych
koeficientov pre konkrétny dom (Ku, Ka, Km, Kz), mo difikujte ich a hromadne

zmenené hodnoty zapiSete do jednotlivych bytov.

Naplnenie tabu  Iky spotreby tepla po mesiacoch je moZzné cez menu

"Priprava suborov", " Ciselniky odb.miest".
4.2 Vchody
- obdoba pasportov domov - su tu zapisané odberné m iesta na UK, Ohrev,Vodu ...
DalSie polozky ovplyv niujace "Aktualizaciu mera cov'";

Merané UK (RVN): A/N
Bytové elmery : A/N

4.3 Priestory

- obdoba pasp.bytov/NP - datumy osadenia mera ¢ov na UK, Vodu, po cty
vodomerov, spésob dodavky TUV, ...
Pocty vodomerov ur  cuju po cet vytvorenych kariet mera ¢ov pre nového uzivate

4.4 Miestnosti

- nova evidencia sliziaca pre mera ¢e RVN - treba definova t po cet
vyk.telies (pri vytvoreni =1), polohu danej miest nosti, ...
Klavesa PgDn zobrazuje zoznam vyk.telies patriaci m iestnosti

Vyk.telesa- rozmery, typ, vykon V.T., koef.

Klavesa PgDn zobrazuje zoznam mera ¢ov RVN patriaci vyk.telesu
Objekty, Vchody, Priestory a Miestnosti sa hromadne vytvoria v menu "Instal”,
"Priprava suborov", " Ciselniky odb.miest" - Pasportizacia
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I Ciselnik miestnosti sa vytvori len pre domy s parame trom Mera ce RVN=A!
lasu casne koef. k ploche miestnosti v pasp.bytu!=0 (koef .sa zobrazia po !
I'stla ceni klavesy TAB) !

Teda v pasp.bytu treba ku kazdej miestnosti s vyk.t elesom vyplni  t koef.>0.
Cez horné menu - aktivacia na klavesu "F9" vytvor ite karty vyk.telies a

mera cov rvn pre dany byt (miestnosti) len ak po cet vyk.telies > 0.
Tiez zapis vymeny vyk.telesa, resp. mera ¢a RVN sa vykona "F9".

Pred vypl tianim Udajov pre miestnosti, vyk.telesa a mera e RVN je potrebné

skontrolova t adoplni  t nové ciselniky:

- Typy vyk.telies

- Materidl vyk.telies

- Druh vyk.telies

- Typy ventilov

- Typy mera ¢ov RVN

- Koef. Kc (prestup tepla) - v zavislosti na type m era ¢a RVN a type vyk.
telesa (F9 - vytvoreni e Kc cez Typy vyk.telies)
Az ako posledny krok sa spusti "Aktualizacia" - n a vytvorenie osobnych

kariet mera  sov.

Pri prepo cte mera cov RVN (Servis) dochadza aj k zapisu aktualnych hod noét
koeficientov a ich kontrole (nevyplnené koef., nulo Ve ...).

VSetky zmeny tykajlce sa vyk.telies a mera ¢ov RVN sa robia cez menu
"Miestnosti"
Nasledne sa zapisuju aj do platnej osobnej karty me ra ca (vyplnenie evid.
¢isla, vymena V.T., mera ¢a RVN, zmena koef., ...)
4.5 Adresy
- ciselnik adries domov pre mera ¢e RVN, vody a el. Aktualizuje sa po cas
aktualizacie mera cov
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5. Volby v menu Mera ¢€e

5.1 Meraée tepla - RNV

- evidencia ur ¢ena pre evidenciu pomerovych rozde Tova cov nakladov na

vykurovanie (RNV). Vytvara sa karta pre kazdého u Zivate Ta bytu/NP.

Osobna karta mera ¢a sa sklada z dvoch suborov (ako evidencia neplati cov
v BH).

Hlavna (sumérna) karta obsahuje spolo ¢né Udaje - ¢.domu, bytu, ¢.uzivate Ia,
typ priestoru, datum prevzatia/odovzdania ...

Detaily jednotlivych mera ¢ov RVN sa zobrazuju v druhej tabu Tke (1.mera ¢&).
Pristup k dalSim mera com patriacim priestoru umoz niuje klavesa PgDn - prechod
do detailnej evidencie. Moznos t zmeny - ENTER, pridanie zaznamu nie je
povolené.
Hromadné zadavanie odpo &tov - ALT+M z hlavnej karty - nutny nasledny prepo cet
mera cov pre zapis spotrieb jednotlivych mera &ov do hlavnej (sumarnej) karty.

Pri zadavani odpo ¢tov stavov mera c¢ov PRVN (ALT+M) je umoznené ich zoradenie
pod Ia poradia pri odpo ¢te (musiby  t vyplnené v miestnostiach).

Prevod spotrieb z externého suboru ( ¢ita ¢cky) umoz ruje "Servis". Najprv sa
prevedie TXT subor z prac. adresara RVN do tvaru DB F. Nasledne sa pod Tavyr.
¢islauskuto  &ni prevod dat. Prevadzaji sa vSetky hodnoty merani spadajlce do
roka spracovania nakladov. Pod Ta datumu prevzatia bytu sa su casne rozde Iujd
na viaceré karty uZivate Tov bytov.

5.2 Bytové vodomery

Meraé&e TUV, SV

- sledovanie odpo ¢tov bytovych vodomerov pre potreby vyd ¢tovania. Karty
mera cov su vytvorené pre kazdého najomnika bytu samostat ne t.j. pri
s tahovani ndjomnikov je vytvorena dalSia karta pre nového najomnika,
do ktorej sa prends stav mera ¢a predoslého ndjomnika ako po ¢iato ¢ny stav.

Udaje na karte tvoria dva bloky:

- identifika ¢né Udaje

- Udaje z mera ca

Zakladné identifika &né Udaje:

- ktoré zabezpe ¢uju jednozna  ¢nos t zaznamov a ich vazbu na systém BYTHOS.

Dom - ¢islo pasportu domu

Byt - ¢islo pasportu bytu

¢.naj. - &islo najomnika

Druh obj. - druh objektu (B - byt, N - nebyt)

Poradie - poradie mera ¢a (v pripade, Ze v byte je viac mera ¢ov pre TUV/SV)

Ostatné identifika &né Udaje:

Odber.miesto - ozna cenie odb. miesta na ktoré sa sleduju naklady

Adresa - adresa domu z ¢iselnika adries objektov

Meno - meno najomnika/vlastnika

Datum od, do - ddtum nas tahovania, ods  tahovania

Osoby - aktualny po cet osbb v byte

Byva - N - ndjomnik uz v byte nebyva, nie j e dovoleny pristup do
poloZiek stavov mera ca
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Ev. ¢.mera ¢a - napr. vyrobné ¢.mera ca
Overenie m. - datum posledného overenia mera ca

Udaje z mera  ¢a:

- obsahuju datumy odpo ¢tov, od  ¢itané stavy a vypo &itana spotrebu

Datum - datum konkrétneho odpo ¢tu (nemusi by  t vyplneny)
Stav - od ¢itany stav mera ca
Priznak — jednoznakovy kod (oSetreny

¢iselnikom typov stavov) pre ozna cenie

druhu nameranej hodnoty (odhad, vymena, . .

Vymena - novy po ¢.stavmera ca

Porucha - absolutna hodnota spotreby nezavisla od v
v danom riadku.

Rozdiel - spotreba dana vypo

yplneného stavu
&¢tom pod Ta poloziek stav, porucha
¢a, su cet zapisanych poruch

V poslednom riadku je uvedeny posledny stav mera
a su cet spotrieb za rok.

Spbsoby vypo &tu spotreby:

1. vyplnena je len poloZka stav

- spotreba v riadku s vyplnenym stavom je dana rozd
konkrétnom riadku a prvym nenulovym stavom v pred
pripadne po &.stavom.

ielom medzi stavom v
chadzajucich riadkoch,

2. vyplnend je len polozka porucha
- spotreba v riadku je dana priamo hodnotou poruchy
v tomto riadku

,bez oh Iadu na stav

3. vyplnena je polozka stav i porucha
- ak je vyplnend porucha:
- postup ako v bode 2.
- ak je vyplneny stav:
a. vSetky predch.riadky po riadok s vyplnenym sta
nulové
- postup ako v bode 1.
b. v predchadzajucich riadkoch s nulovym stavom s
- postup ako v bode 1, ale od takto zistenej spot
vSetkych poruch z riadkov s nulovym stavom.

vom maju stavy aj poruchy

U nenulové poruchy
reby sa odrata suma

4. nastaveny je priznak vymeny "V"
- spotreba v tomto riadku je ur
priznakom je uvedeny po

¢ena polozkou "stav", resp. "porucha". Za
¢.stav nového mera ca

Priklad:
Meranie Datum Stav Vymena Porucha Rozdiel
Poc.stav 19/09/97 2.00 (odhad) 0.00
1997/ 1 /1 0.00 0.00 0.00
1997/ 2 /1 0.00 0.00 0.00
1997/ 3 /1 0.00 0.00 0.00
1997/ 4 30/04/97 10.00 0.00 8.00
1997/ 5 31/05/97 1400V 1.00 0.00 4.00
1997/ 6 /1 0.00 0.00 0.00
1997/ 7 19/09/97 6.00 0.00 5.00
1997/ 8 /1 0.00 0.00 0.00
1997/ 9 /1 0.00 4.00 4.00
1997/10 /1 0.00 0.00 0.00
1997/11 /1 0.00 0.00 0.00
1997/12 31/12/97 13.00 0.00 3.00
Celkom 19/09/97 13.00 4.00 20.00
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Zéapis vymeny mera  ¢a do karty:

- prepisanim polozky Ev. ¢.mera ca sa otvori pomocné okno, do ktorého zapiSete

kone cny stav mera  ca demontovaného, po  &.stavmera ¢a nového, mesiac-riadok v ktorom
ma by t vymena v karte zapisana, datum vymeny, datum overe nia nového mera  ¢ca,
zna cka, typ, vyrobca a montézna firma (pre zapis do pas portu mera ¢a). Po zadani
tychto poloziek sa do karty doplnia prislusné hodno ty (vi d 5. mesiac v priklade).

Funk cné klavesy:

TAB

- ha prezeranie opa &ného typu mera  ¢a ako je zvoleny (SV/TV). Prepne zobrazenie

zmera ¢a SV na TV a naopak (len v pripade, Ze v opa &nej evidencii existuje mera

so zhodnymi zékladnymi identifika enymi Gdajmi).

ALT+M

- pre hromadné zadavanie odpo ctov mera  cov (browse)

Parametre:

Stcasne TUV aj SV A/N?

—umoZ rnuje zobrazenie poloZzky stavu/odhadu pre zvoleny mes iac z oboch evidencii
meracov (SV, TV) v st ipcoch ved 1a seba.V pripade, Ze v bytoch nie je rovnaky

pocet mera cov SV aj TV, nie je vhodné nastavenie = A.

Vylu ¢i £ ods tahovanych A/N?

- zabrani zapisu stavu mera ¢a do karty ods tahovaného uzivate Ta
V pripade si  casného zadavania SV a TV sa ako dalSi udaj na riadku zobrazi ev.
alebo predosly stav mera ¢a na zéklade parametra:

Zobrazi t Ev. cisla/Pr.stav?

Obdobie merania RRRR/MM

- definuje mesiac, ktorého meranie/odhad bude zobra zeny. Ak mesiac=0, zobrazi sa
polozka pre po ¢.stav (vhodné pri prvotnom naplneni suborov)

Datum merania
- datum, ktory sa automaticky naplni pri zapisani s tavu mera ca

Zadava sa Stav/Porucha
- vyber polozky stav/odhad

Pri kazdom zapise dochadza k prepo ¢tu mera ¢a a pripadny vyskyt zapornej spotreby
je signalizovany v chybovom okne.

5.3 Bytové elmery

- plati pre ne rovnaky popis ako pre bytové vodomer y. Nemusi sa jedna tlen
o evidenciu elmerov. MéZu sa tu sledova t Tubovo Iné mera c&e bytu napr. plynomery,
alebo kombinécia viacerych typov mera cov.

5.4 Aktualizacia

- vykonava sa samostatne pre mera ¢e osadené v bytoch a samostatne pre
mera e v nebytoch.
Prvé sa aktualizuja karty mera ¢ov TUV a nasledne mera ce SV.
Aktualizicia zah tria vytvorenie kariet pre novych najomnikov a ozna cenie
kariet najomnikov ods tahovanych (byva = N).
Parametrom aktualizacie je mesiac za ktory sa vykon ava. VSetkym najomnikom,
ktori v danom obdobi byvali a nemaju eSte vytvorenu kartu mera  ¢a bude
vytvorenych to Tko kariet (rozliSenych poradovym ¢islom), ko Iko je uvedené
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v evidencii priestorov (Objekty - Priestory) v polo Zke Po cet meracov.
Primera ¢och TUV bude vytvorend karta len vtedy, ak Spdsob d odavky TUV=1
(aksapo cetmera cov =0 vytvori sa jedna karta).

Primera c¢och SV bude vytvorena karta len ak Po cetmera cov > 0.

V novovytvorenej karte bude doplneny po ¢.stav a ev. ¢islo mera ¢apod Ia karty
s najvysSim datumom ods tahovania.

Potom prebehne kontrola v kartach mera cov a vSetky karty ndjomnikov, ktori

st ods tahovani budd ozna  cené priznakom byva = N.

VSetky zmeny sa zapisuju do stboru a budi po skon ceni aktualizacie vypisné

na obrazovke.

Okrem tejto ¢innosti prebieha pri aktualizacii aj kontrola mien najomnikov
zapisanych v kartach mera ¢ov vo ¢&i matrike v BYTHOSe a faktura ¢nych odbernych
miest vo i pasportu bytu. Pri zistenej odliSnosti sa Udaje p repiSupod Ta
dat v BYTHOSe. SU  ¢asne sa aktualizuje po ¢et osobomesiacov od za ¢iatku sprac.

obdobia po mesiac aktualizacie.

Aktualizacia zoznamu kariet Tubovo Iného druhu mera  cov je od verzie 2007
naviazana na novovytvorenu pasportizaciu v Nakladoc h (polozky po &tu mera cov
SV, TV, osadené bytové elmery, mera ¢e RVN ...). V programe Bythos ver. 2007
budu tieto polozky z pasportov odstranené. V pripad e mera cov pre nebytové
priestory bude az do dalSich zmien v Bythose ponechana "Aktualizacia" vo
vazbe na pasporty NP. Neskoér sa aj mera ce pre NP budu aktualizova t pod Ia
pasportizacie v Nakladoch.

5.5 Servis

- procedury na prepo cet spotrieb v kartach mera &ov, kontrolu spotreby,
odhad spotreby

Prepo éet mera ¢&ov

-vypo cet spotrieb v kazdom riadku karty mera ¢a a celkovej spotreby pre
vSetky zdznamy suboru. M6Ze sa robi t samostatne pre mera ¢e RVN, vodomery, elm.
AK pri prepo ¢te vyjde v riadku nejakej karty zaporna hodnota spo treby,
vypiSe sa tento riadok spolu s identifikatormi za znamu do pracovného
suboru.

Tatovo ThamdZeslizi t ako ciasto ¢na kontrola spravnosti zapisanych dat.

Kontrola spotreby

- porovnanie predpokladanej spotreby (vypo ¢itanej z mernej spotreby
[m3/osobomesiac] z minulého roka nasobenej osobom esiacmi za zvolené-
kontrolované obdobie) vo ¢i nameranej spotrebe daného obdobia.

Ak pomer skuto ¢nej a predpokladanej spotreby je vyssi ako zvolené
percento, alebo v karte mera ¢a chyba udaj o minuloro &nej mernej spotrebe
vypiSu sa identifika &né Udaje o karte mera ¢a, meno najomnika a udaje
z ktorych sa pri porovnani vychadzalo.
- kontrola spotreby sa vykonava len pre karty bytov ych vodomerov

Odhad spotreby

a) Odhad pod Ta mernej spotreby
al) Pod Taporovnate Iného bytu

- umoz ruje doplni ¢ najomnikovi do karty mera ¢a spotrebu pod  Ta priemernej
spotreby na osobomesiac, vypo ¢itanej zo spotrieb na porovnate Tnych bytoch
rovnakého odberného miesta.

Kritériom porovnate Inostije:
- u TUV: izbovitos t - garzonka/va ¢S8i byt (1+1,1+2,...)
- u SV : izbovitos t a navySe rovnaky spdsob dodavky TUV - centralna
dodavka TUV/vlastna priprava TUV (vySSia sp otreba SV na osobu)
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POSTUP:

- zvoli t obdobie za ktoré treba odhad robi t,druh mera  cov (SVITUV)
a konkrétne odberné miesto/vSetky odb. mies tasu casne

- vykona t napo cet osobomesiacov

- vykona t vlastny odhad - ak na zvolenom odbere existuju mer ace bez
spotreby, zobrazi sa ponuka najomnikov, kto rym mozno odhad urobi t
(odhad sa vykona len najomnikom ozna genym znakom '*).
Ak mé& najomnik viac mera &ov, objavi sa v ponuke iba vtedy, ak st na
vSetkych nulové spotreby (odhad sa zapiSe | en na prvy z nich).
Ak je v mesiaci do ktorého sa mé odhad zapi sat vyplnana polozka stav alebo
odhad
Ak ngjomnik uz nebyva, alebo jeho datum nas tahovania je vySsi ako koniec
obdobia za ktoré sa odhad vykonava, taktiez nebude zaradeny do ponuky.

a2) Pod Ta vlastnej mernej spotreby

- pri priprave na nové obdobie (inicializacia roka) je na kazdej karte vypo ¢itana
merna spotreba za rok. Aby bol tento Gdaj spravny, musi by t na karte na citany
po cet osobomesiacov za cely rok. Pri odhade je tato me rna spotreba vynasobena

po ctom osobomesiacov za zvolené obdobie a o takto vypo &itana spotrebu je zvySeny
predosly stav mera casosl c¢asnym zgpisom odhadnutej spotreby v st 1pci odhad.

- v pripade, Ze na va ¢8ine kariet nie je pouzite Ina hodnota mernej spotreby ale

v aktualnom roku bol vykonany napr. polro &ny odpo cet, je mozné vlastni mernu

spotrebu vypo  ¢&ita t z aktualneho roka a nasledne pouZi t pri odhade koncoro enych
stavov.

- postup je rovnaky ako pri odhade pod Ta porovnate Iného bytu

b) Linearny odhad medzi odpo ctami

- vychadza z predpokladu existencie predoslého a na sledného odpo  &tu (napr.

po &.stav a koncoro &ny odpo cet). Pozadovany je napr. polro &ny odpo cet, ktory ale

nebol vykonany.

Postup:
- vyber typu mera cov SVITV
- mesiac/rok odhadu MM/RRRR po de 1 DD/MM/RRRR

- presnos t odhadu na N desat. miest
-vypo cet na Mesiace/Dni/Percenta

Mesiace: vypo ¢ita sa spotreba na mesiac z meraného obdobia a vyna sobi sapo c&tom
mesiacov od predoslého stavu po mesiac odhadu (na d atumoch v karte mera ca
nezalezi)

Dni: vypo ¢ita sa spotreba na de 11 z meraného obdobia a vynasobi sa po &tom dni od
datumu predoslého stavu po datum odhadu (datumy odp octov na karte mera camusiaby ¢t

korektné, inak bude odhad nespravny)

Percent&: pouzite Iné iba pre TUV. Po ¢ita sa ako na mesiace, len po ¢et mesiacov
je nahradeny percentualnou vahou jednotlivych mesia cov (9,9,8,8,8,8,8,8,8,8,9,9)

Po skon ceni odhadu su zobrazené zaznamy:

- Vymeny v bytoch pred (po) mesiaci odhadu (uzivate T uz alebo eSte v byte nebyval)
- Chybové pripady — karty s nulovou spotrebou v odh adovanom obdobi, karty so
zapisanymi dajmi v mesiaci odhadu, ...

- Doplnené odhady spotreby

Prevod

- momentalne sa jedna o prevod merani PRVN pre Yzam er, Metra ( ¢ita cka)
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6. Volby v menu Vystupy

6.1 Naklady

- z vybraného druhu nékladov mozno vytvori t zostavu obsahujucu néklady
definovaného obdobia. Ak polozky definujuace obdob ie zostanu prazdne,
zostava bude obsahova t vSetky naklady.
Kritériom, za ktoré bude zostava su ¢tovana mbéze by t c&.faktary, odber.
miesto, nakladova polozka alebo stredisko.
Zostava moze obsahova t vSetky odberné miesta alebo len vybrané. Vyber
sa vykonava na zéklade ¢iselnikov odb.miest.

6.2 Merace

- preh Tady spotrieb za zvolené obdobie su &tované za dom alebo odber.miesto,
preh Tadyod c¢itanych stavov mera ¢ov, formulére pre odpo ¢ty mera  cov ...

6.3 Prezeranie zostav

- moznos t vyvolania textového suboru z aktualneho adreséra n a obrazovku
- ponuknutd masku *.prn mozno modifikova t pod Ta pravidiel oper.systému.
Pod ra nastavenej masky sa zobrazi ponuka suborov, ktoré jej vyhovuiju.
Nastavenim sa na pozadovany a potvrdenim klavesou ENTER sa zvoleny

sUbor zobrazi.

6.4 Uzivate[l. zostavy

- moznos t vytvorenia vlastného FRM, TXT, ZOS formétu vystup. suboru a jeho
zaradenie do zoznamu pouzite Inych vystupov

- moznos t vytvorenia vlastného exportu do *.dbf stiboru a jeh o zaradenie do
zZoznamu pouZite Inych exportov

- zachovanie uZivate Iskych vystupov nezavisle od inStalacii daIsich

verzii programu.

- predpokladom k tvorbe uzZivate ITského formatu vystup.suboru je existencia
variantu otvoreni datovych suborov pre i potrebnych (nieko Tko vzorovych
variantov je dodanych v inStala ¢nom baliku spolu s vzorovymi formatmi).

Strana 27/ 31



Prircka programu Naklady

6.4.1 Uzivate I'ské funkcie

- interné funkcie konkrétneho programu umoz nujlce ziska  t data zo suborov bez
zlozitych zapisov syntaxe, alebo definujiice pracovn € premenné vyuzivané v
zostavach inymi funkciami.

Vyst obd (bez parametrov)
- umoz iiuje zadanie po ¢iato ¢cného a kone &ného mesiaca obdobia

Vytvorené premenné:

0_mesl - mesiac za ¢iatku obdobia (typ Numeric 2 0)
0_mes2 - mesiac konca obdobia (typ Numeric 2 0)
o_mesrokl - za c¢iato &né obdobie (typ Character 7)
0_mesrok2 - kone  &né obdobie (typ Character 7)

Priklad: zadanim sprac.obdobia od 1/2002 do 12/2002 sa premenné nastavia
nasledovne
0 mesl= 1 0_mesrokl ="2002/ 1"
0 mes2= 12 0_mesrok2 ="2002/12"

Vyst obds (bez parametrov)
- umoZ rnuje zadanie roka spracovania (pouzitie na Specifiko vanie mena databaz.
stiboru) apo c¢iato ¢ného akone &ného mesiaca obdobia

Vytvorené premenné:

0_mesl - mesiac za ¢iatku obdobia (typ Numeric 2 0)
0_mes2 - mesiac konca obdobia (typ Numeric 2 0)
o_mesrokl - za c¢iato &né obdobie (typ Character 7)
0_mesrok2 - kone  &né obdobie (typ Character 7)

Modifikovana premenna:

0_RRRR - rok spracovania (typ Character 4) - vyu Ziva sa pri otvoreni
suboru s datami za zvoleny rok napr. MSV_2002 .DBF
Priklad: zadanim sprac.obdobia od 1/2002 do 12/2002 sa premenné nastavia
nasledovne

0 mesl= 1 0_mesrokl = "2002/ 1"
0 mes2= 12 0_mesrok2 ="2002/12"

o_rrrr = 2002
Over_obd (_typ)
- umozni nastavi t rok pre kontrolu datumu overenia mera cov
Parameter _typ - ur cuje pre aky typ mera ¢ov sa rok nastavuje
"T"-tepla voda - ponukne sarok o 4 mensi ako aktualny
"S"-studena voda- ponukne sa rok o 6 mensi ako aktualny

Vytvorend premenna:
0_rok_ov - rok overenia (typ Numeric 4 0)

Spotr_obd (_mesl1, mes2, sub)

- vréti su cet spotrieb bytového vodomeru od riadku _mes1 po ri adok _mes2 zo suboru
_sub. V pripade Ze parameter _sub nie je definovany , pouzije sa aktualny otvoreny
subor.
Priklad: spustenim funkcie Vyst_obd() ziskame preme nné o_mesl a 0_mes2,
ktoré pouzijeme ako vstupné hodnoty funkci e

Spotr_obd(o_mesl,0_mes2,"MERACTUV")
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Old_stav (_sub, kon)

- vrati posledny stav karty mera
mera ca zo stboru _sub. V pripade Ze parameter _sub nie j
aktualny otvoreny subor.

Priklad: spustenim funkcie Vyst_obd() ziskame preme
z ktorych jednu pouzijeme ako vstupni hodn

Old_stav("MERACTUV",0_mes2)

Meno(_dl,_bod,_sled,_orig)

- vrati priezvisko, meno, titul z matriky v jednom

Ze bod="." vréti titul, priezvisko a prvé pismeno

meno a priezvisko opravnenej osoby do vystupu sa pr

opravnenej osoby. Poradie poloziek ur

pozadovanej polozky (teda TPM znamena poradie Titul

_orig=.T. znamena, Ze meno opravnenej 0soby sa igno
Ak parameter _dl nebude definovany, d
Potrebné otvorené subory: Matrika.dbf

Priklad:
priezvisko="Uhor cik "
meno  ="Jan "
titul  ="Ing. "
meno(20) ->"Uhor ¢ik Jan Ing. "
meno(20,".")->"Ing. Uhor ¢ikd. "
meno()  ->"Uhor ¢ik Jan Ing."
meno(,".") ->"Ing. Uhor cik J."
meno(,,"TMP")->"Ing. Jan Uhor cik"

Ulica (_dI,_byt, orig)
- vrati ndzov ulice a orienta

¢a od riadku _kon vysSie so zoh

¢né ¢.domu v jednom re

Tadnenim vymeny
e definovany, pouzije sa

nné o_mesl a 0_mes2,
otu funkcie

re tazciod 1zke _dI, v pripade
mena. Ak je v matrike vyplnené
eberu priezvisko, meno, titul

¢uje parameter _sled obsahujuci prvy znak

, Priezvisko, Meno). PoloZka
ruje.

izkare tazca nebude pevna.

tazciod 1zke _dl, v pripade ze

__byt="B" doplni aj &.bytu z aktualneho suboru. Ak je v matrike vyplnena ulicas
&¢.domu preberie sa do re tazca tento Udaj. Ak _orig=.T. adresa v matrike sa
ignoruje.

Ak parameter _dl nebude definovany, d
Potrebné otvorené subory: Matrika.dbf, Pasdkm.dbf

Priklad:

txt="Nérodna
dom_trakt=" 123"
c_pas_bytu=" 1"
ulica(15) ->"Narodna 123 "
ulica(15,"B")->"Narodn4 123-1 "
ulica() ->"Narodna 123"
ulica(,"B") ->"Narodna 123-1"

Mesto (_dl,_psc,_orig)
- vrati ndzov mesta (ak je _psc="P" aj PS
matrike vyplnené mesto a PS C preberie sa do re
adresa v matrike sa ignoruje.
Ak parameter _dl nebude definovany, d
Potrebné otvorené subory: Matrika.dbf, Pasdkm.dbf

Priklad:
txt="Namestovo "
PSC="02901"

mesto(15) ->"Namestovo "
mesto(20,"P")->"02901 Namestovo "
mesto()  ->"Namestovo"
mesto(,"P") ->"02901 Namestovo"
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Oznac_OmT)
- umoz riuje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené odberné miesta pre teplo.
Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu odb.miest v zobrazenej ponuke (klavesou | NS).

Potrebné otvorené subory: DomyT.dbf

Oznac_Vod ()

- umoz riuje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené odberné miesta pre vodu.
Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu odb.miestv zobrazenej ponuke (klavesou | NS).
Potrebné otvorené subory: Vodomery.dbf

Oznac_Omg)
- umoz riuje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené odberné miesta pre sluzby.
Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu odb.miest v zobrazenej ponuke (klavesou | NS).

Potrebné otvorené subory: Domy.dbf

Oznac_OmK)
- umoz riuje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené odberné miesta pre elektro.
Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu odb.miest v zobrazenej ponuke (klavesou | NS).

Potrebné otvorené subory: Elmery.dbf

Oznac_OmR)
- umoz riuje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené odberné miesta pre fond op.
Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu odb.miestv zobrazenej ponuke (klavesou | NS).

Potrebné otvorené subory: DomyF.dbf

Oznac_OmR)
- umoz riuje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené odberné miesta pre popl.
Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu odb.miestv zobrazenej ponuke (klavesou | NS).

Potrebné otvorené subory: DomyP.dbf

Oznac F()
- umoz riuje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené faktiry. Nazov siboru
faktar sa ur ¢i automaticky pod Ta mena aktualneho suboru.
Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu odb.miest v zobrazenej ponuke (klavesou | NS).
Potrebné otvorené subory: pod Ta typu nakladu
Teplo - Fak_tep.dbf
Voda - Fak_vod.dbf
Vy tah - Fak_vyt.dbf
STA - Fak_sta.dbf

Osvetlenie - Fak_osv.dbf
Odpad - Fak_odp.dbf
Upratovnaie - Fak_upr.dbf
Kominy - Fak_kom.dbf
Pra covria - Fak prac.dbf
Rezerval - Fak zal.dbf
Rezerva 2 - Fak_zalp.dbf
Elektro - Fak_elm.dbf
Poplatok 1 - Fak pop1l.dbf
Poplatok 2 - Fak _pop2.dbf
Poplatok 3 - Fak pop3.dbf
Poplatok 4 - Fak_pop4.dbf

Oznac P()
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené nakl.polozky.
Uzivate T ibaozna &imnozinu polozZiek v zobrazenej ponuke (klavesou IN S).

Potrebné otvorené subory: Nak_pol.dbf

Vyb_str (ciselnik)
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla & naozna cené stredisko.
Parameter ciselnik - ak je ur ceny tak podmienka sa nastavuje na polozku stredisko
v ¢iselniku odb.miest, inak priamo na polozku stredisk o v slibore s nakladmi
Potrebné otvorené subory: ¢iselnik odb.miest pod Ta typu nakladu
Vi d funkcie Oznac_Om?()
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Oznac_Adr ()
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cenédomyz ciselnika adries pre
bytové mera ce.

Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu domov v zobrazenej ponuke (klavesou INS).

Potrebné otvorené subory: Adresy.dbf

Obznak (_ret)
- umoZ nuje vsunutie medzery medzi znaky vstupného textovéh ore tazca
Priklad
1) Obznak("abcd") vrati text. re tazec"abcd"
2) _text="Novotny"
_text2=obznak(_text) ; vysledok _text2="N ovotny"
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