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Prircka programu Teplo

1. OBSLUHA PROGRAMU TEPLO

1.1 Spustenie programu

Program TEPLO sa Startuje pomocou ikony vytvorenej pri prvej insStalacii, alebo
spustenim programu TEPLO.exe v adresari E.

Ak sl splnené podmienky pre spustenie programu (v adresari E je platna
licencia), objavi sa na monitore Gvodna obrazovka p rogramu TEPLO. Uvodnéa obrazovka
obsahuje informacie o ¢isle a datume verzie programu TEPLO a ozna cuje sie  tovl
pripadne mono verziu.

Ak nebol eSte zvoleny datovy adresar, zobrazi sa ich ponuka z ktorej zvolite
pozadovany (potvrdenim klavesou ENTER). V pripade, Ze sa niektory adresar neda

zvoli ¢, nebolado 1ho nainStalovana aktualna verzia programu.
Pre spristupnenie hlavného menu programu je treba u vies t spravne vstupné heslo.
Spustenie programu po inStalacii

Po inStalacii programu TEPLO je nutné vykona t niektoré kroky skor, ako sa
nastartuje program, preto sa na monitore neukaze hn ed po spusteni programu
Gvodné obrazovka.

Postup po instalacii:

- zruSenie paméa tovych suborov vytvorenych v predoslej verzii, vtedy , ak
sa jedna o reinstalaciu (pri prvej inStalacii sa tento krok nerobi)

- nastavenie globalnych parametrov

- obnova Struktdr databazovych suborov -

A - vykona sa Uprava Struktlry databazovych subor ov a tvorba
indexovych suborov, tak ako si to vyZzaduje in Stalovana verzia,
v pripade, Ze sa jedna o prvu inStalaciu, vyt voria sa vSetky
potrebné databazové subory, tento krok musi b y t prevedeny
vzdy po inStalacii programu.

N - v zriedkavych pripadoch je mozné tento krok v ynecha t.

1.2 Zmena datového adresara

- vykonava sa v menu " KONIEC', " Zmei adresar

Zobrazi sa ponuka datovych adresarov podobne ako pr i prvotnom spusteni programu
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Prircka programu Teplo

2. VolPby v menu InStalacia

2.1 Nastavenie parametrov

Vyrobca tepla )
- identifika &né Udaje (I ¢o, Di &, Nazov, Adresa, Banka, U cet) vyrobcu tepla

Zagiatok spracovavaného obdobia

- v tvare MM/RRRR, pristupny je len pri prvom spust eni programu po inStalacii
(chyba stbor TEPLOO0O.XPF)

- rok Specifikuje obdobie spracovania

- mesiac/rok Specifikuje za ¢iato &ny mesiac v kartach mera cov

- zmena je mozna v menu Inicializacia obdobia

Spracovavané obdobie

- v tvare MM/RRRR, pristupny je len pri prvom spust eni programu po inStalacii
(chyba stbor TEPLOO0O0.XPF)
- mesiac/rok Specifikuje aktualne spracovavany mesi ac

- zmena je mozna v menu Inicializacia obdobia

Porovnavané obdobie
- v tvare MM/RRRR, Specifikuje uz spracovavany mesi ac ulozeny v archivnych
suboroch, ktory sa na vybranych miestach programu m 0Ze zobrazi ¢

Spodsob kalkulacie nakladov VS

- Specifikuje dva zakladné spbsoby kalkulacie ceny tepla medzi VS a centrél.
tepelnym zdrojom (CTZ), ak je CTZ su ¢as tou tepelného hospodarstva uzivate
programu:

Ta tohto

1. - "kaskada" - ndklady CTZ aj VS su sledované sam ostatne, vypo ¢itana cena tepla

na CTZ nasobena odobranymi GJ tepla z VS tvori vstu pny naklad pre VS

4. - "kumulacia" - ndklady CTZ aj VS su sledované s polo &ne, vypo ¢&itana cena je
spolo &néa pre CTZ a vSetky VS z nej napajané. Nemozno pouz i £, ak st z CTZ napgjané

aj cudzie VS.
-vsu casnosti sa kalkulacia ceny nepouziva

Oznaéenie vlastnych vyk.objektov
- priznak na rozliSenie danej skupiny objektov

DPH

- percento DPH, ak DPH=0 - vyrobca nie je platcom. Datum ur cuje odkedy prislusné

percento plati. Na dalSich riadkoch su 2 hodnoty platné v minulosti

Vypo &et priemernej ceny
- spdsob vypo  &tu priemernej ceny tepla, mozné hodnoty:
"" - priemernd cena sa nepo ¢ita
"C" - po ¢ita sa vazeny priemer cien vSetkych VS napéajanych z jedného CTZ
("vahou" je kalkulované mnozstvo GJ danej VS)
"S" - po ¢ita sa vazeny priemer cien vSetkych zdrojov ozna cenych rovnakym
kodom skupiny

Editor

- editor, ktory mozno vyuzi t pri tvorbe uzivate Iskych zostav (typu "ZOS", alebo
"TXT") a pri zobrazovani textovych stborov vo vo The "Prezeranie zostav". Ak tato
polozka nie je definovana, pri tvorbe zostav typu " Z0S" a "TXT" sa pouZzije

jednoduchy vstavany editor.

Sadzby za vodu — vodné, sto &né
- tri obdobia platnosti max.cien pre vypo cet vodného-sto &ného.
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Prircka programu Teplo
Zadava sa datum platnosti cien (rozhoduje len mesia ¢ a rok), cena vody pre byty a
nebyty. V prvom riadku je vzdy posledna platna cena
Obdobie kalkulacie

- rok a mesiac, ktorymi budekalkulacia definovana. V pripade, Ze sa maju na ¢ita ¢
Udaje za viac mesiacov, toto rozpatie nastavte polo Zkami Kumulacie ... od - do

BezZna fakturacia vyrobcovi tepla

- A - bude vystavena normalna faktira aj s DPH ak s aznak zal COm nezhoduje s
ozna ¢enim vlastnych vyk.objektov (inak vnatropodnikova f aktUra bez DPH)
Fakturacia SUV

- A - naklad za SUV bude uvedeny na fakture
N - ndklad za SUV nebude uvedeny na fakture

Odpoget platieb
- A - platby uvedené v konte odberate Ta budd uvedené na faktare
N - platby uvedené v konte odberate Ta nebudul uvedené na faktire

Evidencia objektov
-V - c¢iselnik objektov sa bude vytvara t pod Ia ¢.pasp.domuv BH
D-  c&iselnik objektov sa bude vytvara t pod Ia popisnych ¢isel domov

Zaokruhlenie faktur. sumy
- A — fakturovana suma bude zaokrahlena na celé EUR (pouzivalo sa pri mene SK)

Splatnos t fakt. od
-vypo cet datumu splatnosti od datumu — O — odoslania, V — vystavenia faktar

Platna mena, Konverzny kurz
- suvislos t s prechodom na euro

Ro&né zU &tovanie:

- polozky povo Tujuce/zakazujuce nové vyu ¢tovanie nékladov na UK, TUV, SV (zvlas t
var. a fix. zlozka) pri koncoro &nom zU &tovani.
Var .zloZka
UK:A-Vyd c&tovanie GJ pomerom pléch/objemov z ro &nej spotreby na mera ciaich
ocenenie platnou max.cenou
N - Napo ¢itanie GJ z predch.mesiacov (1-12) a ich ocenenie p latnou max.cenou
TUV: A-Vyl ¢tovanie GJ pomerom m3/os6b z ro &nej spotreby na mera i
a ich ocenenie platnou max.cenou
N - Napo ¢itanie GJ z predch.mesiacov (1-12) a ich ocenenie p latnou max.cenou
Fix. zloZka
UK : A - naplnenie pod Ta GJ var.zlozky nasobenej koeficientom ( ciselnik
kotolne) pre prislusné obdobie
N - Napo ¢itanie GJ z predch.mesiacov (1-12) a ich ocenenie p latnou max.cenou
TUV : A - naplnenie pod Ta GJ var.zlozky nasobenej koeficientom ( ¢iselnik
kotolne) pre prislusné obdobie
N - Napo ¢itanie GJ z predch.mesiacov (1-12) a ich ocenenie p latnou max.cenou
SUV A-Vya ctovanie m3 pomerom m3/osbb z ro &nej spotreby na mera i
a ich ocenenie platnou max.cenou
N - Napo ¢itanie m3 z predch.mesiacov (1-12) a ich ocenenie p latnou max.cenou

Spotrebnd da =#
- sadzby a datumy ich platnosti — prva je aktualna

Cesta k datam roka RRRR-1, RRRR-2
- pre zapo  citanie dobropisov rokov t-1, t-2 pri ro ¢nosm z0 ¢tovani roka t
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Archiva &ny program

- Standardne nastavené ARJ.exe, v pripade zmeny tre ba uvies t plnu cestu k

aplikacii

Editor

- program pre Upravu TXT vzorov zostav (napr. freew are PSPad). Uve  dte pInu cestu

>

Font pre tla &
-neodpord casameni t

Popis datového adresara
- blizi popis obsahu dat (vhodné pri viacerych dato vych adresaroch za rok)

2.2 Obnova a tvorba databaz

- ¢innos t udrZujlca Struktary databazovych suborov a k Tace indexovych
suborov v tvare pod Ta aktualnej verzie programu (defini &né subory
TEPLODBF.DBF, TEPLONTX.DBF)

Obnova méze by t spustena 2 spdsobmi:

a/ vSetky subory - potvr dte klavesou ENTER ponukant masku *.*. Pod Tadefini  &ného
suboru su vytvorené (ak neexistuju) alebo obnovené (doplnené nové polozky) vSetky
subory s priponou DBF.

PodIa defini  &ného suboru su vytvorené aj indexové subory ku vset kym suborom DBF.
b/ vybrané subory - zadajte masku alebo konkrétne m eno suboru (bez .DBF).

PodIa defini  ¢nych suborov je vytvoreny (ak neexistuje) alebo obn oveny vybrany

databazovy subor aj s prisluSnymi indexovymi stlborm i.

IIMUPOZORNENIE !!!

Ak obnova suborov nie je korektne ukon ¢ena (napr. nedostatkom opera &nej paméte
alebo nedostatkom vo I'nej kapacity hardisku), ponechajte bez zmeny adresa r systému
NAKLADY. V ziadnom pripade nevymaZzte nasledovné sub ory:

$$$###.DBF

$$$###.DBT

RE_OBN.XPF.

Ak by ste tieto subory vymazali, stratite datovy su bor, pri ktorom bola

obnova prerusena.

Urobte potrebné Upravy, tak aby mohla by t obnova suborov ukon ¢ena a znova
spustite program.

Existencia siboru RE_OBN.XPF je priznakom nekorektn €ého ukon c¢enia obnovy a
program prednostne ukon &i tvorbu a obnovu saborov.

2.3 Naplnenie suborov

- vytvorenie zakladného datového stboru objektov po dIa systému Bythos a na jeho
zaklade vytvorenie ostatnych systémovych ¢iselnikov. Zakladny subor vykurovanych
objektov je mozné aktualizova t z viacerych adresarov (pod Ta po &tu zadefinovanych
zaznamov v  c&iselniku ciest)

1. DOMY - byty
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- vytvorenie zaznamov vSetkych objektov pod Ta pasportov bytov pri comsasl casne
napo c¢itaju plochy a osoby za jednotlivé domy/vchody (na za ciatku boli plochy a

osoby pre byty vynulované). Zaznam sa vytvori len p re dom/vchod, v ktorom ma aspo
jeden pasportu bytu v spdsobe dodavky TEPLA alebo T UV znak "1". Su casne sas
rovnakym &islom domu/vchodu vytvori zaznam v ¢iselniku adries, kde sa zapiSe plna

adresa objektu.

V praxi sa tato vo Iba prestala pouziva t.

2. DOMY - nebyty

- vytvorenie zaznamov objektov pod Ta nebytov. Najprv ddjde k vynulovaniu vSetkych

pléch a 0sbb pre nebyty

V praxi sa tato vo Iba prestala pouziva t.

3. KOTOLNE

- ¢iselnik zdrojov sa vytvori pod Ta zakladného suboru objektov, pre kazdé ¢islo
zdroja sa vytvori novy zaznam. Kazdy zdznam bude ma t nastavené tieto parametre:

merané m3 TUV ="A", druh zdroja ="D", fixna spotreb a ="--", spdsob rozu ct.="P" (P-
plocha, O-objem), kalkula ¢na cena ="R" (R-ro &na,M-mesa ¢na) a atest SEI=100%.

Pri opatovnom spusteni proceddry sa nevytvoria dupl icitné zaznamy. Po vytvoreni

suboru treba v menu KOTOLNE doplni t a skontrolova t Udaje a doplnit zdroje, ktoré v

zakladnom subore objektov nie st (CTZ, VS).

4. MERA CE TEPLA - objekty

- ¢iselnik sa nap ina pod ra zéakladného slboru objektov. Pre kazdy objekt sa v ytvori
jeden zaznam (t.j. spolo &ny zdznam pre vSetky objekty s mera com daného cisla, bez
ohradunal CO majite Taa ¢&islo objektu) obsahujici ¢islo zdroja, cislomera ca
(odber.miesto), ¢.domu, celkovu plochu/objem objektov.

Do tohto zaznamu budud spo ¢itané vyk. plochy a objemy vSetkych pripojenych dom ov
(vchodov).

5. MERA CE SUV - kotolne

- ciselnik odbernych miest ur ¢ujacich spotrebu vody vstupujucej do vymennika na
pripravu TUV. Subor bude vytvoreny pod Ta zakladného suboru objektov tak, ze pre
kazdé cislo vodomeru sa vytvori jeden zaznam charakterizov any tymto  cislom.
Opéatovnym spustenim procediry nedéjde k vytvoreniu duplicitnych zaznamov.

6. MERA CE TUV - objekty

- ¢iselnik sa nap ina pod ra zékladného siboru objektov s prihliadnutim na pol ozku
"Vodomer". Pre kazdy objekt, ktory nema tito polozk y prazdnu sa vytvori jeden

zaznam obsahujuci ¢islo vodomeru a zakladné identifikatory daného obje ktu ( ¢.domu,
&.mera &a, | CO).

Do tohto  ciselnika budi zapisované nahlasené spotreby TUV vm 3, potrebné pre

roza ctovanie spotreby tepla na TUV a spotrebovani SUV.

7. Zmluvné odbery
- ciselnik sa nap ixa pod razakladného suboru objektov. SIizi na zapis zmluvn e
dohodnutéhoro  ¢ného odberu mnozstva tepla na UK a TUV

2.4 Inicializacia obdobia

2.4.1 Zmena sprac. mesiaca

- umoz nuje zmenu aktualneho spracovavaného mesiaca so su casnym odlozenim
aktualnych dat do archivnych suborov.

Prvym krokom je priprava archivnych suborov - t.j . vymazanie vSetkych zaznamov s
mesiacom a rokom rovnym datumu odkladaného obdobia (pri zmene obdobia z 1994/9 na
1994/10 budu v archive vymazané zaznamy s rokom 199 4 a mesiacom 9).
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Druhym krokom je presun dat odkladaného obdobia d o archivnych suborov (zapiSu sa
do nich zaznamy s rokom 1994 a mesiacom 9).

Tretim krokom je priprava suborov pre nové obdobi e, rok a mesiac ktorého treba
zada t.
- ak nové obdobie eSte nebolo spracovavané dojde k vymazaniu Udajov z kalkula &nych
listov a ich op&tovnému naplneneniu pod Ta ciselnika zdrojov a vynulovaniu poloziek
GJ za UK, TUV, skuto ¢nych nakladov, dotacii, ... v sibore objektov.
- ak nové obdobie je totozné s aktualne spracovavan ym, po ozname sa procedira
ukon &i.
- ak nové obdobie uz bolo spracované (zaznamy sa na chadzaja v archivnych suboroch)
dbjde k vymazaniu Udajov zo suboru objektov a ich n aplneniu z archivnych stborov.
Pokia 1 dbjde k preruSeniu inicializacie obdobia z Tubovo I'ného doévodu, po opatovnom
spusteni programu bude prednostne pokra ¢ova t inicializacia tym krokom, pri ktorom

dosSlo k preruseniu.

2.4.2 Zmena sprac. obdobia

1. Vytvorenie adreséara

- vytvori sa adresar pre rok RRRR+1, prekopiruju sa do nho vSetky datové subory,
zostavy. Automaticky sa nastavi ako aktualny adresa r. V nastaveni parametrov sa

zmeni rok na RRRR+1.

- systtm umoz riuje iba pokra ¢ovanie inicializacie nasledujicim krokom (Priprava

suborov). Po jeho vykonani je potrebné spracovanie ukon ¢i t, spusti  t program znova,
¢im sa zapne rezim bezného spracovania.

2. Priprava suborov

- pripravu suborov mera &ov, kont, objektov, ... na nové obdobie.

Priprava spo ¢iva vo vymazani nakladov v mesa enycharo &nych kontach, vyprazdneni
archivnych suborov, presune kone ¢ného stavu do po ¢iato ¢ného a vymazani vSetkych
merani vo vSetkych druhoch mera cov.V  ¢&iselniku kotolni st vymazané energie pre
ur ¢enie SD, palivo, (...). V ¢iselniku objektov sU vynulované poloZzky pre spotreb u
a néklady na UK, TUV, SV. V ¢iselniku zmluvnych odberov sa naplnia ro &né hodnoty
reg.prikonu UK, TUV a m3 spotreby TUV pod Ia hodnét pre nasledujlci rok.

2.5 RusSenie ozna ¢é. zaznamov

- ruSenie zaznamov ozna cenych na zruSenie (v pravom hornom rohu formulara d aného
suboru je napis ZRUSENA). Proti nAhodnému spusteniu ochranené heslom DELETE

Na vyber su viaceré oblasti v ktorych je mozné ru Si t zdznamy. Kazda z oblasti
ponika vyber konkrétneho suboru v ktorom sa ma ruse nie zaznamov vykona  t.

Napr. ruSenie zaznamu v mera ¢och TUV sa dosiahne zvolenim oblasti Mera ce,av
nej potvrdenim vo Thy Merace TUV.

2.6 Spravca

- moznos t aktualizacie Struktir databéaz alebo index. k 1Ge&ov indexovych stborov s
naslednym zdznamom do TEPLODBF.DBF a TEPLONTX.DBF.

I Tato ¢innos t mdze ma t negativny vplyv na funk &nos t programu pri 1!
Il neodbornom zasahu. m
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2.6.1. Struktary *.dbf stiborov

- zobrazi sa zoznam *.dbf suborov. Nastavenim kurzo ra na pozadovany subor a
potvrdenim klavesou ENTER sa zobrazi zoznam poli su boru. Mozno meni £ meno, typ,
diZzkupo raapo ¢&etdesatinnych miest u numerického po Ta, alebo vlozi £ nové pole
(polozku) - klavesou INS. Po ukon ceni Uprav Struktary (klavesou ESC) kladna
odpove d na otazku, "Nova Struktdra ma aktualizova t pébvodni?", vyvola aktualizaciu
Struktary prislusného stiboru a zarove i sa zmeni Struktara aj v stbore
TEPLODBF.DBF. Po negativnej odpovedi aktualizacia n eprebehne.

Ak si zo zoznamu nevyberiete z ponukanych suborov stla cenim ESC sa zobrazi okno,
kde je moZzné zada  t meno novej databazy. Po potvrdeni mena mozno zada t polia aich
atributy.

2.6.2. Kl'aée *.ntx suborov

- Zobrazi sa zoznam *.dbf stiborov. Po vybere databa zy sa zobrazi zoznam vSetkych
*.ntx stborov. Vyberte prisluSny index. subor. V dv och oknéach je uvedene meno
suboru a index. k 10, ktoré mozno meni t. Pre pripomenutie nazvov poloziek suboru,
stla cenim ALT+F10 sa zobrazi ich zoznam. Nastavte sa na pozadovanu polozku. Po
potvrdeni klavesou ENTER sa jej meno zapiSe do okna pre index. k Ia¢. Takto mozno
vytvori £ cely index. k T0¢&, pod Ta ktorého prebehne indexacia. Zarove i sa doplni
zaznam do stboru TEPLONTX.DBF.

Ak chcete zavies t novy index.subor, klavesou ESC odmietnete ponuku * .ntx stborov

a napiSete nazov nového.

2.6.3. Pristupové prava

- tato vo Tha je pristupna len uzivate Tovi, ktory sa prihlasil do programu s heslom
najvyssej arovne. Umoz nuje zada t pristupové hesla s rdznymi Grov nami.

Standardne nastavené Urovne a hesla:

Urove i heslo

0- 9:iba moznos t tvorby zostav (zostavy-vSetky Urovne) PREHLAD

10 - 19 : iba moZnos t zadavania hodnét v mera ¢och MERACE

20 - 29 : iba moZnos t zadavania nakladov NAKLADY

30 - 39 : Uplny pristup okrem spravcovskych &innosti KALKULANT

40 - 49 : neocbmedzeny pristup SYSTEM
2.6.4. Servis
1. Naplnenie &. objektu
- v pripade zmeny popis. ¢isla objektu a tym aj ozna ¢enia konta (ak sa naklady
fakturuju na domy) je mozné po Uprave popis. &¢.v  ¢iselniku adries hromadne zmeni
popis. &.a c&.objektu pre konta v evidencii objektov-domy (bezny mesiac aj archivny
subor)

2. Tvorba kont
- vytvorenie chybajdcich kont pre zapis mesa &nych nékladov pre odberate Tov tepla
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2.6.5. Praca so subormi

V tejto ¢asti programu je umozneny nekontrolovany pristup do Tubovo Iného suboru!
Neodborna manipulécia so sibormi méze ma t za nasledok nevratné poskodenie dat!

Spdsob pristupu k datam:

a) Hromadné naplnenie polozky suboru
b) Browse poloziek vybraného suboru

2.7 Ciselniky

- prezeranie, modifikacia zvoleného ciselnika v rezime BROWSE, FORMULAR
1. Cesty k datam BH
- ciselnik obsahujuci ozna ¢enie stredisk s plnou cestou do adresara BYTHOSu.

Slizi na nastavenie cesty (ciest) k zdrojovym dat am pri automatickej
aktualizacii zoznamu vykurovanych objektov (plochy, osoby).

V pripade, Ze sa program TEPLO vyuZiva bez vazby na BYTHOS, nemusi by t ¢&iselnik
vyplneny.

PoloZky:

Stredisko - dvojznakovy kod strediska, prislichaj Uci datam aktualizovanym z

adreséra ur ceného poloZzkou "cesta”
Cesta - plna cesta k zdrojovému adresaru "BYT HOS"

2. Odberatelia tepla

- ¢iselnik obsahujdci identifikatory odberate Tov tepla (I ¢O, DI ¢, NAZOV, BANKA,
UCET), doby splatnosti, penaliza &né hodnoty, ...

PoloZky:

Id. — jednozna ¢ny identifikator odberate Ta(zvy cajnel CO)

Faktura &né udaje:
I CO,DI C,I CDPH, Cc¢.zmluvy

Nazov - trojriadkova polozka pre zapisanie pr esného nazvu odberate Ta
Adresa - adresa odberate Ta (ulica + &.domu, PS ¢, mesto)
Zast. - zastupujlce osoby 1-4
Banka - nazov banky odberate Ta
Ucet -0 cet odberate  Ta, kod banky
Register, oddiel &.zapisu.
Splatnost - po cet dni splatnosti faktary (v zatvorke splatnos t z&lohovej f.)
Uroky - promile Grokov z omeSkamia denne
Nebyt - mozné hodnoty A/N, v minulosti pre ur &enie dotacii dotacii
SVB - mozné hodnoty A/N, A - odberate Tom je spolo  censtvo vlastnikov bytov.
Fakturacia na domy — A — pre kazdy objekt sa vytv ori samostatné konto
- N — jedno konto na odberate Ta

3. Nakladové polozky-kddy

- ¢iselnik druhov nakladov pre kalkula &né listy
PoloZky:
Kéd - kéd nakladovej polozky
Popis - ulica, ¢.domu
U cetl-15 - ¢islo 0 &tu danej ndkladovej polozky v U &tovnictve
(pouzivané pri importe dat z G &tovnictva)

4. Adresy objektov
- ¢iselnik adries jednotlivych objektov odoberajacich teplo

PoloZky:
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Dom - ¢islo pasportu domu alebo ¢&. popisné (pod Ta nastaveného
parametra "Evidencia objektov" )
Objekt - &. popisné, v pripade ak Evidencia objektov="D" je | ej obsah

totozny s polozkou Dom
Ulica - ulica

C.domu - orienta ¢né &.domu
PS C - poStové smerové ¢islo
Mesto - ndzov mesta
Stredisko — pre export do U &tovnictva
Banka -
U cet -

5. Zmluvné odbery
- ¢iselnik dohodnutych ro e¢nych odberov tepla jednotlivych objektov

2.8 Archivacia

- archivacia suborov programu Teplo pod Ta zvolenej masky
Parametre:
- meno archiv.stboru
ponuka sa meno zlozené zo znakov "T_" a datumu v tvare RRMMDD
(napr. pre datum 22/02/98 sa ponikne meno subor uT_980222)
- maska
ponudka sa *.db? t.j. vSetky databazové subory, mozno ju  Tubovo I'ne prepisa

s vyuzitim Specialnych znakov *,?
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3. Volby v menu Objekty

3.1 Kotolne

- parametre tepelnych zariadeni ovplyv nujuce kaklkulaciu ceny tepla a spdésob jeho
rozu ctovania odberate Tom.

Zdroj

- identifika ¢né Udaj tepelného zariadenia ( ¢islo-kdd zdroja) a jeho stru &ny popis
c1z

- kéd centralneho tepelného zdroja dodavajuceho tep lo (len u vymennikovych

stanic). Na zaklade tohto daja je mozné pouzi £ automaticky vypo cet nakladov

nakdpeného tepla medzi CTZ a VS.

Druh zdroja

- priznak rozliSenia na zdroje, VS, CTZ. Za jedno o bdobie je mozné nastavi £ tri
r6zne hodnoty pre dané tepel. zariadenie s platnos tou pod Ta atestu SEI (t.).
kotol ra sa v priebehu roka méze transformova t na VS alebo opa &ne).

Mozné hodnoty polozky:
A - centralny tepelny zdroj

B - VS, ktorej zisk sa vypo ¢itava len z upravenych vlastnych nakladov
znizenych o nakupené teplo.
C - VS, ktorej zisk sa vypo ¢itava aj z nakipeného tepla (v tomto pripade
vlastny CTZ predava vlastnym VS teplo za cenu bez zisku, ktory sa
uplatni az na VS)
D - Nezavisla kotol na - zisk z upravenych vlastnych nakladov
E - Centralna VS (pod tymto pojmom je mysleny pri marny rozvod tepla za
faktura enym miestom VS, ktoré teplo nakupuji od cudzieho vy robcu).
Zisk sa vypo ¢itava len z upravenych vlastnych nakladov znizenych
0 nakUpené teplo.
F - Centralna VS-zisk sa po ¢ita aj z casti nakupeného tepla
Atesty SEI, platnos £
- percento hospodarnosti tepelného zariadenia s dat umom zaciatku jeho platnosti.
Dobropis za nehospodarnos t sa pri kalkul&cii ceny tepla po cita:

- u zdrojov z priameho materialu
- u VS z ostatnych vlastnych nakladov VS

Zisk zakladny

- EUR/KW do kalkulacie ceny tepla, zvlast pre zdroj a rozvody
Uginnos  t

- dana atestom zdroja, zvlas t pre zdroj a rozvody

Rozl &tovanie TUV na m3

-ur ¢enie spbsobu rozu Stovania tepla na TUV medzi odberate Tov
Mozné hodnoty:
N - rozi ¢tovanie TUV sa vykona pod Ta osbb
A -rozu ¢tovanie TUV sa vykona pod Ta nahlasenych m3 vody.

Specialna sadzba za SUV
- ak v ramci tepelného zdroja je pre niektorych odb erate Iov nutnaina sadzba
EUR/m3 ako je nastavené v globalnych parametroch.

TUV kalkulova  t v rozvode
- A - v pripade DOS je dodavané teplo do vymennika v dome
- N — vyroba TUV v zdroji — dodavka TUV odberate Tom
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TUV norm./skut.
- normativ a skuto &né mer.spotreba pri vyrobe TUV

Skupina
- kod skupiny, do ktorych je mozné zara dova t tepelné zariadenia pre U cely vypo
priemernej ceny. Kodom mdze by t Tubovo Iny alfanumericky znak.

Domova kotol rna
- blizSia Specifikacia zdroja (A/N)

Kalkulacia ceny
- priznak povo Tujuci/zakazujuci (A/N) kalkulaciu ceny.

Palivo
- druh paliva tepel.zdroja. Za rovnaky druh paliva j€ mozné vo vystupnych
zostavéach vytvara t st ctové kalkula &né listy.

Sadzba, limit
- pre vypo et vstup.nédkladov na palivo
- UZ sa nepouziva

Vratka SD
-ur cuje spésob vypo  &tu SD — uz neaktualne
A - nakupovany plyn so SD - pre domacnosti sa odp ocita alikvotna cast,su cet
sa uplat niuje ako vratka SD vo ¢i col.uradu.
N -nepo cita sa vratka SD
B - nakupovany plyn bez SD - nako Tko je cena stanovend URSOm priemerna za
vSetky zdroje - pre domacnosti sa odpo ¢ita alikvotna cast SD, ale sa
neuplat niuje vratka SD vo ¢&i col.tradu.

Vyu &tovanie SD

- parameter ur &ujuci spbsob vypo &tu SD priro &nom vyu c&tovani:

"S" - hodnoty kWh aj finan &né budd nast  ¢tované z mesiacov 1-12

"V" - kWh gj financie sa nanovo vypo ¢itaju zo sumarnych hodn6t za obdobie
vyl ¢tovania.

Stredisko (UCTO)
- pre potreby exportov do U &tovnictva

Max. cenaur cend URSO

- max. vyrobnéa cena tepla, ktorll nemozno presiahnu t a ktora stanovil URSO. Delena
na zdroj a rozvody, var. a fix. ¢as t so samostatnym ur cenim hodnoty pre
domacnosti. Je mozné zada t 5 réznych hodnbt s datumom platnosti.

Polozka Rok-rozdiel sltzi v obdobi 14 na vypo ¢et dobropisov

Zaciatky obdobi ro &ného vyu c&tovania

-ur ¢enie mesiaca, v ktorom sa za ¢ina dalSie obdobie, Specifikované samostatne pre

vyu ¢tovanie UK, TUV, SUV. V pripade, Ze sa ro &né spracovanie nedeli na obdobia,

musia by t za ciatky obdobi 2 az 5 nulové.

Koef. ur  ¢uje koeficient prepo ¢tu medzi skuto &nou spotrebou kWh a prepo ¢itavanou
fixnou zlozkou nakladu (ak sa ma prepo ¢ita t pod raskuto cne odobratého tepla)

Percenta na rozu &tovanie UK za rok

- vahy jednotlivych mesiacov pouZzité pri prepo ¢te plochy objektov v pripade jej
zmeny v ro &nom vyu ctovani.
F2 - moznos <t prepo c&tu percent tepelnej naro &nosti jednotlivych mesiacov roka

(pod  Ia spotrieb na mera ¢och typu "U" daného zdroja)
Dodavka so SD, Dodavka bez SD, Palivo[kWh], Vratka SD
- hodnoty vy &tovanych spotrieb tepla, energia v palive, ktoré ov plyv rujd
mnozstvo kWh pouzitych pre vratku SD. MnoZstvo ener gie v palive na koré je
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mozné ziada t vratku sd sa vy ¢isli nasledovne:
Samostatné kotolne: z energie v kWh zapisanej v ¢iselniku paliva sa ur el
alikvétna cast v pomere vyl  &tovanej spotreby tepla za objekty s odpo &tom SD

vo &i celkovej dodavke tepla na okruhu

Centralny zdroj + VS: z energie v kWh zapisanej v ¢iselniku paliva sa ur el
alikvétna cas t pre CTZ a jednotlivé VS v pomere celkovej vyu &tovanej spotreby
teplaza CTZa VS vo ¢i celkovej dodavke tepla. Z takto ur cgenej energie sa pre
kazdu VS (resp. CTZ) nasledne od ¢leni  cast vpomere vyl ctovanej spotreby tepla
za objekty s odpo ¢tom SD vo ¢i celkovej dodavke tepla na okruhu
3.2. Domy

3.2.1 Aktualizacia

- parametre vykurovanych objektov, identifika &né Udaje odberate Ta, rozu ctované
GJ, m3, naklady, SD, ...

Dom

- ozna c¢enie domu/vchodu (pod Ta nastavenia parametrov). S tymto ozna cenim objektu

je vytvoreny aj zaznam v ¢iselniku adries objektov.

Id,I CO

- identifikator odberate Tatepla. S tymto ozna cenim odberate  Ia je vytvoreny zdznam

ajv c¢iselniku odberate Tov.

Odb.m. UK

-ozna cenie odberného miesta na UK pre dany objekt. V mera coch tepla - domy musi

existova t zdznam s rovnakym ozna cenim.
Tieto tri polozky su zakladnymi identifikatormi, ktoré jednozna &neur cuja
zaznam objektu a odberate Ta. Po zapisani ich uz nemozno meni t.

Zdroj UK

- kod zdroja dodavajiceho teplo na UK

Zdroj TUV

- kéd zdroja dodavajliceho teplo na TUV

Odb.m. TUV

- ozna cenie odberného miesta pre vyu &tovanie tepla na ohrev TUV a su casne

vyu ¢tovanie spotrebovanej vody, ktora vstapi do vymenni ka.

Umiest.odb.m.

- umiestnenie odber.miesta Uk/TUV (Zdroj/Rozvod)

Typ SD
- parameter ur ¢ujaci narok na vratku SD

Mozné hodnoty:
O -odpo cetvratky SD od nakladu na teplo
V -vy  c&islenie podielu na energii (bez znizenia nakladu na teplo - moznos t
uplatnenia vratky SD odberate Tom)
N-nepo citasa
Vratka SD v EUR je zobrazena nad nakladom za teplo
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Nebyt

- Udaj o type objektu z h Tadiska vypo  &tu SD (A/N).

Byva

- Udaj o aktualnosti zaznamu v danom mesiaci s nava znos tounaro ¢névyu ctovanie, v
ktorom je mozné ukon cené odbery v danom roku dobropisova t

zro c¢&nej kalkulacie ceny tepla a tym ich z ro &ného vyu c&tovania vyla &i t. Mozné

hodnoty (A/N).

Fakturacia

- spbsob fakturacie nakladov odberate Tovi.
Mozné hodnoty:
M -mesa ¢&ne - naklad daného objektu bude pripo ¢itany do mesa  ¢ného
konta s prisluSnym | ¢Om. Z mesa &nych kont je v beZnom mesiaci
mozné vystavi t faktdru.
R-ro ¢ne - néklad daného objektu bude pripo ¢itany do ro &ného
konta s prisluSnym | ¢Om. Zro ¢&nych kont je mozné vystavi t faktdru
iba pri ro &nom vyu c&tovani.
Stop
- priznak zakazujuci automatickl aktualizaciu danéh 0 zdznamu pri n4po ctedat z

BYTHOSuU. Mozné hodnoty (A/N).

Osoby TUV
- Udaj potrebny pri rozu ¢tovani tepla na ohrev TUV v beznom mesiaci, kedy ni eje
znama spotreba TUV v m3.

Spotreba TUV
- Udaj potrebny pri rozu &tovani tepla na ohrev TUV, ke d je zndma spotreba TUV v
m3.

Sadzba za SUV
- druh ceny pouzitej pre vypo cet skuto  &ného nakladu na SUV pod Ta globalnych
parametrov

Mozné hodnoty:

B - bytova sadzba (vodné a sto cné)

BV - bytova sadzba (len vodné)

N - nebytova sadzba

NV - nebytova sadzba (len vodné)

S - Specialna sadzba pod Ta nastavenia v menu "Kotolne"
Max.vyska
- parameter ovplyv niujaci spésob rozu ¢tovania tepla na UK. Pri vyske do 2,7m na
vSetkych objektoch jedného mera ¢a sa jeho spotreba rozu &tuje pomerom pléch

jednotlivych objektov, inak pomerom objemov.

Plochy, objemy

- poloZzky nevyhnutné pri rozu &tovani tepla na UK. Ak je na mera & pripojenych viac
objektov je nevyhnutné aby ich plochy zodpovedali r ealite z dévodu spravneho
rozdelenia spotreby tepla

I Nikdy su cet pléch/objemov nesmie by £ nulovy!

Pausalna spotreba UK, TUV
- polozky pre pripad platnosti 2 cien v mesiaci

Vyu ¢tovanie var.spotreby tepla UK, TUV sa vykona po roz deleni mesa &nej spotreby
meraca nadve  casti, v zavislosti na zadanom datume zmeny ceny. Po lozky indikujuce
"Pausalnu spotrebu" sa nastavia na hodnotu "C" (nas ledujici mesiac ke d nebudud dve
platné ceny sa nastavi ich hodnota na "N"). V poloz kach pre kWh bude uvedené teplo

ocenené starSou cenou

Spotreba (UK, TUV)
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variabilna - spotreba kWh prislichajuca danému obje ktu na zaklade plochy,
osob/spotreby m3. V pripade 2 cien obs ahuje s cet spotrieb
fixna - ¢ast ro cnej zmluvnej spotreby (reg.prikon)

Cena (UK, TUV)
var. - cena pouzita pre vypo cet var.zlozky nakladu na UK, TUV
fix. - cena pouzita pre vypo cet fix.zlozky nakladu na UK, TUV

Naklad (UK, TUV)
var. - naklad na UK, TUV - variabilna zlozka
fix. - ndklad na UK, TUV - fixna zlozka

Spotreba SUV

- spotreba m3 prislichajuca danému objektu na zakla de os6b/spotreby m3

Naklad SUV

- naklad na spotrebovanu vodu, ktora vstapila do pr ocesu ohrevu.

Cena SUV

- cena pouzita pre vypo cet skuto  &ného nakladu na SUV pod Ta globalnych parametrov
Pri nastavenom obdobi 13 (ro ¢né vyl c¢tovanie) sa na klavesu PgDn otvori detail

jednotlivych obdobi roka.

3.2.2 Archiv
- preh Tad dat objektov spracovanych v predchadzajacich mes iacoch roka. Forma
zobrazenia je totoZnéa s formularom v menu "Domy-akt ualizacia". Subor je pri
otvoreni nastaveny na zaznam toho objektu, ktory bo | posledny zobrazeny v
aktualizacii.

V tejto vo The nie su povolené Ziadne zasahy a zmeny v archivny ch datach.

3.3 Vyu étovanie

- menu umoZ rnujlce naplnenie spotrebovanych m3 vody pod Ta kariet spotreby
jednotlivych odberate Tov, vyu c&tovanie GJ tepla na UK, TUV a vypo cet ndkladov do
fakturacie odberate Tom.

3.3.1 Nadpo€et m3 TUV

- naplnenie poloZzky "Spotreba TUV" v objektoch pod Ta kariet v menu "Mera ce".
Naplnenie je mozné z dvoch suborov:
a) pod Iazmluvnych odberov — ak nie su zname skuto ¢né mesa c¢né spotreby
b) pod Ia objektovych vodomerov - nemusi sa jedna t oskuto &ne namontovany
vodomer TUV na objekte, mdze to by tvova c&Sine pripadov iba karta, do
ktorej sa zapisuju nahlasené spotreby bytovych vodomerov sumarne.
- toto naplnenie musi by t vykonané skor, ako bude v kalkula enych listoch tepelnych
zdrojov spusteny napo cetGJzmera cov.
V pripade, Ze v beZnom mesiaci sa rozu ¢tovanie TUV vykonéava pod Ta osob,

"Népo cet m3 TUV" nie je nutny.

3.3.2 Rozu ¢tovanie UK
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- Vypo cet pomernej casti spotreby tepla pre kazdého odberate Ta pod Ta spotreby na
objektovom mera  ¢i upravenej prepo ¢itacim koeficientom, v zavislosti na vyk.
ploche/objeme objektu.

priklad:
spotreba na mera ¢i =100 GJ, prep.koeficient = 1,0234567
celkova plocha 2 objektov napojenych na mera ¢ (600+400) = 1000 m2
spotreba tepla 1. objekt: (100*1.0234567/1000)*6 00=61.41GJ
spotreba tepla 2. objekt: (100*1.0234567/1000)*4 00 =40.94 GJ

- z uvedeného prikladu je zrejmé, Ze plochy objekto v nesmu by t nulové.

3.3.3 Rozu ¢tovanie TUV

- Vypo cet pomernej casti spotreby tepla pre kazdého odberate Tapod Ia spotreby na
mera ci zdroja, v zavislosti na po &te osbb/spotrebe m3 vody. Su ¢asne je rovnakym
pomerom rozU <&tovana aj spotreba vody vstapivSia do procesu ohrev u

priklad:

spotreba tepla na mera ¢i=300GJ

spotreba vody namerana na zdroji = 1100 m3

celkova spotreba vody v objektoch (600+400) = 100 0 m3

spotreba tepla 1. objekt: (300/1000)*600 =180 G
spotreba tepla 2. objekt: (300/1000)*400 =120 G
spotreba vody 1. objekt: (1100/1000)*600 = 660 m
spotreba vody 2. objekt: (1100/1000)*400 = 440 m

Wwao oG

3.3.4 Vypo ¢et nakladov

- ocenenie rozu ¢tovanych GJ UK, TUV, m3 SUV cenami platnymi v danom mesiaci
Nasledne su vypo ¢itané naklady zapisané do kont jednotlivych odberat erov

priklad:

pre 1. objekt plati

DPH = 6%, max.cena tepla pre obyvate Istvo = 160 Sk/IGJ
cena tepla na zdroji = 247.54 Sk/GJ bez DPH , 262 .39 Sk/GJ s DPH
sadzba za SUV B (bytova) 9.43 SK/m3 bez DP H
spotreba tepla UK =61.41 GJ

spotreba tepla TUV = 180 GJ

spotreba vody SUV = 660 m3

néklad za UK = 61.41*247.54 = 15210.40 Sk

néklad za TUV =180 *247.54 = 44557.20 Sk

naklad za SUV =660 * 9.43 = 6223.80 Sk

3.3.5 Spracovanie dat

1. Spracovanie dat - mesiac
- postupnos  t krokov pre kalkul&ciu, rozu &tovanie tepla na odberate Tov

1. spracovanie mesiaca za ¢ina "Inicializaciou mesiaca" (t.j. nastavenim mesia ca
spracovania, Vi d prislusnu kapitolu)

2. zadanie spotrieb tepla na UK, TUV, spotreby m3 v ody vo vymenniku, spotreby m3
vody nahlasenej odberate Imi (vi d kapitolu "Mera ce™

3. v pripade, Ze sa kalkuluje aktualna cena tepla z a mesiac, zdaju sa naklady pre
kalkuléciu (vi d kapitolu "Néklady") - inak mozno tento bod vynecha t.
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4. Prevedu sa nahlasené spotreby m3 odberate Tovzmera covdo "Objekty-Domy"
5. Vytvoria sa kalkula ¢né listy kotolni, pripadne aj CTZ (ak sa pouziva ka skadna
kalkulacia ceny tepla medzi VS a CTZ) - kapitola "Kalkulacie"

6. a) Ak nie je CTZ:
-ndpo et GJ do kalk.listov

-njpo  cet ndkladov do kalk.listov (iba ak sa po ¢ita mesa ¢né cena tepla)
- prepo cet kalk.listov
b) Ak je CTZ:

-ndpo et GJ do kalk.listov kotolni a VS
-ndpo  cet GJ do kalk.listov CTZ

-ndpo  cet ndkladov do kalk.listov CTZ (iba ak sa po ¢ita mesa ¢né cenatepla)
- prepo cet kalk.listov CTZ
-ndpo  cet nakladov do kalk.listov VS (iba ak sa po ¢ita mesa ¢néa cenatepla)
- prepo cet kalk.listov VS

7. Vykonanie prislusnych krokov vo Vyu ¢tovani (ndpo  cetm3 TUV, rozG  ctovanie GJ)
zabezpe ¢inasu ctovanie mernych jednotiek do mera ¢ov tepla - kotolne
(0osdb, m3) a do mera cov tepla - objekty (plochy, objemy), pomerom ktoryc h
sa vykona rozu ¢tovanie GJ a m3 vody na jednotlivych odberate Tov (kapitola
Roza ¢tovanie UK, TUV). Rozd ¢tované jednotky treba skontrolova £ pomocou
vystup. zostav napr. "Domy-preh Tady"vo ¢&imera com.

8. Ocenenie rozl ¢tovanych jednotiek platnymi cenami a vypo cet celkovych
nakladov pre odberate Tov sa vykona vo Thou "Vypo c&et ndkladov". Su casne sa
naklady konkrétneho odberate TanasU c&tuju na jeho konto (pod Tal CO+Dom)

9. Po naplneni kont sa z nich vykona "Vystavenie fa ktar" - zaradenie do

¢iselnika faktur.
10. Tla ¢ faktdr s rozpisom nakladov za jednotlivé objekty.

V pripade, Ze sa rozl &tovanie jednotiek nevykona spravne ( v domoch nebol [
spravne zadané plochy, spotreby m3, osoby), je p otrebné opakova  t kroky 6-9.

Ak sa na odber.mieste ukon ¢i dodéavka tepla, treba nastavi t priznak Byva="N"

a vynulova t vyk.plochy resp. m3 (osoby) a v zmluvnych odberoch vyplni  t datum
ukon cenia odberu.

2. Spracovanie dat - rok

- podobne ako pri spracovani mesiaca ale inicializo vany mesiac=13

Il Pred inicializaciou mesiaca musia by tv c&iselniku "Kotolne" nastavené
za ciatky obdobi pre UK, TUV, SUV - vytvaraju sa detail né databazy
objektov pre UK, TUV, SUV na jednotlivé obdobia m

- je potrebné ma t ozna cené ukon cené odber.miesta parametrom Byva ="N".

Takto ozna  cenym odber. miestam sa pri "Naplneni suborov - domy "nast ctuje

doteraz rozu &tované mnozstvo GJ a Sk ako fixny néklad a prepo ¢ita sa plocha

pre jednotlivé obdobia percentami z ¢iselnika kotolni.
- po spravnom naplneni prep. ploch, resp. fixnych n akladov pre ukon cené
odbery sa dalSi postup zhoduje so spracovanim mesiaca.
- pri vypo &te nakladov sa pouzije cena platna v mesiacoch dané ho obdobia
3.4 Konta
- kont& sluziace k zapisu kumulovanych nakladov zo vSetkych objektov za UK, TUV,
SUV pod Tra identifikatora odberate Ta(l CO), pripadne za objekt za kazdy mesiac
roka.

Zarove 1ije mozné v kazdom mesiaci zapisa t vysSku preddavku zaplateného pred
vystavenim faktdry (hromadny zapis preddavkov je mo Zny po stla ceni kombinacie
klaves ALT+U).

Tieto hodnoty su pouZité pri vystaveni faktary pr e doberate Ta.

Pod Iatoho, ako ¢asto je fakturacia vykonavana su konta:

1. Mesa ¢&né
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- naklady v nich zapisané su fakturované kazdy mesi ac
2.Ro é&né
- néklady v nich zapisané su fakturované len pri ro &nom vyu c&tovani.

3.5 Faktary
3.5.1 Prehlad faktur

- preh Tad vystavenych faktur za celé obdobie vo forma form uldra s moznos  tou

jednotlivej tla ¢e na kombinéaciu klaves CTRL+P

Typy faktur :

- bezné - vystavené pod Ta Udajov mesa c¢nych (ro  ¢nych) kont, po stla ceni
klavesy PgDn sa zobrazi preh Tad uhrad k danej fakture, PgUp -
rozpis poloziek faktary

- penaliza  &né - vystavené na neuhradené bezné faktury, po stla ceni klavesy
PgDn sa zobrazi preh Tad dhrad k danej faktare, PgUp - rozpis

vypo ¢tu penale

3.5.2 Uhrady faktr

- zapisovanie doSlych Uhrad faktr za prislusné obd obie. Zadava sa ¢.faktary
(kontrola na ¢iselnik faktdr - pri nespravnom ¢isle sa zobrazi preh Tad
neuhradenych faktir s datumom splatnosti, splatnou sumou, zaplatenou castoua
mesiacom a rokom vystavenia - nastavte sa na riadok s pozadovanym  ¢&. faktdry a
stla c¢te ENTER). Zapisovanie Uhrad ukon ¢ite klavesou ESC - pod tabu Tkou Uhrad sa

zobrazi celkova suma za prislusné obdobie.
Typy faktur :

- bezné
- penaliza  ¢né

3.5.3 Vystavenie faktur

- vytvorenie zaznamu za | COapor. cislopod Iamesa cnych kontodberate Tov do
¢iselnika faktlr so zadanymi datumami odoslania, zda n.plnenia, vyhotovenia.
Déatum splatnosti je su ¢tom doby splatnosti v ¢iselniku uzivate Tov a datumu

vyhotovenia/odoslania.

Parametre pri vystaveni faktur:

Cislo AN - 1. ¢as t faktdry bude navySovana podobne ako rastica cast
Cislo vystavenej faktiry moze ma g tri casti :
- 1.pevna ¢ast - mdze obsahova  t znaky "VP/" (ak je to faktira na | cO
vyrobcu tepla a je zvolené toto ozna ¢ovanie), alebo
ciselny kéd (napr.rok)
- rastlca ¢as t - obsahuje uvodné ¢islo faktiry navySované o 1 po kazdej
novej faktare
- 2.pevna ¢ast - mbze obsahova t ozna &enie roka
Datum zdan.plnenia -
Datum vyhotovenia - navySeny o po cet dni splatnosti udava datum splatnosti

Datum odoslania -
Po ukon ceni procedury sa zoznam vystavenych faktur zobrazi na obrazovke.

Typy faktur :
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- bezné
- penaliza  &né - zadava sa navyse limit pendle, od ktorého sa f aktara vystavi
- zalohové — pod Ta Uhrad zadanych v kontach (s vy ¢islenim zakladu a DPH)
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4. Volby v menu Naklady

4.1 Za faktdru

- Zadavanie nékladov pre jeden alebo viac tepelnych okruhov. Zadané ¢. faktary sa
pri rozpise faktdry na jednotlivé strediska vklada automaticky.
Polozky:

Kotol 1ia -ozna cenie tepel. zdroja/VS/CTZ

Cislo VS - ozna cenie VS (len ak sa ma naklad prenasa t st casne do kalkulacie
Central.zdroja aj VS - su ¢ane musi by t v polozke Kotol na cislo
central.zdroja)
Kéd - kdd nakladovej polozky pod Ta ciselnika

Naklad - suma Sk
Mesiac - vloZzené automaticky

Rok - vlozené automaticky

Po ukon ¢eni zadavania klavesou ESC je celkova suma za faktd ru zobrazena pod
tabu Ikou.

4.2 Za kotol nu

- Zadavanie nakladov pre jeden vybrany tepelny okru h. Zadané ¢&.kotolne sa pri
zapise jednotlivych riadkov vklada automaticky.

PoloZky:
Faktara - ozna ¢enie dokladu (nepovinné)
Cislo VS - ozna cenie VS (len ak sa méa naklad prenasa t su casne do kalkulacie
Central.zdroja aj VS - zadavanie nakladu p re central.zdroj)
Kéd - kdd nakladovej polozky pod Ta ciselnika

Naklad - suma Sk
Mesiac - vloZzené automaticky
Rok - vlozené automaticky

Po ukon ¢eni zadavania klavesou ESC je celkova suma za tepel .zdroj zobrazena pod

tabu Ikou.

4.3 Prevod

- Prevod nakladov z U &tovnictva vybranych firiem (Svetas, Bonus, Datalock ).
Podmienkou je, aby ¢islovanie tepel.zdrojov bolo zhodné s ¢islami stredisk v

uctovnictve. Priradenie ¢islad  &tu pre konkrétnu nakladovu polozku v programe

Teplo sa vykona v ¢iselniku nékl. poloziek (pod jednu nékl. polozku je mozné

priradi t 15 c&iseld c&tov).

Prevod je nutné pre kazdu u ¢tovni osnovu odladi t osobitne.

Strana 20/ 33



Prircka programu Teplo

5. VolPby v menu Kalkulacie

5.1 Parametre kalkulacie

- zada sa obdobie kalkulacie v tvare rok/mes. a za ¢iatok a koniec kumuléacii Od —
Do ( v tvare mesl — mes2)

5.2 Priprava kalk. listov

- Znovuvytvorenie suboru kalk.listov pod Ta suboru kotolni na zaklade priznaku
druhu zdroja. Teda kazdej kotolni, ktora je central nym zdrojom sa vytvori kalk.
Listpod Ia nastavenych parametrov kalkulacie.

5.3 Kalkulacie

-vsu casnosti sa kalk.listy pouzivaju len na kumuléciu sp otrieb pre primarny
a sekundarny okruh a vypo cet strat. Kalkulacia ceny sa neaktualizuje

5.3.1 Kotolne, VS

1.Kalk.listy - preh Tad

-Vo Ibaumoz nuje len prezeranie kalk. listov kotolni a VS. Je mo Zné zobrazi
aj detaily kalk. listu - stla ¢enim kombinacie klaves ALT + zvyraznené pismeno
textu. Tym sa ziska preh Tad diel ¢ich polozZiek. V tomto reZzime nie sU povolené

zmeny v polozkach nakladov.

Postup pri kalkulacii ceny tepla:

Pod Ia druhu zdroja (vi d Kotolne) sa liSi spésob vypo ¢tu zisku a dobropisov za
nehospodarnos t zdroja, ktoré ovplyv nuja kone &né naklady kalkulacie.
Druh D - nezavisla kotol na
- % nehospodarnosti po ¢itané z priameho materialu (pri ro ¢nej kalkulacii
zohladnené obdobia aktualneho a staSich atestov zdroja)
- % zisku vypo ¢itané z upravenych nakladov (uplné vl. naklady - do bropisy)

Druh B,C - vymennik.stanice

- % nehospodarnosti po ¢itané z vlastnych nakladov VS (UplIné vl.naklady
znizené o priamy material-nak.teplo)
- % zisku - druh B - z upravenych nakladov znizenyc h o nakup.teplo

druh C - z upravenych nakladov

Cena tepla sa z takto stanovenych kone &nych nékladov ur ¢i dvoma spbsobmi v
zavislosti na type kalkulovanych GJ-UK (vid Kotolne ).
Ak typ GJ = D - cena tepla sa ur ¢ivo ¢isa ¢tu GJ-TUV vyrobenych na zdroji a
sume GJ-UK z objektovych mera cov tepla (koef.=1)
typ GJ =V - cena tepla sa ur ¢ivo ¢&isactu GJ-TUV a GJ-UK vyrobenych na
zdroji (koef.=pomer GJ-UK na zdroji a suma GJ z objektovych
mera cov tepla)
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2. Napo ¢&et GJ tepla

- déjde k naplneniu poloziek Nakipené/Vyrobené tepl 0, UK, TUV zo suboru mera cov
tepla-kotolni a Dodané teplo zo suboru objektovych mera cov tepla.
Naplnenie poloziek kalk.listu v zavislosti od dru hu mera ca:
- G - hodnota mera casapripo citak polozke Nakupené (vyrobené) teplo
v kalk. liste
- U - hodnota mera casapripo cita k polozke Vyrobené teplo na UK
-V - hodnota mera casapripo cita k polozke Vyrobené teplo na TUV
- T - u tohto druhu zalezi na tom ¢i je uvedeny pri mera ¢ina vystupe z CTZ
alebo VS.
Mera & na vystupe z CTZ - jeho hodnota sa pripo ¢ita k polozke Vyrobené
teplo na UK a k polozke Dodané teplo objekto m v kalk. liste CTZ a su casnhe
k polozke Nakupené (vyrobené) teplo kalk.lis tu VS ur cenej poloZzkou .
zdroja.
Mera ¢ na vystupe z VS - jeho hodnota sa pripo ¢ita k polozke Vyrobené
teplo na UK a su casne k polozke Dodané teplo objektom kalk. listu V S.
- C - tento kdd sa pouziva len pre CTZ. Hodnota me ra ¢casapripo <citak
polozke Dodané teplo objektom kalk. listu C TZ asu casne k polozke
Vyrobené teplo na UK kalk. listu VS ur ¢enej polozkou Vetva v karte mera ca
- X - hodnota mera ¢casapripo  cita k polozke Vyrobené teplo na UK kalk. listu
CTZasu casne k polozke Nakupené (vyrobené) teplo kalk. list uVvs
CTz ZDROJIV S
G ——" nakup.teplo " naklp.teplo " — G
U ——" teploUK teplo UK " — U
V.  —" teplo TUV teplo TUV " — Vv
T ——" teplo UK teplo UK " T
—" teplo objekty —" teplo objekty " :I_
C " teplo objekt
T p Jexty
X " teplo UK
_|_ p
Y " teplo objekt
T p Jexty
3. Napo ¢&et nakladov
- Zo suboru nakladov dbjde k nakumulovaniu nakladov pod Ia jednotlivych nakladovych
poloZiek, za prisluSné obdobie. Predtym su polozky kalk.listov vynulované. Ak je
v parametroch nastaveny spésob kalkulacie vym. stan ic ="1", tak napo cet nakladov
VS mozno robit az po uskuto ¢neni kalkulécie central. tepel. zdrojov (hromadny
prepo cet CTZ)- z nich sa do nékladov doplni priamy néklad nakupenej energie (su &in

Nakupené teplo x cena GJ bez DPH).

4. Hromadny prepo  &et

-Vypo c&ita sa hodnota sumarnych poloziek kalk. listov a je dnotkové naklady
a merné spotreby (Sk/GJ, Sk/m2, Sk/m3, GJ/m2, GJ/ m3, GJ/os)
5.3.2CTZ
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1.Kalk.listy - preh Tad

-Vo Iba umoz ruje len prezeranie kalk. listov CTZ. Je mozné zobra Zi t aj detaily

kalk. listu - stla cenim kombinacie klaves ALT + zvyraznené pismeno tex tu. Tym sa
ziska pren  Tad diel cich poloziek. V tomto rezime nie si povolené zmeny v polozkach
nakladov.

Postup pri kalkulacii ceny tepla:

Pod ra druhu zdroja (vi d Kotolne) sa liSi spésob vypo &tu zisku a dobropisov za
nehospodarnos t zdroja, ktoré ovplyv nuja kone &né naklady kalkulacie.
Druh A - kotol na vyrabajlca teplo
- % nehospodarnosti po ¢itané z priameho materialu (pri ro &nej kalkul&cii
zoh  Tadnené obdobia aktualneho a starého atestu zdroja)
- % zisku vypo ¢itané z upravenych nékladov (Gplné vi. néklady - do bropisy)

Druh E,F - centralne vymennikové stanice

- % nehospodarnosti po ¢itané z vlastnych nakladov VS (UplIné vl.naklady
znizené o priamy material-nak.teplo)
- % zisku - druh E - z upravenych nakladov znizenyc h o nakup.teplo
druh F - z upravenych nakladov znizenych o ¢as t nak.tepla
( ¢as t dana pomerom GJ dodanych do VS v ohruhu a nakapeny ch GJ)

Cena tepla sa z takto stanovenych kone ¢nych nakladov ur ¢i dvoma spdsobmi v
zavislosti na type kalkulovanych GJ-UK (vi d Kotolne).

Ak typ GJ =D - cenatepla sa ur ¢ivo ¢ist ¢tu GJ-TUV vyrobenych na zdroji a
sume GJ-UK z mera cov tepla na vstupoch VS (koef.=1)

typ GJ =V - cena tepla sa ur ¢ivo ¢isa ¢tu GJ-TUV a GJ-UK vyrobenych na
zdroji (koef.=pomer GJ-UK na zdroji a suma GJ z objektovych
mera cov tepla) - nepouziva sa pre primarne rozvody

2. Napo ¢&et GJ tepla

- D6jde k naplneniu poloziek Nakupené (vyrobené) te plo, UK, TUV zo suboru mera
tepla-kotolni a Dodané teplo zo stboru objektovych mera cov tepla. DalSie
informacie vi d 2.Napo cet GJ tepla pre kotolne a VS.

3. Napo ¢&et nakladov

- Zo suboru nakladov dbéjde k nakumulovaniu nakladov pod Ta jednotlivych
nakladovych poloziek, za prisluSsné obdobie. Predtym su polozky kalk.listov
vynulované.

4. Hromadny prepo  &et

-Vypo c&ita sa hodnota sumarnych poloziek kalk. listov a je dnotkové naklady a merné
spotreby (Sk/GJ, Sk/im2, Sk/m3, GJ/m2, GJ/m3, GJ/os) .

Zarove 1 budud do stboru ndkladov doplnené naklady za dodané teplo pre vymennik.
stanice podla polozky Nakipené teplo z nakl.listov CTZ.
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6. Volby v menu Mera ¢€e

- obsahuju udaje o stavoch na kartach jednotlivych druhov mera cov aich
pasportizaciu. Kazda vo Tha obsahuje dve podmenu:
1. Mera ce stavy
- zoznam merani za jednotlivé mesiace
2. Pasporty mera cov
- informacie o datume vymeny, po &.stave pri vymene, datume overenia, ...

6.1 Merace tepla - kotolne

- stibor obsahujuci spotreby namerané na tepelnych z drojoch. Je umoZnena
aktualizacia suboru (dopl nianie novych zdznamov, editacia existujucich zaznamo
zadavanie odpo  ¢tovz mera  cov.

Moznost hromadného zadavania - po stla ceni kombinacie klaves ALT + M. Zada sa
obdobie merania (rok a mesiac kedy sa meranie zapo ¢itava) datum merania (presny
datum - nemusi by t uvedeny), druh polozky (stav mera ¢a alebo odhadnuté hodnota -
porucha).

Zadava t odpo ¢ty mozno v rezime zmeny - stla cenim klaves ALT + Z. Tento sposob
zadavania je pouzity u vsetkych mera cov.

DalSie kombinacie klaves:
- Alt+R - vypo cet spotreby na podruzné mera ce
- Ctrl+P - tla ¢ mernych spotrieb, kariet mera cov

Udaje na karte tvoria dva bloky:
- identifika &né Udaje
- Udaje z mera ca
Identifika &né Udaje
NajdélezitejSie su zakladné identifika &né Udaje, ktoré zabezpe &uju jednozna
zaznamov a ich vazbu v systéme.

Medzi ne patria:

CTz - ¢islo centréal.zdroja

Zdroj - ¢islo kotolne/ VS

Vetva - ¢islo okruhu

Druh mer. - druh mera ca(U,Vv,T,..)

Vodomer - ozna ¢enie odber.miesta pre TUV

Ostatné :

Podruzny - kéd spbsobu vypo &tu spotreby na zaklade podruzného zapojenia
mera cov (vi d help F1 pri editacii tejto polozky)

Funk ¢ny - A/N (A - mera ¢ zapo citany do kalk.listu)

Fix TUV - hodnota GJ, ktora sa ma odpo ¢ita t zo spotreby pri

rozd &tovani na odberate Tov (na cita sa z domov pri ndpo cte

GJ do kalk. listov)

Osobhy - celkovy po cet 0s6b pre rozi ¢tovanie GJ TUV na odberate Tov
(na ¢ita sa z domov pri napo ¢te GJ do kalk. listov)

m3 - celkova spotreba m3 pre rozu &tovanie GJ TUV na odberate Tov
(na ¢ita sa z domov pri napo cte GJ do kalk. listov)

Koef.MJ - koef.prepo &tu jednotiek mera ¢a na kWh. Aktualny - platnos t

od datumu, dovtedy plati stary koef.
Ev. <&.meraca - napr. vyrobné ¢.mera ca

Udaje z mera &a
- obsahuju datumy odpo ¢tov, od  ¢itané stavy a vypo &itana spotrebu
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Datum - datum konkrétneho odpo
¢itany stav mera ca
Vymena - novy po

Stav - od

Rozdiel - spotreba dana vypo

meraca

Prircka programu Teplo

&tu (nemusi by

t vyplneny)

¢.stav, ak v danom mesiaci bola vymena mera
Porucha - absolitna hodnota spotreby nezaviska od
v danom riadku.

vyplneného stavu

¢tom pod Ta poloziek stav, porucha v jednotkach

V poslednom riadku je uvedeny posledny stav mera
su cet spotrieb za rok (propo

Spbésoby vypo  &tu spotreby:

1. vyplnena je len poloZka stav

¢itany na kwh).

- spotreba v riadku s vyplnenym stavom je dana rozd
konkrétnom riadku a prvym nenulovym stavom v pred

pripadne po

¢.stavom.

2. vyplnend je len polozka porucha
- spotreba v riadku je dana priamo hodnotou poruchy

v tomto riadku

3. vyplnend je polozka stav i porucha
- ak je vyplnend porucha:
- postup ako v bode 2.

- ak je vyplneny stav:

a. vSetky predch.riadky po riadok s vyplnenym sta

nulové

- postup ako v bode 1.

b. v predchadzajlcich riadkoch s nulovym stavom s

- postup ako v bode 1, ale od takto zistenej spot
vSetkych porich z riadkov s nulovym stavom.

4. nastaveny je priznak vymeny "V"

- spotreba v tomto riadku je ur

priznakom je uvedeny po

¢ena polozkou "stav", resp. "porucha”. Za

&.stav nového mera

, bez oh

¢a, su cet zapisanych porich a

ielom medzi stavom v
chadzajacich riadkoch,

Tadu na stav

vom maju stavy aj poruchy

U nenulové poruchy
reby sa odrata suma

Priklad:
Meranie Datum Stav Vymena Porucha Rozdiel
Poc.stav 19/09/97 2.00 (odhad) 0.00
1997/ 1 /1 0.00 0.00 0.00
1997/ 2 /1 0.00 0.00 0.00
1997/ 3 /1 0.00 0.00 0.00
1997/ 4 30/04/97 10.00 0.00 8.00
1997/5 31/05/97 14.00V 1.00 0.00 4.00
1997/ 6 /! 0.00 0.00 0.00
1997/ 7 19/09/97 6.00 0.00 5.00
1997/ 8 /1 0.00 0.00 0.00
1997/ 9 /1 0.00 4.00 4.00
1997/10 /1 0.00 0.00 0.00
1997/11 /1! 0.00 0.00 0.00
1997/12 31/12/97 13.00 0.00 3.00
Celkom 19/09/97 13.00 4.00 20.00

Zapis vymeny mera  ¢a do karty:

- prepisanim poloZky Ev.

kone cny stav mera

¢a demontovaného, po
ma by t vymena v karte zapisana, datum vymeny, datum overe
zna ¢ka, typ, vyrobca a montazna firma (pre zépis do pas

tychto poloZiek sa do karty doplnia prislusné hodno
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6.2 Merace tepla - objekty

- stbor obsahujlci spotreby namerané na objektoch. Je umoznena aktualizacia suboru
(dopl nanie novych zaznamov, editacia existujdcich zaznamo v), zadavanie odpo ¢tov z
meracov.

Moznost hromadného zadavania - po stla ceni kombinacie klaves ALT + M. Zada sa
obdobie merania (rok a mesiac kedy sa meranie zapo ¢itava) datum merania (presny
datum - nemusi by t uvedeny), druh polozky (stav mera ¢a alebo odhadnut& hodnota -
porucha).

Zadava t odpo &ty mozno v rezime zmeny - stla cenim klaves ALT + Z. Tento spbsob
zadavania je pouzity u vsetkych mera cov.

DalSie kombinécie klaves:
- Alt+R - vypo cet spotreby na podruzné mera ce
- Ctrl+P - tla & mernych spotrieb

Udaje na karte tvoria dva bloky:
- identifika ¢né Udaje
- Udaje z mera ca
Identifika &né Udaje
NajdélezitejSie su zakladné identifika &né Udaje, ktoré zabezpe ¢uju jednozna  ¢nost
zaznamov a ich vazbu v systéme.

Medzi ne patria:

Zdroj - ¢islo kotolne/ VS
Mera ¢ -ozna cenie odberného miesta objektu
Ostatné :
Vetva - ¢islo okruhu
CTz - ¢islo centréal.zdroja - nepovinné
Podruzny - kéd spbsobu vypo &tu spotreby na zaklade podruzného zapojenia
mera cov (vi d help F1 pri editacii tejto polozky)
Funk ¢ny - A/N (A - mera ¢ zapo citany do kalk.listu)
Fix UK - hodnota GJ, ktora sa ma odpo ¢ita t zo spotreby pri
rozd &tovani na odberate Tov (na cita sa z domov pri ndpo cte
GJ do kalk. listov)
Plocha - celkova plocha pre rozu ¢tovanie GJ UK na odberate Tov
(na ¢ita sa z domov pri napo ¢te GJ do kalk. listov)
Objem - celkovy obstav.objem pre rozu ¢tovanie GJ UK na odberate Tov
(na ¢ita sa z domov pri napo cte GJ do kalk. listov)
Koef.MJ - koef.prepo &tu jednotiek mera ¢a na GJ. Aktualny - platnos t
od datumu, dovtedy plati stary koef.
Ev. <&.meraca - napr. vyrobné ¢.mera ca
Umiest. - umiestnenie mera ca:
Z - na zdroji - hodnota sa zapo &itava pre vypo cet koef.
M - mimo zdroja - nezapo ¢itava sa pre vypo cet koef.
Vlastnik - vlastnictvo mera capreur cenie mnozstva GJ na vypo cet
doplatku za odpisy mera cov pri kalkulacii
V - vyrobca tepla - zapo ¢itava sa
O - odberate I -nezapo ¢itava sa
Rozu ¢t. -rozu ¢tovnie pod  Ia:
P - plochy - ak pri ndpo ¢te ploch ziadna vyska neprekro ¢i2,7m

O - objemy - vySka nad 2,7m

Udaje z mera  &a

- obsahuju datumy odpo &tov, od  ¢itané stavy a vypo &itana spotrebu
Datum - datum konkrétneho odpo ¢tu (nemusi by  t vyplneny)
Stav -od ¢itany stav mera ca
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Vymena - novy po ¢.stav, ak v danom mesiaci bola vymena mera ca

Porucha - absolutna hodnota spotreby nezaviska od vyplneného stavu
v danom riadku.

Rozdiel - spotreba dana vypo &tom pod Ta poloziek stav, porucha

V poslednom riadku je uvedeny posledny stav mera ¢a, sU cet zapisanych poruch a
su cet spotrieb za rok.

Splsoby vypo  &tu spotreby: vi d mera ce tepla - kotolne

6.3 Merace SUV - kotolne

- stbor obsahuijuci spotreby vody namerané na vstupe do vymennika TUV. Je umoznena
aktualizacia suboru (dopl nanie novych zaznamov, editacia existujacich zaznamo V),
zadavanie odpo  ¢tovz mera  cov.

Moznost hromadného zadavania - po stla ceni kombinacie klaves ALT + M. Zada sa
obdobie merania (rok a mesiac kedy sa meranie zapo ¢itava) datum merania (presny
datum - nemusi by t uvedeny), druh polozky (stav mera ¢a alebo odhadnuté hodnota -
porucha).

Zadava t odpo ¢ty mozno v rezime zmeny - stla cenim klaves ALT + Z. Tento sposob
zadavania je pouzity u vSetkych mera cov.

Udaje na karte tvoria dva bloky:
- identifika ¢né Udaje
- Udaje z mera ca

Identifika &né Udaje

NajdélezitejSie su zakladné identifika &né Udaje, ktoré zabezpe ¢uju jednozna  ¢nost

zaznamov a ich vazbu v systéme.

Medzi ne patria:

Vodomer - ozna cenie odber.miesta pre TUV
Ostatné :
Zdroj - ¢islo kotolne/ VS
Vetva - ¢islo okruhu
Podruzny - kéd spbsobu vypo &tu spotreby na zaklade podruzného zapojenia
mera cov (vi  d help F1 pri editacii tejto polozky)
Funk ¢ny - A/N (A - mera ¢ zapo citany do kalk.listu)
Udaje z mera &a
- obsahuju datumy odpo ¢tov, od  citané stavy a vypo &itana spotrebu
Datum - datum konkrétneho odpo ¢tu (nemusi by  t vyplneny)
Stav -od ¢itany stav mera ca
Vymena - novy po &.stav, ak v danom mesiaci bola vymena mera ca
Porucha - absolitna hodnota spotreby nezaviska od vyplneného stavu
v danom riadku.
Rozdiel - spotreba dana vypo ¢tom pod Ia poloziek stav, porucha
V poslednom riadku je uvedeny posledny stav mera ¢a, su cet zapisanych porich a

sU cet spotrieb za rok.

Spbésoby vypo &tu spotreby: vi d mera e tepla - kotolne

6.4 Merace TUV - objekty
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- stbor obsahujuci spotreby TUV namerané/nahlasené na objekte. Je umoznena
aktualizacia suboru (dopl nanie novych zaznamov, editacia existujdcich zaznamo
zadavanie odpo  &tovz mera  cov.

Moznost hromadného zadavania - po stla ceni kombinacie klaves ALT + M. Zada sa
obdobie merania (rok a mesiac kedy sa meranie zapo ¢itava) datum merania (presny
datum - nemusi by t uvedeny), druh polozky (stav mera ¢a alebo odhadnuta hodnota -
porucha).

Zadava t odpo &ty mozno v rezime zmeny - stla cenim klaves ALT + Z. Tento spbsob
zadavania je pouzity u vsetkych mera cov.

DalSie kombinacie klaves:
- Ctrl+P - tla ¢ spotrieb

Udaje na karte tvoria dva bloky:
- identifika ¢né Udaje
- Udaje z mera ca
Identifika &né Udaje
NajdélezitejSie su zakladné identifika &né Udaje, ktoré zabezpe &uju jednozna
zaznamov a ich vazbu v systéme.

Medzi ne patria:
Objekt - identifikacia objektu

I CO - identifikacia odberate Ta
Mera ¢ -ozna ¢enie odber.miesta pre UK
Poradie - por. ¢.karty v ramci objektu
Ostatné :
Funk ¢ny - A/N (A -mera ¢ zapo citany do kalk.listu)
Udaje z mera &a
- obsahuju datumy odpo ¢tov, od  citané stavy a vypo &itana spotrebu
Datum - datum konkrétneho odpo ¢tu (nemusi by £ vyplneny)
Stav -od ¢itany stav mera ca
Vymena - novy po ¢.stav, ak v danom mesiaci bola vymena mera ca
Porucha - absolitna hodnota spotreby nezaviska od vyplneného stavu
v danom riadku.
Rozdiel - spotreba dana vypo &¢tom pod Ta poloziek stav, porucha
V poslednom riadku je uvedeny posledny stav mera ¢a, sU cet zapisanych poruch a

su cet spotrieb za rok.

Spbésoby vypo &tu spotreby: vi d mera e tepla - kotolne
6.5 Palivo
- subor obsahujuci spotreby paliva na zdroji. Je um oznena aktualizacia suboru
(dopl nanie novych zaznamov, editacia existujlcich zaznamo v), zadavanie odpo
meracov.

Moznost hromadného zadavania - po stla ceni kombinacie klaves ALT + M. Zada sa
obdobie merania (rok a mesiac kedy sa meranie zapo ¢itava) datum merania (presny
datum - nemusi by t uvedeny), druh polozky (stav mera ¢a alebo odhadnuta hodnota -
porucha).

Zadava t odpo &ty mozno v rezime zmeny - stla cenim klaves ALT + Z. Tento spbsob
zadavania je pouzity u vsetkych mera cov.

DalSie kombinacie klaves:
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- Ctrl+P - tla ¢ spotrieb

Udaje na karte tvoria dva bloky:
- identifika &né Udaje
- Udaje z mera ca
Identifika &né Udaje
NajdélezitejSie su zakladné identifika &né Udaje, ktoré zabezpe ¢uju jednozna  ¢nost
zaznamov a ich vazbu v systéme.

Medzi ne patria:

Zdroj - ¢islo kotolne/ VS

Vetva - ¢islo okruhu

Ostatné :

Funk ¢ny - A/N (A - mera ¢ zapo citany do kalk.listu)

Faktura &ny - A/N (pre blizSie rozliSenie)

Vyhrevnos t - Udaj pouzivany pre vypo et mnozstva paliva z objednaného tepla

Udaje z mera &a

- obsahuju datumy odpo ¢tov, od  ¢itané stavy a vypo ¢itana spotrebu

Datum - datum konkrétneho odpo &tu (nemusi by € vyplneny)

Stav -od ¢itany stav mera ca

Vymena - novy po ¢.stav, ak v danom mesiaci bola vymena mera ¢a. Tento st 1pec
alternuje so st Ipcom Vyhrevnos t, pomocou ktorého je mozny automaticky
Vvypo cet dodanej energie

Porucha - absolitna hodnota spotreby nezaviska od vyplneného stavu

v danom riadku. Tento st ipec alternuje so st ipcom Energia - mozno

zadava t dodanu energiu priamo (bez vypo &tu)

Rozdiel - spotreba dana vypo ¢tom pod Ia poloziek stav, porucha

V poslednom riadku je uvedeny posledny stav mera ¢a, su cet zapisanych porich a

sU cet spotrieb za rok.

Spdsoby vypo &tu spotreby: vi d mera ce tepla - kotolne
6.6 Elektrina
- stibor obsahujuci spotreby el.energie na zdroji. J e umoznena aktualizicia suboru
(dopl nanie novych zaznamov, editacia existujlcich zaznamo v), zadavanie odpo &tov z
meracov.

Moznost hromadného zadavania - po stla ceni kombinécie klaves ALT + M. Zada sa
obdobie merania (rok a mesiac kedy sa meranie zapo ¢itava) datum merania (presny
datum - nemusi by t uvedeny), druh polozky (stav mera ¢a alebo odhadnuta hodnota -
porucha).

Zadava t odpo ¢ty mozno v rezime zmeny - stla cenim klaves ALT + Z. Tento sposob
zadéavania je pouzity u vSetkych mera cov.

DalSie kombinacie klaves:
- Ctrl+P - tla & spotrieb

Udaje na karte tvoria dva bloky:
- identifika &né Udaje
- Udaje z mera ca
Identifika &né udaje
NajdolezitejSie su zakladné identifika ¢né Udaje, ktoré zabezpe ¢uju jednozna  ¢nos t
zaznamov a ich vazbu v systéme.
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Medzi ne patria:

Zdroj - ¢islo kotolne/ VS
Poradie - rozliSenie viacerych elektromerov na zdroji
Vetva - ¢islo okruhu
Ostatné :
Faktura &ny - A/N (pre blizSie rozliSenie)
Funk ¢ny - A/N (A -mera ¢ zapo citany do kalk.listu)
Udaje z mera &a
- obsahuju datumy odpo ¢tov, od  ¢itané stavy a vypo ¢itana spotrebu
Datum - datum konkrétneho odpo &tu (nemusi by £ vyplneny)
Stav -od ¢itany stav mera ca
Vymena - novy po ¢.stav, ak v danom mesiaci bola vymena mera ca
Porucha - absollutna hodnota spotreby nezaviska od vyplneného stavu
v danom riadku.
Rozdiel - spotreba dana vypo &tom pod Ta poloziek stav, porucha
V poslednom riadku je uvedeny posledny stav mera ¢a, sU cet zapisanych poruch a

su cet spotrieb za rok.

Spbsoby vypo &tu spotreby: vi d mera ce tepla - kotolne
6.7 Prevod
- prevody do mera cov tepla kotolni/objektov z externych databaz (nutn € konzultova
s autorom)
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7. Volby v menu Vystupy

7.1 Vstupné naklady

- zadajte za ¢iatok a koniec obdobia napo &tu a kéd nakladovej polozky. Ak kéd
nepoznate po zadani neexistujiceho kédu sa zobrazi ponuka, z ktorej si vyberiete.
- néklady moéZzu by t sU ctované pod Ta rbéznych kritérii (napr. pod Ta faktar, zdrojov)

7.2 Kalkulacie

- preh Tady réznych poloZiek z kalk.listov, bilancie tepla

7.3 Fakturéacia

Prilohy faktar
-tla ¢ prilohy k faktdram (néklady jednotlivych objektov) s moznos tou nasledného
exportu pre U &tovnictvo (nutné individualne konzultova £)

Fakturacia
-tla ¢ faktdr pre jednotlivych odberate Tov

PohTadavky
-tla & zoznamu neuhradenych faktdr

Upomienky
-tla ¢ upomienok na neuhradené faktary

Exportdou  ctovn.
- export vystavenych faktur do U ¢tovnictva (konrétny pripad treba konzultova ts
autorom)

7.4 Merace-hodnoty

- preh Tady spotrieb za zvolené obdobie su ¢tované za dom alebo odber.miesto,
preh Tadyod citanych stavov mera cov, formulare pre odpo &ty mera  cov ...

7.5 Domy - preh lady

-preh Tadyroza c&tovanych GJ, m3, ... za zvolené obdobie z objektov st ctované za
| CO, zdroj a odb.miesto, ...

7.6 Prezeranie zostav

- moznos t vyvolania textového suboru z aktualneho adreséra n a obrazovku
- ponuknutd masku *.prn mozno modifikova t pod Ta pravidiel oper.systému.
Pod Ta nastavenej masky sa zobrazi ponuka suborov, ktoré jej vyhovuiju.
Nastavenim sa na pozadovany a potvrdenim klavesou ENTER sa zvoleny

sUbor zobrazi.
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7.7 UZivatel. zostavy

- moznos t vytvorenia vlastného FRM, TXT, ZOS formatu vystup. suboru a jeho
zaradenie do zoznamu pouZite Inych vystupov

- moznos t vytvorenia vlastného exportu do *.dbf stboru a jeh o zaradenie do
z0znamu pouzite Inych exportov

- zachovanie uzivate Iskych vystupov nezavisle od inStalacii da1sSich

verzii programu.

- predpokladom k tvorbe uzivate Iského formatu vystup.siboru je existencia
variantu otvoreni datovych suborov pre i potrebnych (nieko Tko vzorovych
variantov je dodanych v inStala &nom baliku spolu s vzorovymi formatmi).

7.7.1 Uzivate I'ské funkcie

- interné funkcie konkrétneho programu umoz nujlce ziska  t data zo suborov bez
zlozitych zapisov syntaxe, alebo definujice pracovn € premenné vyuzivané v
zostavach inymi funkciami.

Vyst obd (bez parametrov)
- umoz iiuje zadanie po ¢iato ¢cného a kone &ného mesiaca obdobia

Vytvorené premenné:

0_mesl - mesiac za ¢iatku obdobia (typ Numeric 2 0)
0_mes2 - mesiac konca obdobia (typ Numeric 2 0)
o_mesrokl - za c¢iato &né obdobie (typ Character 7)
o_mesrok2 - kone  &né obdobie (typ Character 7)

Priklad: zadanim sprac.obdobia od 1/2002 do 12/2002 sa premenné nastavia
nasledovne
0 mesl= 1 0_mesrokl ="2002/ 1"
0 mes2= 12 0_mesrok2 ="2002/12"

Vyst obds (bez parametrov)
- umoZ rnuje zadanie roka spracovania (pouzitie na Specifiko vanie mena databaz.
stiboru) apo c¢iato ¢ného akone &ného mesiaca obdobia

Vytvorené premenné:

0_mesl - mesiac za ¢iatku obdobia (typ Numeric 2 0)
0_mes2 - mesiac konca obdobia (typ Numeric 2 0)
o_mesrokl - za ¢iato &né obdobie (typ Character 7)
o_mesrok2 - kone  &né obdobie (typ Character 7)

Modifikovana premenna:

0_RRRR - rok spracovania (typ Character 4) - vyu Ziva sa pri otvoreni
suboru s datami za zvoleny rok napr. MSV_2002 .DBF
Priklad: zadanim sprac.obdobia od 1/2002 do 12/2002 sa premenné nastavia
nasledovne

0 mesl= 1 0_mesrokl = "2002/ 1"
0 mes2= 12 0_mesrok2 ="2002/12"
o_rrrr = 2002

Vyst mes (bez parametrov)
- umoZ nuje zadanie mesiaca spracovania (pre zostavy z mera cov)

Vytvorené premenné:

0_mesl - mesiac za ¢iatku obdobia (typ Numeric 2 0)
o_mesrokl - za  ciato &né obdobie (typ Character 7)
o_rozdiel — polozka spotreby za mesiac ("Rozdiel"+ &.mesiaca alebo "RozdielS")
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Priklad: zadanim sprac.mesiaca 1/2002 sa premenné n astavia nasledovne
0 mesl= 1 o0_mesrokl ="2002/1" o _rozdiel = "Rozdiell"

Over_obd (_typ)

- umozni nastavi t rok pre kontrolu datumu overenia mera cov

Parameter _typ - ur cuje pre aky typ mera ¢ov sa rok nastavuje
"T"-teplad voda - ponukne sa rok o 4 mensi ako aktualny
"S"-studena voda- ponukne sa rok o 6 mensi ako aktualny

Vytvorena premenna:
o_rok_ov - rok overenia (typ Numeric 4 0)

Spotr_obd (_mesl, mes2, sub)

- vréti su cet spotrieb bytového vodomeru od riadku _mes1 po ri adok _mes2 zo suboru
_sub. V pripade Ze parameter _sub nie je definovany , pouzije sa aktualny otvoreny
subor.
Priklad: spustenim funkcie Vyst_obd() ziskame preme nné o_mesl a 0_mes2,
ktoré pouzijeme ako vstupné hodnoty funkci e

Spotr_obd(o_mesl,0_mes2,"MERACTUV")

Old_stav (_sub, kon)

- vrati posledny stav karty mera ¢a od riadku _kon vysSie so zoh Tadnenim vymeny
meraca zo suboru _sub. V pripade Ze parameter _sub nie | e definovany, pouzije sa
aktualny otvoreny subor.

Priklad: spustenim funkcie Vyst_obd() ziskame preme nné o_mesl a 0_mes2,
z ktorych jednu pouzijeme ako vstupni hodn otu funkcie

Old_stav("MERACTUV",0_mes2)

Oznac_NP()
- umoz riuje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené nakl.polozky.
Uzivate I ibaozna ¢&imnozinu poloziek v zobrazenej ponuke (klavesou IN S).

Potrebné otvorené subory: Kody.dbf

Oznac | ()
- umoz riuje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cenychodberate Tovz ciselnika
odberate Tov tepla.

Uzivate T ibaozna c&imnozinu odber. v zobrazenej ponuke (klavesou INS)

Potrebné otvorené subory: Uzivatel.dbf

Oznac K()
- umoz riuje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené tepel.zdroje z ¢iselnika
kotolni.

Uzivate T ibaozna ¢&i mnozinu zdrojov v zobrazenej ponuke (klavesou INS ).

Potrebné otvorené subory: Kotolne.dbf

Obznak (_ret)
- umoZ rnuje vsunutie medzery medzi znaky vstupného textovéh ore tazca
Priklad
1) Obznak("abcd") vrati text. re tazec"abcd"
2) _text="Novotny"
_text2=obznak(_text) ; vysledok _text2="N ovotny"
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