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Priricka programu Vyuct

1. OBSLUHA PROGRAMU VYUCT

1.1 Spustenie programu

Program VYUCT sa Startuje pomocou ikony vytvorenej pri prvej insStalacii, alebo
spustenim programu VYUCT.exe v adresari E.

Ak st splnené podmienky pre spustenie programu (v adresari E je platna
licencia), objavi sa na monitore Gvodna obrazovka p rogramu VYUCT. Uvodné& obrazovka
obsahuje informacie o ¢isle a datume verzie programu VYUCT a ozna cuje sie  tovl
pripadne mono verziu.

Ak nebol eSte zvoleny datovy adresar, zobrazi sa ich ponuka z ktorej zvolite
pozadovany (potvrdenim klavesou ENTER). V pripade, Ze sa niektory adresar neda

zvoli ¢, nebolado 1ho nainStalovana aktualna verzia programu.
Pre spristupnenie hlavného menu programu je treba u vies t spravne vstupné heslo.
Spustenie programu po inStalacii

Po inStalacii programu VYUCT je nutné vykona t niektoré kroky skor, ako sa
nastartuje program, preto sa na monitore neukaze hn ed po spusteni programu
Gvodné obrazovka.

Postup po instalacii:

- zruSenie paméa tovych suborov vytvorenych v predoslej verzii, vtedy , ak
sa jedna o reinstalaciu (pri prvej inStalacii sa tento krok nerobi)

- nastavenie globalnych parametrov

- obnova Struktdr databazovych suborov -

A - vykona sa Uprava Struktlry databazovych subor ov a tvorba
indexovych suborov, tak ako si to vyZzaduje in Stalovana verzia,
v pripade, Ze sa jedna o prvu inStalaciu, vyt voria sa vSetky
potrebné databazové subory, tento krok musi b y t prevedeny
vzdy po inStalacii programu.

N - v zriedkavych pripadoch je mozné tento krok v ynecha t.

1.2 Zmena datového adresara

- vykonava sa v menu " KONIEC', " Zmei adresar "

Zobrazi sa ponuka datovych adresarov podobne ako pr i prvotnom spusteni programu
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Priricka programu Vyuct

2. VolPby v menu InStalacia

2.1 Nastavenie parametrov

Zakladné parametre potrebné pre korektny priebeh niektorych ¢innosti v programe
VYUCT sa nastavuju 2 spésobmi:

a/ automaticky po spusteni programu VYUCT - ak neexistuje subor
VYUCTO00.XPF,
€0 sa stane v pripade :
- po prvej inStalacii programu
- po reinStalacii novej verzie programu
- po vymazani suboru VYUCTO0O0.XPF (napr. v pripade , 2€ je poruSeny)
b/ vyvolanim ¢innosti NASTAVENIE PARAMETROV v INSTAL

Spustenie nastavenia parametrov je chranené prist upovym heslom, ktoré je
zhodné so vstupnym heslom do programu VYUCT.

Nastavené parametre sa zapisuju po ukon ¢eni nastavenia do pama tového suboru
VYUCTO00.XPF a aj do databazového stboru VYUCT00.DBF . Po reinStalacii programu
alebo v inych pripadoch, kedy dochadza k zruSeniu p amérovych siborov a teda aj
VYUCTO00.MEM zostavaju pdvodné hodnoty parametrov za chované v databazovom subore
VYUCTO0O0.DBF a tieto sa pri spusteni nastavenia para metrov nastavia ako implicitné
hodnoty.

Parametre programu VYUCT

* Cesta do aktualneho BYTHOSu - zadajte pInu cestu do adresara, v ktorom su

databazové a indexové subory programu BYTHOS pre na sledujuci rok po vyu ¢tovani. Ak
eSte nie je vytvoreny, zadajte zhodnu cestu ako v n asledovnej polozke. Aktualny

Bythos sa vyuziva hlavne pri tla ¢i, ke  d je nutné vyhodnoti t aktualne Udaje z

ev.listov.

Cesta do adresara programu BYTHOS - zadajte pInl cestu do adresara, v ktorom s

databazové a indexové subory programu BYTHOS. Sprav ne nastavenie cesty do BYTHOSu

je nevyhnutné po ¢as celého behu programu VYUCT, pretoze program VYUC T vyuziva

niektoré databazové subory programu BYTHOS.

Cesta do adresara programu NAKLADY - zadajte pInl cestu do adresara, v ktorom s
subory programu NAKLADY. Tento parameter je potrebn € nastavi t len v takom pripade,
Ze sa bude vykonava t prevod néakladov na vodné a sto &né a sluzby, pripadne spotreba

vody na bytovych mera ¢och z programu NAKLADY.

Obdobie vyu é&tovania celkom-za  ciatok obdobia v tvare MM/RRRR

koniec obdobia v tva re MM/RRRR
teplo - za ¢iatok obdobia v tvare MM/RRRR
koniec obdobia v tva re MM/RRRR
voda -za ¢iatok obdobia v tvare MM/RRRR
koniec obdobia v tva re MM/RRRR
sluzby - za ciatok obdobia v tvare MM/RRRR
koniec obdobia v tva re MM/RRRR
Obdobie vyu ¢tovania celkom sa oby ¢ajne zhoduje s obdobim vyu ¢tovania tepla, vody
aj sluZieb.
Nastavenie parametrov pre vyu &tovanie tepla
- percenta v jednotlivych mesiacoch pre vypo cet percentualnych ciastok z celkovej
platby pripadajdcej na byt za celé vykurovacie obdo bie, v pripade, Ze ndjomny
pomer vznikol alebo zanikol v priebehu vykurovacieh o obdobia, ato:

- len na vykurovanie
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Percenta su implicitne nastavené na hodnoty, ktoré uvadza platna smernica pre dané
obdobie vyu  ¢tovania.

-po cetdenostup rtiov - parameter pre tla & (neovplyy  riuje vyl  ctované naklady)

- rozdeli t kWh pre ohrev na ZZ a SZ? — ovplyv nuje sp. vyu Stovania energie TUV (nie

v3ak vy &tovanie nakladov TUV)

Nastavenie parametrov pre vyu &tovanie vody
- cena vody v EUR/m3 pre byty za 1.obdobie
2.obdobie
3.obdobie
Uvedte fakturovanu cenu vodného a sto ¢ného v jednotlivych obdobiach roka. Ak sa
cena vody v priebehu roka nemenila, sta ¢ivyplni  t cenu platnu pre cely rok
vyu ¢tovania do 1.obdobia. Tento cennik vody plati pre v Setky odberné miesta
vodného asto  &ného, pokia I nie je uvedena ina cena v nakladovom liste konkrét neho

odberného miesta.

- cena vody v EUR/m3 pre nebyty za 1.obdobie
2.obdobie
3.obdobie

Plati rovnako ako v pripade ceny vody u bytov.

- Zaloha na TUV je v Bythose je v polozke

Parameter nie je mozné zmeni t-na citava sa z parametrov programu Bythos, zvlas t
pre byty/nebyty. Ur cuje, cije pouzith samostatné polozka pre zalohu TV

Nastavenie parametrov pre vyu &tovanie sluzieb

- rozliSenie nakladov pod Ta sadzby DPH A/N

Ma vplyv pri prevode nakladov z programu Naklady - rozliSenie pod Ta DPH, resp.
podIa ciselnika nakladovych poloziek. V riom sa uvedie poloZka, do ktorej sa naklad

prevadza.

- sadzby DPH v % pre 1. obdobie DPH1 DPH?2
2.obdobie DPH1 DPH?2
3. obdobie DPH1 DPH?2

- typ DPH pre poloZku "Popl.za vyuct." 1/2/0
- typ DPH pre poloZku "Ine naklady" 1/2/0

Ur ¢uju vySku DPH pre uvedené polozky (DPH 1/DPH 2/bez DPH)

- nazvy sluzieb v kolénke ODPAD, UPRATovanie, STA, KOMINy, PRAC.ov 1a,

REZerva 1, REZerva 2

- nazvy poplatkov POPLatok 1, POPLatok 2, ..., POP Latok 9

Tieto parametre su potrebné len pre tvorbu obrazovk ovych formularov a tla & zostav,
Vvypo cetvyu c&tovania nie je zavisly na nastaveni tychto parametr ov.

Kompenzacie

Zapocita t "Poh radavky" celkom A/N
Zapocita t "Iné poh  radavky" celkom A/N
Zapo ¢ita t "Kompenzéaciu" celkom A/N

A = celkové vyu &tovanie bude kompenzované ABSOLUTNE s preplatkami a lebo
nedoplatkami, ktoré méa najomnik na konte k u koncu obdobia vyu &tovania
alebo k datumu, kedy sa spracovava ro &né vyu ctovanie.
Priklad:
VYU CTOVANIE  ZOSTATOK NAKONTE  VYSLEDOK
2000 EUR 1000 EUR 300 0 EUR
2000 -1000 100 0
2000 -2500 -50 0
-2000 1000 -100 0
-2000 3000 100 0
-2000 -1000 -300 0
N = celkové vyu &tovanie bude kompenzované CIASTOCNE s preplatkami alebo
nedoplatkami, ktoré ma najomnik na konte ku koncu obdobiavyu  ¢&tovania
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alebo k datumu, kedy sa spracovava ro &¢né vyu ctovanie.
Priklad:

VYU CTOVANIE  ZOSTATOK NA KONTE  VYSLEDOK
2000 Sk 1000 Sk 200 0 Sk
2000 -1000 100 0
2000 -2500 -50 0
-2000 1000 -100 0
-2000 3000 0
-2000 -1000 -300 0

Archiva &ny program
- predvolené nastavenie zme nte v pripade, Ze pouzivate 64kb OS
Editor — pre pripadnu editaciu TXT formularov zostav

Uvedte nazov programu s plnou cestou do adreséra, v kto rom sa nachadza.

Font pre tla &
-neodpord casameni t

Archiva &ny program
- Standardne nastavené ARJ.exe, v pripade zmeny tre ba uvies t plnu cestu k
aplikacii

Kompletné vya  &tovanie vo  Inych bytov
-N=bez vyl c&tovania sluzieb, poplatkov

Popis datoveho adreséara
- pre blizSi popis adresara (zobrazeny pri jeho zme ne)

Po nastaveni parametrov prebehne tvorba obrazovko vych formularov, ktoré
potrebuje program VYUCT.

V sie  tovej verzii programu mdze vykonava t nastavenie parametrov len uzivate 1,
ktory je prihlaseny s Urov fou pristupu 9.

2.2 Zmena hesla

Zmena pristupového hesla. Pri vstupe do tejto casti programu je potrebné prihlasi
sa aktualne nastavenym heslom.

- nové nastavené heslo sa kontroluje pod Ta Udajov v databaze pristupovych hesiel.
Ak sa dané heslo v subore uz vyskytuje, nemozno ho pouzi t znovu a zostava v
platnosti pédvodné heslo. Urove i pristupu sa pri zmene hesla nemeni. Nové heslo sa
zapisuje do databazového suboru.

Zmena hesla nie je pristupna tym uZzivate Tom programu, ktori maju Urove g}
pristupu O.

2.3 Obnova suborov

- &innos t udrzujica Struktlry databazovych suborov a k Tace indexovych
suborov v tvare pod Ta aktualnej verzie programu (defini &né subory
VYUCTDBF.DBF, VYUCTNTX.DBF)

Obnova méze by t spustena 2 spdsobmi:
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a/ vSetky subory - potvr dte klavesou ENTER ponukant masku *.*. Pod Ta defini  &ného
suboru su vytvorené (ak neexistuju) alebo obnovené (doplnené nové polozky) vSetky
subory s priponou DBF.

PodIa defini  &ného suboru su vytvorené aj indexové subory ku vset kym suborom DBF.
b/ vybrané subory - zadajte masku alebo konkrétne m eno suboru (bez .DBF).

PodIa defini  cnych suborov je vytvoreny (ak neexistuje) alebo obn oveny vybrany

databazovy subor aj s prislusnymi indexovymi siborm i.

IMUPOZORNENIE 1

Pred obnovou suborou je potrebné overi £ vo Inua kapacitu disku, tak, aby vo Ina
kapacita predstavovala dvojnasobok najva &Sieho databazového suboru (ak su
vytvorené).

Ak obnova suborov nie je korektne ukon ¢ena (napr. nedostatkom opera &nej pamati
alebo nedostatkom vo Inej kapacity disku), ponechajte bez zmeny adresar, v ktorom
je BYTHOS. V Ziadnom pripade nevymaZzte nasledovné s Ubory:

$$$###.DBF

$$$###.DBT

RE_OBNV.XPF

Ak by ste tieto subory vymazali, stratite datovy subor, pri ktorom bola obnova
prerusena. Urobte potrebné Upravy, tak aby mohla by t obnova suborov ukon cena
a znova spustite program.

Existencia suboru RE_OBNV.XPF je priznakom nekore ktného ukon cenia obnovy a
program prednostne ukon &i tvorbu a obnovu suborov.

V sie  tovej verzii programu mdze vykonava t obnovu suborov len uzivate 1, ktory je
prihlaseny s Urov nou pristupu 9.

2.4 Rusenie zaznamov

Tato  cast programu vykonava fyzické vymazavanie ozna cenych zadznamov vo vybranych
databazovych stboroch. V menu st uvedené nazvy dokl adov, v ktorych méze by t
vykonavané ruSenie zaznamov.

I POZOR !l

Vymazavanie zaznamov sa vykonava vzdy vo vSetkych suboroch, ktoré su vzajomne
prepojené a ktoré sa ozna cuja pre rusenie su casne. (Napr. st ¢asne s rusenim
zaznamov v databaze VYUCT sa ruSia i zdznamy v subo re ZALOHYV i SLUZBY, pretoze
pre uzivate  Ia programu tvoria tieto 3 stbory jeden doklad - pod klad pre

vyu ctovanie.)

1. Podklady pre vyu ¢tovanie - VYUCT, ZALOHYV, SLUZBY
2. Nakladové listy - teplo - NTEPLO

. Nakladové listy - ohrev - NOHREV

. Nakladové listy - voda - NVODA

. Nakladové listy - sluzby - NSLUZBY

. Nakladové listy - fond - NFOND

. Nakladové listy - popl. - NPOPL

. Cennik tepla - CENYTEP

. Smerné cisla - SMER_C

©O©oO~NOO O~ W

Pred nechcenym spustenim chranené heslom DELET.
V sie  tovej verzii programu modze vykonava t ruSenie ozna  cenych zaznamov len
uzivate T, ktory je prihlaseny s Grov riou pristupu 9.
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2.5 Info

Tato  cast programu VYUCT je ur &ena skdsenym uzivate Tom programu VYUCT, ktori
potrebuju informécie o Struktare, ve Tkostiapo  c¢te zaznamov v databazovych
suboroch, ktoré pouziva program VYUCT.

DATABAZA

Informacie o vybranom databazovom subore :
d 1zka vety

po cet poli vo vete

po cetviet v subore

STRUKTURA
Popis poli vybraného databazového suboru :
nazovpo TIa

typ
rozsah

POPIS POLI
Popis poloziek databazovych suborov - zatia I nenaplnené.

2.6 Spravca

-moznos t aktualizacie Struktar databaz alebo index. k Tacov indexovych suborov s
naslednym zaznamom do VYUCDBF.DBF a VYUCNTX.DBF.

Il Tato ¢innos £ mbze ma t negativny vplyv na funk &nos t programu pri M
Il neodbornom z&sahu. i

2.6.1. Struktary *.dbf stiborov

- zobrazi sa zoznam *.dbf suborov. Nastavenim kurzo ra na pozadovany subor a
potvrdenim klavesou ENTER sa zobrazi zoznam poli st boru. Mozno meni £ meno, typ,
diZzkupo raapo ¢&etdesatinnych miest u numerického po Ta, alebo vlozi t nové pole
(polozku) - klavesou INS. Po ukon &eni Uprav Struktary (klavesou ESC) kladna

odpove d na otazku, "Nové Struktira ma aktualizova t pébvodni?", vyvola aktualizaciu
Struktary prislusného stiboru a zarove i sa zmeni Struktara aj v stbore VYUCDBF.DBF.

Po negativnej odpovedi aktualizacia neprebehne.

Ak si zo zoznamu nevyberiete z ponukanych suborov stla cenim ESC sa zobrazi okno,
kde je mozné zada  t meno novej databazy. Po potvrdeni mena mozno zada t polia a ich
atributy.

2.6.2.KlFuce *.ntx suborov

- Zobrazi sa zoznam *.dbf stborov. Po vybere databa zy sa zobrazi zoznam vSetkych
*.ntx stborov. Vyberte prisluSny index. subor. V dv och oknéach je uvedene meno
suboru a index. k Tae, ktoré mozno meni t. Pre pripomenutie ndzvov poloziek suboru,
stla cenim ALT+F10 sa zobrazi ich zoznam. Nastavte sa na pozadovanu polozku. Po
potvrdeni klavesou ENTER sa jej meno zapiSe do okna pre index. k T0¢&. Takto mozno
vytvori € cely index. k T0¢&, pod Ta ktorého prebehne indexacia. Zarove i sa doplni
zaznam do suboru VYUCNTX.DBF.

Ak chcete zavies t novy index.subor, klavesou ESC odmietnete ponuku * .ntx

suborov a napiSete nazov nového.
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2.6.3.Pristupové prava

-tatovo  Iba je pristupna len uzivate Tovi, ktory sa prihlasil do programu s heslom
najvyssej drovne. Umoz nuje zada t pristupové hesla s roznymi Urov fnami.

Standardne nastavené Urovne a hesla:

urove i h eslo

0 : iba moznos t tvorby zostav (zostavy-vSetky Grovne) Prazdne

8 : moznos t zadavania nakladov i hodnét v mera ¢och  UZIV

9 : neobmedzeny pristup VYUCT

Okrem zmeny Urovne pristupu a hesla je mozné nast avi t meno pracovnika pre

tla cové vystupy a cislo tla ciarne z ¢iselnika tla ¢iarni, ktoré nastavi vystupné
zariadenie. V polozkach C_povol2, ... C_povol6 je m 0Zné nastavi  t detailné pristupy
do jednotlivych casti menu.

2.7 Inicializacia

- priprava adresara pre vyu ¢tovanie nasledujuceho roka. Prenesu sa vsetky
uzivate Iské zostavy. Program je pre novy datovy adresar v r ezime ako po instalacii
(je nutné nastavi t aprametre a spusti t "Obnovu").

2.8 Archivacia udajov

Archivacia suborov, ktoré vyuziva program VYUCT | e neoddelite Tnou sl c¢astou prace
s tymto programom. Zalohovanie Gdajov v jednotlivyc h fazach spracovania
vyl ¢tovania zabezpe  cuje ochranu Udajov v pripade, kedy by doSlo k hardw arovej
alebo softwarovej poruche a naslednému poruSeniu da tbazovych suborov.

Archivaciu doporu ¢ujeme vykonava t pravidelne a hlavne po spracovani ve Tkého
mnozstva udajov.

Bezne archivujte len databazové subory, po ukon cgeni vyu ¢&tovania vykonajte
archivaciu vSetkych suborov, ku ktorym prilozte in§ tala ¢nu disketu s verziou
programového vybavenia VYUCT, ktoru ste pri spracov ani pouzili.

Postup pri archivacii

Parametre:
- meno archiv.stboru
ponuka sa meno zloZzené zo znakov "N_" a datumu v tvare RRMMDD
(napr. pre datum 22/02/98 sa ponikne meno subor u N_980222)
- maska
ponuka sa *.db? t.j. vSetky databazové subory, mozno ju Tubovo Ine prepisa t

s vyuzitim Specialnych znakov *,?

- v nastaveni parametrov je mozné nastavi t vlastny archiva ¢ny program (s plnou
cestou)

napr. c:\Program files\WINRar\WINRar.exe

predvolena hodnota je ..\.\E\Arj.exe

I Iny archiva ¢ny program je nutny na PC so 64bit OS !!!

- v parametroch archivacie je doplnena moznos tur &i £ max.ve Tkos t arch. suborov -
poloZka LIMIT (pri prekro ceni sa vytvara dalSi stbor ...). Ak LIMIT=0, archivacia

vytvori len jeden subor bez obmedzenia ve Tkosti. DalSim parametrom je mozné

zvoli  t, aby sa po skon ¢eni archivacie zobrazil adresar ARCHIV (pre nasledn U pracu

s arch.subormi).
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3. VolPby v menu Priprava

V tejto casti programu VYUCT sa vytvaraju vSetky potrebné po dklady pre
vyl ¢tovanie s vyuzitim datovej zakladne programu BYTHOS .

Pred spustenim ktorejko Tvek c&innosti v tejto ¢asti programu, musia by t vytvorené
vSetky databazové a indexové subory potrebné pre pr ogram VYUCT pomocou OBNOVY a

TVORBY SUBOROV.
Postup pri priprave podkladov:

A. Vytvorenie podkladov pre byty a nebytové pries tory
1. Podklady- byty
2. Podklady- nebyty
B. Prevod predpisu zaloh
3. Zalohy - byty
4. Zalohy - nebyty

C. Tvorba nékladovych listov na teplo, vodu a slu Zby
5. Nakladove listy

D. Prevod nakladov na vodu a sluzby a spotreby vo dy z programu NAKLADY
6. Prevod nakladov

E. Prevod poh Tadavok pre kompenzéaciu vyl ¢tovania

7. Pohlad.- byty
8. Pohlad.- nebyty

Podklad pre vyl ¢tovanie je doklad, v ktorom sa nachadzaju vSetky ud aje
vz tahujlce sa na ur ¢itého najomnika (vlastnika) bytu alebo nebytového p riestoru.
Zo sUborov programu BYTHOS su do podkladov pre vyu &tovanie prevedené tie Udaje,
ktoré su nevyhnutné jednak pre samotné vyu &tovanie, jednak pre platobné podmienky.
Podklady pre vyu &tovanie obsahuju zarove i1 polozky, ktoré sa budu postupne
vypo ¢itava t po ¢as spracovania vyu ¢tovania (néklady na byt na teplo, vodu, sluzby,
jednotkové naklady ...)

3.1 Podklady Byty

Pred spustenim tejto ¢innosti treba zada t vstupné heslo do programu.

Zdrojom udajov pre tvorbu podkladov pre vyu ¢tovanie bytov s pasporty domov,
bytov a eviden ¢né listy najomnikov bytov. Su zakladnym suborom pre tvorbu
podkladov pre byty. Pre potreby vyl &tovania budi vytvorené podklady pre kazdého
byvajaceho ndjomnika, ktory ma datum nas tahovania mensi ako je koniec obdobia
vyl ¢tovania a pre kazdého ods tahovaného ngjomnika, ktorého datum ods tahovania je
vysSiakoza  ciatok vya  ctovania. Okrem tejto Standardnej podmienky, m6ze uz jvate T
programu Specifikova t dalSie obmedzenia pre prevod Udajov z BYTHOSu do vyl ¢tovania
nastavenim filtra cez klavesy CTRL+L.

Podklady pre vo Iné byty sa vytvaraju pri priprave podkladov len na byty, ktoré
boli neobsadené celé obdobie vyu ¢tovania. Ostatné vo Iné byty sa pre potreby
vyl ¢tovania tepla vytvaraji automaticky pri prepo ¢te podkladov pre vyu ¢tovanie.

PoloZky, ktoré sa zo stiborov BYTHOSu prenasaju do suborov vyl  &tovania, je mozné
v programe VYUCT modifikova £, napriek tomu doporu cujeme vykonava t vSetky potrebné
opravy a doplnenie Gdajov v BYTHOSe a potom robi t prevod do VYUCT. PoloZky, ktoré
boli opravené alebo zmenené v programe VYUCT neprec hadzaju do suborov programu
BYTHOS.

Pre tvorbu podkladov pre vyu ¢tovanie a nakladovych listov na teplo, vodu a
sluzby sive  Imidélezité informacie o odbernych miestach.

Odberné miesta mdzu by t v programe BYTHOS vyplnené v pasporte domu alebo v
pasporte bytu. Ak plati pre vSetky byty v dome rovn aké odberné miesto, potom
posta cuje, ak je tento Gdaj uvedeny v pasporte domu a pla ti pre vSetky byty.
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Pokia I je vSak v pasporte bytu uvedené iné odberné miesto ako v dome, plati
odberné miesto uvedené v pasporte bytu.

Odbernym miestom pre dodavku tepla je kombinacia poloziek:
TEPELNY ZDROJ - kotol  ria, vymennikova stanica
MERA UK - objektovy mera ¢ tepla (odberné miesto)

Odbernym miestom pre dodavku tepla na ohrev TUV je kombinacia poloZziek:
TEPELNY ZDROJ - kotol  11a, vymennikova stanica
MERA TUV - objektovy mera ¢ tepla (odberné miesto)

Ak sa zhoduji odberné miesta pre dodavku tepla na vykurovanie a tepla na ohrev
TUV, sta &i, aby boli uvedené tieto daje pre teplo na UK.

Odbernym miestom pre vodné a sto cné je:
VODOMER:. 1 - odberné miesto - faktura ¢ny vodomer pre dodavku studenej vody
VODOMER:. 2 - odberné miesto - faktura &ny vodomer pre dodavku TUV
VODOMER:. 3 - odberné miesto - faktura &ny vodomer pre dodavku studenej vody -
rezerva

Odberné miesta pre sluzby

DOM - dom alebo vchod (zhoduje sa s ¢islom pasportu domu v BYTHOSe)
ODBERNE MIESTO - napr. zlu &enie viacerych vchodov (t.z. viacerych
pasportov domov) do spolo ¢ného odberného miesta.

Odberné miesta pre poplatky
DOM - dom (popisné &)
ODBERNE MIESTO - napr. zlu ¢enie viacerych vchodov (t.z. viacerych
pasportov domov) do spolo ¢ného odberného miesta.

Odberné miesta v BYTHOSe sa musia zhodova t s odbernymi miestami v programe
NAKLADY, pokia I sa budi prevadza t naklady na sluzby automatickym prevodom zo
suborov programu NAKLADY.

V pripade, Ze subor podkladov nie je prazdny, tre ba opakovane zada  t vstupné
heslo.  DalSi postup mbze by t nasledovny :
(P)repisa t - vSetky podklady pre byty budi vymazané a vytvori a sa nové podklady
pod Ia aktualnych suborov BYTHOSuU.
(D)oplni  t - k existujicim zaznamom budu pridané zaznamy z ak tualnych suborov
BYTHOSu. Vytvarané podklady s kontrolované na dupl icitu - teda aj pri opakovanej
priprave tej istej mnoziny podkladov sa nevytvaraj duplicity.

(N)echa t - subor zostava nezmeneny.

3.2 Podklady Nebyty

Pred spustenim tejto ¢innosti treba zada t vstupné heslo do programu.
Subory programu BYTHOS, ktoré sa vyuzivaju pre pr evod do vyl  c&tovania:

- vypo c&tové listy
- pasporty NP

Pre potreby vyu ¢tovania budud vytvorené podklady pre kazdého aktualn eho
najomnika, ktory ma datum za ¢iatku uzivania nebytového priestoru bu d prazdny alebo
mensi ako koniec obdobia vyu &tovania a zarove i datum ukon ¢enia najmu prazdny alebo
vacsiako za  ciatok obdobia vyu ¢tovania.
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Podklady pre vyu ¢tovanie nebytovych priestorov su za ¢lenené spolu s podkladmi
pre vyl &tovanie bytov do spolo ¢ného databazového suboru.

V pripade, Ze subor podkladov nie je prazdny, tre ba opakovane zada  t vstupné
heslo.  Dals$i postup moze by t nasledovny :
(P)repisa t - vSetky podklady pre nebyty budi vymazané a vytvo ria sa nové podklady
pod I'a aktualnych suborov BYTHOSuU.
(D)oplni  t - k existujicim zaznamom budu pridané zaznamy z ak tualnych suborov
BYTHOSu. Vytvarané podklady su kontrolované na dupl icitu - teda aj pri opakovanej
priprave tej istej mnoziny podkladov sa nevytvaraj duplicity.

(N)echa t - subor zostava nezmeneny.

Pri prevode Gdajov z vypo &tovych listov nebytovych priestorov sa zlu ¢ia do
jedného podkladu pre vyl ¢tovanie vypo  &tové listy s rovnakym ¢islo domu, nebytu a
¢islom uzivate Ta, ktoré su rozliSené poradovym ¢islom zmeny. Takyto zIU ceny
podklad pre vyu &tovanie ma zaznamenanu zmenu plochy nebytového prie storu v kazdom
mesiaci roka.

Tvorba kme  riovych suborov pre vyu &tovanie musi za ¢ina t spracovanim podkladov pre
byty a nebytové priestory.

3.3 Zalohy Byty

Su c¢as tou podkladu pre vyu &tovanie je predpis zaloh za teplo, vodné a sto ¢né a
sluzby. Do podkladov pre vyu &tovanie su prevedené z U &tovnych dokladov najomnikov
bytov za tie mesiace, ktoré st dané obdobim vyu &tovania.

Ponuka cinnosti pri prevode zaloh:
1. Osoby

2. VSetky zalohy

3. Zakladné najomné

4. Fond oprav

5. Poplatky

Nulovanie ostatnych mesiacov A/N ?.

Pri zmene obdobia vyu ¢tovania a opakovanom prevode zaloh z U ¢tovnych

dokladov sa vynuluji osoby za tie mesiace, ktoré sU mimo aktualne nastaveného

obdobia.

Vysvetlenie na priklade:
- nastavené obdobie vyu ¢tovania pre teplo je 1/RRRR - 12/RRRR
- urobi sa prevod zaloh z U &tovnych dokladov

Nulovat ostatne mesiace A/N ? N
- z nejakého ddévodu sa zmeni obdobie vyu ¢tovania na 5/RRRR - 12/RRRR
- opakovane sa urobi prevod zaloh z 0 ¢tovnych dokladov

Nulovat ostatne mesiace A/N ? A

Znamena to, Ze sa vynuluju osoby v mesiacoch 1/RR RR - 4/RRRR

Zarove i1 so zalohami sa do podkladov presuvaju i po &ty osbb v jednotlivych

mesiacoch, z ktorych sa v dalSom behu programu vypo ¢itavaju priemerné po ¢ty 0sdb
pre vyl ctovanie vodného a sto ¢ného, sluzieb, pripadne ohrevu TUV a sluzieb.

Osoby s uvedené v BYTHOSe v U &¢tovnom doklade, kde je zachytena zmena v priebehu
roka.

Predpis zaloh sa prevadza do podkladov pre vyu ¢tovanie sumarne za zvolené

obdobie (zvlas t dol ctovanie a zalohy).
Pri prevode prechadzaji do podkladov pre vyu &tovanie zalohy za:

- teplo
- ohrev
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- voda
- zalohy za sluzby, ktoré su pri prevode ozna cené symbolom A.
- zalohy za poplatky, ktoré su pri prevode ozna cené symbolom A.

Ostatné polozky nie st pre vyl ¢tovanie povinné a prevod tychto Udajov sa vykona
len vtedy, ak sa bude vo vystupnych fakttrach z vya ¢tovania uvddza  t celkovéa
rekapitulacia predpisu za uplynuly rok. Zalohy aleb o poplatky, ktoré su prevedné a
nebudl vyl c¢tované vo &iskuto  enémuro ¢nému nédkladu (pauséalne platby), treba z
vysledného preplatku odstrani t doplnenim nékladu vo vyske zalohy - Servis -

Doplnenie nakladov na sluzby pod Ta zéloh.

Po prevode zaloh z BYTHOSu do vyu ¢tovania je potrebné vykona t kontrolu
spravnosti prevedenych zaloh. Vyuzite k tomu tla cové zostavy, ktoré su uvedené v
programe VYUCT v casti nazvanej TLA C (Zalohy).

Tieto zostavy porovnajte s idajmi z BYTHOSu (uzav ierky, preh Tad najomného a
pod.)

Pozor !!! Po prevode zaloh nie su vypo ¢itané ro  cné zalohy, najskor treba

urobi  t prepo cet podkladov pre vyl &tovanie.

3.4 Zalohy Nebyty

Podobne ako v pripade prevodu zaloh pre byty.

Ponuka  cinnosti pri prevode zéaloh:
1. Osoby

2. VSetky zalohy

3. Zakladné najomné

4. Fond oprav

5. Poplatky

3.5 Tvorba Nakladovych listov

Nakladové listy su doklady, v ktorych budu uveden é celkové naklady na odberné
miesta (domy, kotolne, centralne vodomery) a vypo ¢itané jednotkové naklady (na m3,
na m2, na osobu, na byt ...)

Nakladové listy su rozdelené na teplo, vodu, sluz by a poplatky. Medzi nadkladové
listy su zaradené aj doklady, ktoré budd obsahova t Udaje pre vyu ¢tovanie fondu
oprav na byty - cerpanie fondu oprav v danom roku (nakladové listy p re fond
oprav).

1. Teplo

2. Voda

3. Sluzby

4. Fond

5. Poplatky

3.5.1 NL - Teplo

Pre vy  ctovanie tepla a ohrevu TUV je potrebné vytvori t samostatné nakladové
listy.

Okrem naklad. listov tepla je nutné vytvori t cennik tepla, ktory obsahuje
informacie o variabilnych a fixnych zlozkéach cien z a GJ tepla na vykurovanie a
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tepla na ohrev TUV pod Ta tepelnych zdrojov. Okrem informécii o cenéach tepl asa
vyuziva ako ¢iselnik tepelnych zdrojov.

Nakladové listy sa tvoria z pasportov domov resp. pasportov bytov pre
vyl ¢tovanie bytov a z pasportov domov a pasportov nebyt ovych priestorov pre
vyl ¢tovanie nebytov.

V pripade, Ze subor nakladovych listov nie je pra zdny, méze by t dalSi postup
nasledovny :

(P)repisa t - vSetky zaznamy suboru budd vymazané a vytvoria s a nové nakladové
listy pod  Ta aktualnych stuborov BYTHOSu.

(D)oplni  t - k existujucim zaznamom budui pridané zdznamy z ak tualnych suborov
BYTHOSu.

(N)echa t - subor zostava nezmeneny.

Pred vytvorenim nakladovych listov zadajte, aké o bdobia sa pre dany rok maju v
nakladovych listoch vytvori t (uvadzajte mesiac/rok, ktorym za ¢ina prislusné
obdobie).

Rovnako je mozné uz pri vytvarani nakladovych lis tovur ¢&i t spdsobvyd ctovania
tepla a ohrevu TUV. Pokia I saspdsob vyl  ctovania na roznych odbernych miestach
nebude zhodova t, zadajte pri tvorbe nakladovych listov taky, ktory bude plati t pre
va &Sinu odbernych miest. Nastaveny spdsob vyu &tovania sa do vytvoreného nakl.listu
zapiSe len v tom pripade, Ze nie je vyplneny sp. vy Uctovania v pasporte domu. Pre
zjednoduSenie pripravy sa odporu &a spravne vyplni t sp. vyl  c&tovania uZ v pasporte
domu.

3.5.2 NL - Voda

Nakladové listy na vodomery sa vytvaraju z paspor tov domov a bytov v BYTHOSe. Na
kazdy centralny vodomer vznikne samostatny nakladov y list, ako pre studend, tak i
pre tepla Uzitkova vodu.

Podobne ako u nakladovych listov na teplo, vytvar aju sa nakladové listy na
vodomery pre byty, do toho istého suboru st doplnen € nakladové listy na vodomery
pre nebyty, pri com spolo &né vodomery pre byty a nebytové priestory sa v stbo re
vyskytuju len raz.

Obdobia vy ¢tovania do nékladovych listov zadajte pod Ta potreby v danom roku.
Spbsob vyd &tovania sa odporud ¢a spravne vyplni t uz v pasporte domu.

3.5.3 NL - Sluzby

Nakladové listy na sluzby su Standardne vytvarané na domy. Pokia I sU v pasporte
domu alebo bytu vyplnené aj iné odberné miesta, dop Inia sa k nakladovym listom na
domy aj nakladové listy na tieto odberné miesta.

Spbsoby vyl &tovania, ktoré je mozné pripravi t v pasportoch domov, su pri
vytvarani nakladovych listov na sluzby pouzité pre naplnenie spdsobov vypo ctu
sluzieb vo vyl ¢tovani.

Obdobia vyt ¢tovania do nékladovych listov zadajte pod Ta potreby v danom roku.

3.5.4 NL - Fond oprav

Informécie o tvorbe fondu oprav a jeho ¢erpani su v programe BYTHOS v tzv.
kontach domov. Detailne je cerpanie fondu oprav sledované v programe NAKLADY.
Pokia I savylu ctovanie fondu oprav pre predané byty spracovava len sumarne, t.z. na
domy, nie je treba vytvara t vovyld c¢tovani nakladovélisty na fond oprav,
Vyul &tovanie domu sa bude spracovava £ v BYTHOSe.
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Néakladové listy na fond oprav sa vytvaraju vtedy, ak je potrebné ¢erpanie fondu
oprav vyl ctova t na byty.

Nakladové listy pre cerpanie fondu oprav sa vytvoria na vSetky domy, v k torych
boli odpredané byty v obdobi, za ktoré sa vyu &tovanie vypracovava.

3.5.5 NL - Poplatky

Nakladové listy na poplatky sa minulosti vytvaral i len vtedy, ak bolo potrebné
vyl ¢tova t poplatky predanych bytov ako napr.poistné domu, pr evadzkovy fond a pod.
Od verzie 2003 je mozné nakladove listy pre poplatk y vyuziva t aj pre vyl ¢tovanie
zaloh beznych sluzieb (st doplnené spbsoby vyu ¢tovania sluzieb).

Nakladové listy pre poplatky sa vytvoria na vSetk y domy pod lapopisného  cislaa
na vSetky odberné miesta poplatkov vyplnené v paspo rtoch.

Spbsoby vyl &tovania, ktoré je mozné pripravi t v pasportoch domov, su pri
vytvarani ndkladovych listov na sluzby pouzité pre naplnenie spésobov vypo étu
poplatkov vo vyl ¢tovani.

Obdobia vyl  c&tovania do nakladovych listov zadajte pod Ta potreby v danom roku.

3.6 Prevod nakladov

Program NAKLADY, ktory je su ¢as tou programového vybavenia BYTHOS, slizi pre
pripravu Udajov pre vyu ¢tovanie po nékladovej stranke. Umoz fiuje vypo  cet celkovych
nékladov na teplo, vodné a sto ¢né a jednotlivé sluzby pod Ta dosSlych faktdr.

Zarove 1 je program NAKLADY ur &eny pre sledovanie odpo &tov bytovych vodomerov na
tepld a student vodu a vypo cet celkovej spotreby za merané obdobie.

V tejto ¢asti programu VYUCT sa vykonava prevod sumarnych na kladovych poloziek
zo stborov programu NAKLADY do nakladovych listov v programe VYUCT. Je preto
nevyhnutné, aby pred spustenim tejto ¢innosti boli vytvorené nakladové listy.

Zarove 1 je nutné ma  t spravne vyplnené za ¢iatky jednotlivych obdobi vyu &tovania.

Spravnos t prevedenych poloziek je mozné skontrolova £ vo vystupoch v casti
"Naklady z nakl.listov" resp. "R6zne - preh Tad spotreby".

3.6.1 Teplo

Naklady na teplo sa do nakladovych listov zadavaj U v kWh (var.zlozka) a v EUR
(celkovy naklad). Prevod sa vykonava zvlas t pre UK a TUV. V NL su polozky pre
naklady Bytov, Nebytov a Celkom. Priznak BYT, pod Ta ktorého su naklady prevadzané,
moZze obsahova t hodnoty:

-S—spolo  ¢&ny nédklad zapisany do nékladov celkom
- N — naklad pre nebyty
- B — alebo iné pismeno — naklad pre byty

Né&klady tepla na vykurovanie a tepla na ohrev TUV mozno zadava t aj priamo do
nakladovych listov tepla resp. ohrevu.

3.6.2 Voda

Sumarizécia ndkladov na vodné a sto &né sa pri prevode riadi ur cenymi obdobiami
vyl ¢tovania v nakladovych listoch na vodu. Je preto pot rebné, aby pred prevodom
nakladov na vodu, boli spravne vytvorené vSetky obd obia. Sumarizacia nakladov v
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programe naklady sa riadi obdobim (MM/RRRR), ktoré sa uvadza ako obdobie, za ktoré
je vykonand fakturacia nakladov na vodné a sto cné.

Do nakladovych listov na vodné a sto &né prechadzaju z programu NAKLADY jednak
naklady v EUR za dané obdobia, jednak spotreba vody vm3pod Tafaktura &ného
meradla.

V NL su polozky pre naklady Bytov, Nebytov a Celk om. Priznak BYT, pod Ta ktorého
sU naklady prevadzané, mbze obsahova t hodnoty:

- S —spolo &ny naklad zapisany do nakladov celkom
- N — naklad pre nebyty
- B — alebo iné pismeno — naklad pre byty

Nakladové listy na odberné miesta, ktoré su uvede né v programe NAKLADY, ale
chybaja vo vyu &tovani, je mozné pri prevode vytvori t. Ak chcete doplni t chybajice
nakladové listy, nastavte pred prevodom obdobia, kt oré sa do nakladovych listov
maju vytvori t aspdsob vyl  &tovania.

Na konci prevodu si prezrite vypis doplnenych odb ernych miest.

Ak nechcete doplni t chybajuce odberné miesta, prezrite si po prevode v ypis
chybajacich zaznamov a ur ¢ite pri ¢inu ich neprevedenia.

Rovnako pri prevode spotreby vody na jednotlivé b yty alebo nebyty sa riadi

prevod nastavenymi obdobiami v ndkladovych listoch.
Napr. v ndkladovom liste je uvedené:
1. obdobie za ¢ina mesiacom 1/2003
2. obdobie za &ina mesiacom 8/2003

Spotreba vody sa napo ¢ita za mesiace 1 az 7 do 1.obdobia a 8 az 12 do dru hého
obdobia a takto sa zapiSe do podkladu pre vyu ctovanie.
3.6.3 Sluzby

Sumarizécia nékladov na sluzby sa rovnako pri pre vode riadi ur ¢enymi obdobiami
vyl ¢tovania v ndkladovych listoch na sluzby. Je preto p otrebné, aby pred prevodom
nakladov, boli spravne vytvorené vSetky obdobia.

Sumarizacia nakladov v programe naklady sa riadi obdobim (MM/RRRR), ktoré sa
uvadza ako obdobie, za ktoré je vykonana fakturacia nakladov.

Do nakladovych listov prechadza naklad v EUR pre kazdu sluzbu samostatne.

Odberné miesta, na ktoré je v programe NAKLADY uv edeny nejaky naklad a
nenachadzaju sa v nakladovych listoch vo VYUCT, méz u by t pri prevode doplnené a na
konci prevode sa zobrazi vypis neprevedenych/dopine nych nakladovych listov.

3.6.4 Cerpanie fondu oprav

Do nakladovych listov na fond oprav sa prevedie cerpanie fondu oprav za kazdy
mesiac v danom roku vyu ctovania. Udaje sa prenasajl z programu BYTHOS, kde na
kontach predanych domov je sumarne uvedena tvorba a cerpanie fondu oprav.

Pokia T nie su tieto Udaje k dispozicii v BYTHOSe, je mozn € ich naplni t priamo do
nakladovych listov pre fond oprav vo vyu &tovani.

3.6.5 Poplatky

Sumarizécia nékladov na poplatky sa rovnako pri p revode riadi ur cenymi obdobiami
vyl ¢tovania v ndkladovych listoch na poplatky. Je preto potrebné, aby pred
prevodom nakladov, boli spravne vytvorené vsetky ob dobia.
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Sumarizacia nakladov v programe naklady sa riadi obdobim (MM/RRRR), ktoré sa
uvadza ako obdobie, za ktoré je vykonana fakturacia nakladov.

Do nakladovych listov na prechadza naklad v EUR p re kazdy popl. samostatne.

Odberné miesta, na ktoré je v programe NAKLADY uv edeny nejaky naklad a
nenachadzaju sa v nakladovych listoch vo VYUCT, méz u by t pri prevode doplnené a na
konci prevode sa zobrazi vypis neprevedenych/dopine nych nakladovych listov.

3.6.6 Merace

Spotreba tepla pod Ta pomerovych meradiel (PRVN), vody pod Ta bytovych vodomerov
moZze by t pre potreby vyu ¢tovania sledovana v programe NAKLADY.

Prevod spotreby bytovych meradiel je rieSeny cez identifika &né Udaje uZzivate Tov:
¢islo domu alebo vchodu, ¢islo bytu, ¢islo uzivate Ta

Pre potreby prevodu nie je teda potrebné ev. ¢islo bytového mera ¢a v programe
NAKLADY.

Pokia I nie je evidencia bytovych mera cov pripravena v programe NAKLADY (resp.

BYTHOS), je mozné ru ¢ne naplni  t spotreby cez SERVIS.

Spotreba el.energie v jednotlivych obdobiach je s uctom spotreby na vSetkych
mera coch v byte (v pripadoch, kedy méa byt viac ako jeden bytovy mera  &).

Prevod spotreby do podkladov pre vyu ¢tovanie je mozné zopakova t, ale pred
opakovanym prevodom nezabudnite nulova t predchadzajluce Udaje.

1. Mera é&e RVN

Spotreba tepla pod Ta bytovych PRVN sluzi pre vypo cet spotrebnej zlozky nékladov
na kurenie.

Program VYUCT sa pri prevode teplej vody na ohrev do prisluSnych obdobi
vyl ¢tovania riadi obdobiami v nékl.listoch pre teplo, k toré su pri prevode
priradené pod Ia cisla zdroja tepla a odb.miesta.

Prevadza sa spotreba meradiel upravena nastavenym i koeficientami.

2. Mera é&e TUV

Spotreba teplej vody pod Ta bytovych vodomerov slizi pre vypo cet nakladov na
vodné asto  &né teplej vody a pre vypo ¢et nakladov na ohrev TUV.

Program VYUCT sa pri prevode teplej vody na ohrev do prisluSnych obdobi
vyl ¢tovania riadi obdobiami v nakl.listoch pre ohrev, k toré su pri prevode
priradené pod Ta cisla zdroja tepla a odb.miesta.

Program VYUCT sa pri prevode teplej vody do prisl uSnych obdobi vy ¢tovania
riadi ndkladovymi listami na vodné a sto &né, ktoré su pri prevode priradené pod Ta
¢isla faktura ¢ného vodomeru alebo odberného miesta faktura ¢ného vodomeru.
Uzivatelia bytov, nebytovych priestorov, pra ¢ovne a pod., u ktorych je v
programe NAKLADY nejaka spotreba studenej alebo tep lej vody, ale chybaju v
podkladoch pre vyu ¢tovanie, sa vypiSu v zozname chybnych zaznamov.
Zavisi od nastavenych parametrov pred prevodom, ¢i sa tieto zadznamy doplnia do

podkladov pre vyu &tovanie alebo nie.
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3. Mera &e SV

Program VYUCT sa pri prevode studenej vody do pri slusnych obdobi vyu &tovania
riadi nakladovymi listami na vodné a sto &né, ktoré su pri prevode priradené pod Ta
cisla faktura &ného vodomeru alebo odberného miesta faktura &ného vodomeru.

Spotreba studenej vody v jednotlivych obdobiach j e su ctom spotreby studenej vody
na vSetkych mera  ¢och v byte (v pripadoch, kedy mé byt viac ako jeden bytovy mera &
studenej vody).

4 Mera &EI

Spotreba el.energie pod Ta bytovych elektromerov slizi pre vypo cet ndkladov na
el.energiu.

Spotreba el.energie sa zapisuje do podkladov v po loZke MJ vybranej sluzby

Program VYUCT sa pri prevode el.energie do prislu Snych obdobi vyu &tovania riadi

obdobiami nastavenymi pri prevode.

3.7 Pohladavky - Byty

Do podkladov pre vyu ¢tovanie je mozné previes t aj nedoplatky alebo preplatky,
ktoré ma uzivate T na konte ku koncu zadaného obdobia (mesiac a rok). Zostatok na
konte ngjomnika sa napo ¢itava z BYTHOSu z U &tovnych dokladov alebo evidencie

neplati cov zaur &ené obdobie.

Prevod poh  radavok sa mbze spuS  tat opakovane. Predchadzajuci nedoplatok alebo

preplatok je pri opakovanom prevode prepisany novou hodnotou (pri prevode
z evidencie neplati &ov po otazke).
POH:ADAVKY
Pri prevode poh Tadavok z 0 ¢t.dokladov aj z evidencie neplati cov je potrebné

nastavi t nasledovné parametre:

[N]edoplatky/[P]replatky/[V]Setko
-ur cenie druhu poh  radavky

[Ploh Tradavka/[l]na poh Tadavky/[KlJompenzéacia
- ndzov polozky, do ktorej sa m& suma zapisa t

PohTadavky od mm/rrrr do mm/rrrr
- obdobie napo  &tu poh Tradavok

Cesta do Bythosu

- ponukne sa cesta do BH pre ten rok, z ktorého sa vytvarali podklady
Pred vlastnym prevodom je umozZnené nastavi t pripadnd podmienku prevodu.
Rozdiel medzi prevodom z G ¢t.dokladov a evidencie je v moznosti prevodu
poh radavky za polozku "Platba vopred". Cez nastavenie p odmienky je tiez mozné
ur ¢i t kartu neplati ¢a, ktorej rozpis sa prenesie ako poh Tadavka. Pri sledovani
poh Tradavok po rokoch (pre kazdy rok je vytvorena nova k arta dlhu) je mozné do
prevodu vybra  tlen poh Tradavky vytvorené v danom roku.
V pripade U ¢t.dokladov je mozné prenies t kumulovani poh  radavku minulych
rokov a posledného roka po zvoleny mesiac (napr. po 12/RRRR) a do inej
poh radavky prenies  t zostatok od nasled. mesiaca po aktualny (1-mm/RRRR +1).
Z uvedeného vyplyva aj vyznam pouZzitia viaceryc h poloziek pre poh Tadavky vo
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vyl ctovani.

PENALE

Pri prevode poplatkov z omeSkania (penale) je zas
uct.dokladu a evidencie neplati
len pre vybrané data pod

V U c&tovnom doklade su zapisané predpisané penale (sudne

vratane zostatku z minulych rokov. Teda ich sta
PoloZky, ktoré je potrebné nastavi £
Penale A/N - zaratanie sumy do vysled
Sadne popl. A/N - zaratanie sumy do vysled
Iné popl. A/N - zaratanie sumy do vysled
Prevod k MM/RRRR -ur

Cesta do Bythosu - ponukne sa cesta do BH p
vytvarali podklady

V evidencii neplati ¢ov mbzu by t penale vy
nutnosti ich predpisania ( &0 vSak tito moznos
vlastnym prevodom je nevyhnutné v programe Bythos n
k ur cenému datumu (v menu "Servis"). Na tdto skuto
pred vlastnym prevodom.

PoloZky, ktoré je potrebné nastavi t:

Cesta do Bythosu - ponukne sa cesta do BH p
vytvarali podklady

3.8 Pohladavky - Nebyty

Do podkladov pre vyt
ktoré mé& uzivate
konte najomnika sa napo ¢itava z BYTHOSu z U

Prevod poh  radavok sa mbze spus
preplatok je pri opakovanom prevode prepisany novou

Pri prevode poh Tadavok z U
parametre:

Pohradavky k mm/rrrr
- obdobie napo  ¢tu poh Tradavok

[N]edoplatky/[P]replatky/[V]Setko
-ur ¢enie druhu poh  radavky

Cesta do Bythosu
- ponukne sa cesta do BH pre ten rok, z ktorého sa

Pred vlastnym prevodom je umoznené nastavi

&enie obdobia napo

¢tovanie je mozné previes
T na konte ku koncu zadaného obdobia (mesiac a rok).

ct.dokladov je potrebné nastavi

adny rozdiel medzi prevodom z

¢ov. V oboch pripadoch je vS8ak mozné prevod vykona
Ta nastavenej podmienky.

popl., iné popl.)
¢ispo cita t.

ku
ku
ku
&tu (posledny pozadovany mesiac)
re ten rok, z ktorého sa

¢islené k aktualnemu datumu, bez
t nevylu cuje). Toto znamena, Ze pred
echa t vypo c¢ita t hodnotu penéle
¢nos t je uzivate T upozorneny

re ten rok, z ktorého sa

t aj nedoplatky alebo preplatky,
Zostatok na

¢tovnych dokladov za ur cené obdobie.

tat opakovane. Predchadzajlci nedoplatok alebo

hodnotou.

£ nasledovné

vytvarali podklady

t pripadnu podmienku prevodu.
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4. Volby v menu Podklad

4.1 Podklady
Podklad pre vyu &tovanie je najdolezitejSim dokladom vyt &tovania.
Obsahuje vSetky Udaje o byte (nebytovom priestore) a uzivate Tovi bytu (nebytu),
ktoré su potrebné pre spracovanie vyl &tovania nékladov za teplo, vodné a sto cné a
sluzby.
Po c¢as spracovavania vyl ¢tovania sa do podkladu zapisuju vSetky vypo ¢itané
naklady pripadajuce na byt resp. nebytovy priestor. RozliSenie podkladov bytov,
vo I'nych bytov a nebytovych priestorov rieSi polozka NE BYT.

NEBYT =B podklad bytu
NEBYT =V podklad neobsadeného bytu
NEBYT =N podklad nebytového priestoru

1. strana Podkladu

Uvodné strana podkladu pre vyt &tovanie obsahuje délezité identifika &né Udaje
uzivate Ta bytu (nebytu).
DOM
-ozna c¢enie domu (ak sa jedna o dom s viacerymi vehodmi, j etoozna cenie celého
domu) - najvhodnejSie je popisné ¢islo domu. Tento Udaj prechadza do podkladu z

pasportu domu v BYTHOSe.
PASPORT DOMU

-ozna c¢enie domu alebo vchodu z BYTHOSu. Tento Gdaj v ziad nom pripade
neprepisujte, musi sa zhodova t s idajom v BYTHOSe.
BYT
- ¢islo bytu
¢. UZIV.
- cislo uzivate Ta v tvare rodného ¢isla pripadne iné, ktoré jednozna éne
identifikuje uzivate Ta bytu a zhoduje sa s dajom v BYTHOSe.
Ve Imidélezité udaje pre vyu &tovanie su datumy:

DATUM PREVZ. - za ciatok uzivania bytu (nebytu)
DATUM ODOVZ. - koniec uZivania bytu (nebytu)
ZARADENIE V EVIDENCII OD, DO

DATUM PREDAJA

Tieto datumy su rozhodujice pri vypo ¢te ndkladov za teplo a sluzby v pripadoch,
kedy doSlo v priebehu roka k vymene najomnikov v by te (resp. nebytovom priestore).
Pokia I nebola v priebehu roka zmena najomnika v byte, m6z u by t tieto datumy
prazdne.

Polozky TYP UZIVATE  TA, DISPOZI CNE PRAVO, VS sa prenasaju z eviden &nych listov
v BYTHOSe a sluzia len pre G cely triedenia Udajov, pripadne tla ¢ vystupnych
zostav a pod.

Vst ipci NAKLADYs( uvedené celkové naklady vypo ¢itané programom VYUCT pripadne
zavedené do podkladu pre vyu &tovanie nejakym prevodom alebo ru &ne (napr. v
pripadoch ak vyu ¢tovanie meraného tepla a teplej vody spracovava ina firma). Tieto
polozky sa napo  ¢&itavaju z nasledujdcich stran podkladu. Preto ak po trebujete
opravi t niektora z tychto poloziek, opravte prislusné nakl ady na uvedenych dalSich
stranach podkladu. Samostatne su zobrazené naklady na Teplo UK, Ohrev TUV, Vodné-
sto &né. Naklady na Sluzby a Poplatky s0 uvedené sumarne za vSetky polozky.
Poplatok za vyl &tovanie je poplatok za udrzbu regula &nej a meracej techniky,
spracovanie vyl c¢tovania, tvoriaci su ¢ast ndkladov vyl  ctovania.
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Iné naklady  je polozka, ktora méze obsahova t dalSie ndklady, ktoré nie st uvedené
v teple, vode alebo sluzbach a maju by t zahrnuté v ro &nom vyu ¢tovani.

Vst 1ipci ZALOHY sl uvedené ro &né zalohy + dou &tovanie zalohovych platieb za

teplo, ohrev TUV, vodné a sto &né, sluzby a poplatky. Tieto polozky sa napo ¢itavaju
zro ¢&nych zaloh, ktoré su uvedené na 10. strane podkladu pre vyu ctovanie. Preto ak
potrebujete opravi t niektoru z tychto poloziek, opravte prislusné zélo hy na 10.
strane.

Vst 1pci ROZDIELje uvedeny rozdiel nakladov a zaloh pre teplo, ohr ev, vodné

asto ¢né, sluzby a poplatky.

Celkovy rozdiel, zaokruhlenie —su cet vSetkych nakladov, zaloh a ich rozdiel.
Zarove 1 je uvedené polozka pre zaokrihlenie rozdielu na 2 desatinné miesta
Riadok CISTE VYU CTOVANIEudava celkovy vysledok vya &tovania Naklady-zZalohy
zaokruhleny na 2 desatinné miesta (plusova hodnota = nedoplatok, minusova hodnota
= preplatok).
PohIadavka (preplatok ) - ¢islo uvadza, aky je stav konta najomnika bytu (neby tu)
k zvolenému datumu (koniec roka vyu &tovania, uzavierka ro &ného vyld c&tovania).
Kladna hodnota je nedoplatok, zaporna je preplatok. Tento Udaj sluzi pre
kompenzaciu vy  ¢tovania. Stav konta je mozné do podkladov pre vy ¢tovanie prenies t
z U c¢tovnych dokladov BYTHOSu (v menu Priprava) alebo na plni £ ru &ne na tejto strane
podkladu pre vyu ctovanie.
Poplatok z omeSkania - Gprava vysledku vyu &tovania o penale
Iné poh Tadavky - ak sa celkova poh Tadavka rozpiSe napr. na aktualny rok a minulé
roky.
Kompenzacia - napr. na vyrovnanie medzi dvoma podkladmi toho i stého uzivate Ta.
Kompenzécia 2 — dalSia polozka na Upravu vysledku vyu ctovania.

Riadok =~ CELKOMidava kone ¢&na sumu vyl &tovania po vSetkych kompenzéciach.

2. strana Podkladu

Této strana podkladu pre vyu ¢tovanie obsahuje vSetky Gdaje, ktoré sa tykaju
vyl ¢tovania tepla na vykurovanie.
Polozky:
TEPLO
=A - ozna ¢enie bytu s dodavkou tepla na vykurovanie.
=N - byt bez centralneho vykurovania
= O - byt odpojeny od centralneho vykurovania
Dodavka UK do

- datum dokedy bol byt pripojeny k centralnej doda vke tepla na vykurovanie.

VSP A/N — ¢i sa byt podie Ta na vykurovanych spol.priestoroch

Priznak - pri meranom teple v byte ozna cuje spravnos  t hodnoty nameranych dielikov
PRVN - prazdna polozka = korektny udaj

= P - porucha mera ¢ovvzl c&tovacom obdobi - ndhradné ur cenie spotr.zlozky (koef. =
1) pod Iavyhl. 630/2006

= Z - neopravneny zasah do mera ¢ov vzl c¢tovacom obdobi - ndhradné ur cenie
spotr.zlozky (koef. = 1.5) pod Ta vyhl. 630/2006

¢.kotolne - ozna  cenie zdroja tepla (kotol na, vymennikova stanica). Pokia Isav
priebehu roka menil zdroj tepla, polozka C.kotolne udava platné ¢islo kotolne v
su casnej dobe, v riadku za tym uve dte datum v tvare DD/MM/RR, do ktorého platilo

nasledovné &islo kotolne.

Priklad:
C.kotolne KOT 2
do 31/08/98 KOT 1

1! Pri vyplnenom datume zmeny kotolne sa nenaplin i automaticky nové ani
staré ¢islo do jednotlivych obdobi !!!
Zmena v odbere v priebehu roka sa teda rieSi cez SERVIS (doplnenie cisel

nakladovych listov).
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Meraé UK - ozna cenie odberného miesta pre dodavku tepla na vykurova nie.
Podlah.plocha - aktualna podlahova plocha bytu pre vykurovanie
Objem - vykurovany objem

Zmenu v podlahovej ploche/objeme bytu v priebehu roka, za ktory sa robi
vyl ¢tovanie, mdzete urobi t 2 spbsobmi:
a/ozna  c¢enim obdobi a pléch (objemov) platnych v danych obd obiach
Priklad:
Podlah.plocha 58.82 m2
Objem 150.00 m2

V zapise zmien plochy zadajte:
do 31/01/98 58.82m2  150.00 m3
do 31/08/98 0.00 m2 0.00 m3

Vysvetlenie:
od 1.1.1998 do 31. 1.1998 58.82 m2 15 0.00 m3
od 1.2.1998 do 31. 8.1998 0.00 m2 0.00 m3
od 1.9.1998 do 31.12.1998 58.82 m2 15 0.00 m3
Po prepo ¢te podkladov sa urobia rozdiely podlahovej plochy ( objemu) v
jednotlivych mesiacoch roka vo ¢i aktualnej ploche (objemu) do tabu Tky
na 8. strane podkladu (sl ipec - Plocha resp. Objem)
b/ ozna  cenie rozdielu podlahovej plochy v jednotlivych mesi acoch roka vo

aktualnej ploche.

Priklad:

Podlah.plocha 58.82 m2

Objem 150.00 m2

V zapise zmien plochy ni & nezadajte
Na 8.strane podkladu pre vyu ¢tovanie:

Mes. Plocha Objem

1/98 0.00 0.00
2/98 -58.82 -150.00
3/98 -58.82 -150.00
4/98 -58.82 -150.00
5/98 -58.82 -150.00
6/98 -58.82 -150.00
7/98 -58.82 -150.00
8/98 -58.82 -150.00
9/98 0.00 0.00
10/98 0.00 0.00
11/98 0.00 0.00
12/98 0.00 0.00

Zmeny v ploche je vyhodné ozna ¢ova t v priebehu roka v pasportoch bytov
v BYTHOSe a pri priprave podkladov z BYTHOSu sa tie to Udaje dostanu do podkladov
pre vyl ctovanie.
Svetla vySka - Udaj je potrebny pri rozde Tovani nakladov na vykurovanie pomerom
objemu obstavaného priestoru bytu.
Plocha pre VSP - v pripade rozde Tovania nakladov na vykurovanie spolo enych
priestorov v dome pomerom podlahovych pléch bytov s a vyuziva Standardne rovnaka
plocha ako pre vyu ¢tovanie nakladov na byt. Ak ma by t pre rozdele nie ndkladov na
spolo &né priestory pouzita ina plocha, potom sa tato ploc ha vyplni do tejto
poloZky.
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Napr. byt je odpojeny od Ustredného kurenia, t.z. podlahova plocha pre
vykurovanie je rovna 0, ale ndklad na vykurovanie s polo &nych priestorov bude
po &itany na byt pod Ta skuto ¢nej podlahovej plochy bytu. Jednoduchsim variantom je
stanovenie vyk.plochy bytu ako alikvotnej casti z VSP.
Ur &enie SZ od, do — pre nahradné ur ¢enie nékladu SZ je potrebné ur ¢i t dobu za
ktor(i sa ndhradny spOsob pouzije a Plochu/Objem  privypo cte pouzity.
Ostatné udaje na 2.strane podkladu sa vypo &itavaju pri prepo &te nakladovych
listov na teplo alebo vyu &tovani tepla na byt.
Jednotky
Spotr.zloZka - spotreba tepla v dielikoch (pre teplo merané v b yte), alebo
prepo citana vyk.plocha (pre pripad odpojenia niektorych b ytov od centralneho
karenia). Tieto udaje mbézu by t naplnené do podkladov v priprave "Prevod nakladov
merace", priamo v podklade alebo prostrednictvom sluzieb SERVISu.
Zé&kl.zlozka - prepo c&itan& plocha bytu na dané obdobie vyu ¢tovania s oh Tadom na
vymenu uzivate Iov v byte
VSP- prepo  ¢itana plocha vykurovanych spolo &nych priestorov pripadajlca na byt
NAKLADY
Spotr.zlozka - naklad bytu vypo ¢itany pod  Ia spotreby tepla meranej v byte
(rozdelenie spotr.zloZky tepla)
Zakl.zloZka - naklad bytu vypo ¢itany pod Ta plochy bytu
VSP- naklad bytu na vykur.spolo &.priestory
Dodat.naklad - iny naklad/z Tava pripadajice na byt
Spotreby tepla v kWh na byt maju pri dvojzlozkove j cene tepla (var. a fix.zl.)
len informativny charakter (nezobrazuju sa). Dblezi ty je finan &ny naklad v EUR.
V spodnej casti obrazovky je uvedeny predpis zaloh a rozdiel, t.z. nedoplatok
(plusovéa hodnota) alebo preplatok (minusova hodnota ) za teplo na vykurovanie.

3. strana Podkladu

Této strana podkladu pre vyu ¢tovanie obsahuje vSetky Udaje, ktoré sa tykaju
vyl ¢tovania ohrevu TUV.
Polozky:
OHREV
=A - centrdlna dodavka TUV - vyl ¢tovanie sa po ¢ita
=N vyl ¢tovanie sa nepo ¢ita
Dodavka TUV do -datumur  cuje odpojenie bytu od centralnej dodavky TUV v prip ade
nemeranej dodavky znizuje po cet zapo citanych osdb a znizuje podiel na
zaklad.zlozke tepla
Podielovy koef. — podiel na jednotke pre vyu ¢tovanie zakl.zlozky ohrevu
Cislo kotolne pre TUV musi by  t vyplnené len vtedy, ak je rozdielne od ¢isla
kotolne pre dodavku tepla na vykurovanie. Ak je pra zdne, pri prepo ¢te podkladov sa
do tejto polozky naplini ¢islo kotolne z tepla.

MERA& TUV - odberné miesto dodavky TUV

Ostatné Udaje na 3.strane podkladu sa vypo ¢itavaju pri prepo ¢te nakladovych
listov na teplo alebo vyu &tovani ohrevu na byt.

Jednotky skut. uprav.
Osoby - priemerny po cet 0s6b pre vypo cet ohrevu TUV za obdobie . Ak vyplnite

priemerné osoby v st 1pci uprav., budd tieto pouzité pre vyu ¢tovanie
Spotr.[m3 ] - spotreba TUV v m3 pre vypo cet ohrevu TUV. Spotreba v m3 uvedena v
st 1pci uprav. je pri vypo ¢te uprednostnena.

Odhad (SC) -ur c¢ena spotreba pod Tasmer. cisla

Spolu - s cet realnej a ur ¢enej spotreby pod Ta smer. cisla

NAKLADY

Spotr.zlozka - néklad za prisluSné obdobie vypo ¢itany pod Ta spotreby bytu
Zakl.zlozka - naklad zakladnej zlozky (na byt)
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4. strana Podkladu

Tato strana podkladu pre vyu &tovanie obsahuje vSetky Udaje, ktoré sa tykaju
vyl ¢tovania vodného a sto &ného teplej a studenej vody.

Kéd pre smer.  &islo— pre pripad vyu ¢tovania nemeranych bytov pod raSc¢
Odberné miesta

Pre vypo  cet studenej vody je odbernym miestom vodomer SV. Ob ycajnesa c&islo
odberu zhoduje pre vSetky obdobia vyu ¢tovania. Z BYTHOSuU sa naplnia ¢isla odberov
len do prvého obdobia, ak nie je cez SERVIS doplne néiné c&islo odberu do 2. alebo
3. obdobia, pri prepo ¢te podkladov sa doplni ¢islo odberu z 1. obdobia do
ostatnych.

Zmena v odbere v priebehu roka sa teda rieSi cez SERVIS (doplnenie cisel
nakladovych listov).
Rovnako je to s odbernym miestom TUV.
Vodomer 3 sa vyuZiva pre Specialne pripady.

Ostatné polozky:

Meranie TV od - v pripade kombinacie bytov meranych a nemeranych ur cuje hranicu
pre su cet osdb nemeraného obdobia pre TV

Meranie SV od - v pripade kombin&cie bytov meranych a nemeranych ur cuje hranicu
pre su cet oséb nemeraného obdobia pre SV

Oba datumy maju vyznam len pre spbsoby vyu ¢tovania 6,7,8

Jednotky skut. uprav.

SV [os.] - priemerny po cet 0s6b pre vypo cet vodného a sto ¢ného studenej vody (pri
Vypo &te na osoby).
TV [os.] - priemerny po cet osbb pre vypo cet vodného a sto &ného teplej vody (pri
vypo cte na osoby).
V.3 [0s.] - rovnako ako studenda voda

Ak je vyplneny po cet 0sbb v st 1pci uprav., ma pri vypo ¢te prednos  t pred
skuto &.osobami. Priemerné osoby sa po &itaju pri prepo &te nakladovych listov na
vodu.

skut. ur cené

SV [m3] - spotreba SV za obdobie
TV [m3] - spotreba TV za obdobie
V.3[m3] - spotreba 3.vodom. za obdobie
Ak je vyplnend spotreba v st ipciur &ené - bol pouzity sp.vyl ¢tovania s odhadom
spotreby pod  Tasmer. c&isel.

NAKLADY
SYYJ - néklady celkom za studenu vodu
TUV - néklady celkom za tepld vodu

Vodomer 3 - rovnako ako studenéa voda

Spotreba m3 studenej a teplej vody pod Ta bytovych vodomerov sa dop inado
podkladov:
- prevodom z programu NAKLADY
-ru ¢ne cez SERVIS
-ru &ne priamo do podkladov pre vyl ¢tovanie.

Naklady sa doplnia do podkladov pri vyu &tovani vodného a sto &ného.

5. strana Podkladu

Tato strana podkladu pre vyu &tovanie obsahuje vSetky Udaje, ktoré sa tykaju
vyl ¢tovania sluzieb.

Plocha podlahova - pre vypo cet sluzieb sa pouziva Standardne su cet obytnej a

ved TajSej plochy bytu alebo celkova (vykurovana) plocha bytu (pod  Ia nastavenia pri
priprave podkladov)
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Plocha celkova - plocha pre predaj (vratane pivnice) alebo pria mo ditate I
vlastnickeho podielu z ev.listu (pod Ta nastavenia pri priprave podkladov)

Podlazie - délezity udaj pre vypo cet nakladov na vy tahy, pokia I nie je
uvedené inak, po ¢ita sa néklad na vy tah pre vSetky byty od 2. podlazia. V pripade,
Zesamavyld ctova t vy tah na byt, ktory je na nzSom podlazi, ozna ¢te to v riadku
Vytah pismenom A.

Poget kominov - po cet vyasteni kominov pod Ta pasp.bytu pre vyl &tovanie tymto
kritériom
Vlast.podiel - ¢itate I a menovate I (len pretla &)

Popis tabu Tky vyl c&tovania sluzieb: (na priklade vyplnenej tabu Tky)

NAZOV | Odb.miesto Obdobie od Obdobie do ZALOHY NAKLADY ROZDIEL
Upratov upratl I /1 252 252 0

uprat2

Vytah A 96 01/09/98 /1 672 920 248
STA 96 /1 /1 120 444 324
Osvet. /1 /1 252 911 659
Odpad 96 /1 /1 336 1325 989
Pracov. 96-1,2 /1 /1 900 900 0
Kominy /1 /1 0 0 0
Zalohal /1 /1 0 0 0
Zaloha2 /1 /1 3360 1144 -2216

Odberné miesta

Pre vy  ctovanie ndkladov na sluzby mézu by t pouzité teoreticky az 3 rozne
odberné miesta:
- pasport domu
- odberné miesto 1 (napr. upratl) - uvadza sa v 1. riadku u nazvu sluzby
- odberné miesto 2 (napr. uprat2) - uvadza sa v 2. riadku u nazvu sluzby

Obdobie od -do
Ak nebola sluzba poskytovana v celom roku, uve dte datum od alebo datum do.

VSetky popisané udaje v tabu Tke je mozné dopredu pripravi t v pasportoch domov
alebo bytov v BYTHOSe.

Pre vya  c&tovanie sluzieb sa pri prepo &te podkladov pre vya ¢tovanie po  citaju
priemerné po &ty osdb/ prepo ¢itana plocha. Pri vypo ¢te sa berie do Uvahy datum
poskytovania sluzby od - do (vi d st Ipec Obd.od-do).

Zalohy -ro ¢&né zéalohy za jednotlivé sluzby.
Naklady - Su cet nakladov na byt na vSetky odberné miesta.

Napr. ak je néklad na vy tah po c&itany na pasport domu - vchod (opravy) a odberné
miesto 1 (2 vchody spolo &ne, z dévodu, Ze maju spolo &ny elektromer)
Rozdiel - Nedoplatok (+) alebo preplatok (-) z vyu ¢tovania pre danui sluzbu.

Polozky Zalohy a Naklady nia su pristupné pre edi taciu. Zalohy je mozné meni t na
poslednej strane podkladu a Naklady pre sluzby na 6 .Strane v rozpise po obdobiach.
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6. strana podkladu

Tato strana podkladu obsahuje rozpis nakladov jed notlivych sluzieb po obdobiach
a prepo citané jednotky (plochy, osoby) pouzité pri vyu &tovani. Pre kazdu sluzbu su
polozky uvedené na dvoch riadkoch.

Popis st 1ipcov:

Os./MJ - osoby prepo ¢itané za obdobie (priamo ur &¢ené) a na druhom riadku obecné
MJ (napr. potreba el.energie v byte — tato polozka sa neprepo c&itava za odbyvanu
dobu)

Prep.PP - prepo ¢&itané plochy za obdobie - podlahova a na druhom ria dku celkova
Néklad -vyl ctované naklady rozliSené pod Ta sadzby DPH - nizSia a nha druhom

riadku vySSia DPH

V rezime zmeny su pristupné aj diel ¢ie polozky nakladov na jednotlivé odberné
miesta, v reZzime prezerania je vidite Ina len sumarna polozka.

Pri editacii je mozné zada t priamo ur  cené osoby alebo MJ a naklady.
Naklady na jednu sluzbu sa skladaju zo Siestich p olozZiek:
- néklad vyu ¢tovany pod Ia pasportu domu - nizSia a vySSia DPH

- néklad vyu ¢tovany pod Ial. odb.miesta - nizSia a vysSia DPH
- néklad vyu ¢tovany pod Ia 2. odb.miesta - nizSia a vysSia DPH

7. a 8. strana Podkladu

Tieto strany podkladu pre vya ¢tovanie obsahuje vSetky Udaje, ktoré sa tykaju
vyl ¢tovania poplatkov, obsahuju rozpis nakladov jednotl ivych sluzieb po obdobiach
a prepo citané jednotky (plochy, osoby) pouzité pri vyl ¢tovani.

Vyznam jednotlivych poloziek je zhodny so stranou 5 a 6 pre sluzby.

9. strana Podkladu

Na tejto strane su zapisané vSetky zmeny vykurova nej plochy (objemu) a pléch pre
vyl ¢tovanie sluzieb (podlahova a celkova) za jednotlivé mesiace.

St 1pec udava v danom mesiaci rozdiel vo ¢i aktualnej podlahovej ploche, ktora je
uvedena na 2. resp. 5. strane podkladu.

SU casne je tu uvedeny mesa &ny rozpis 0s6b. Pripadnu Gpravu osbéb je mozné vykon at
na tejto strane podkladu, ale idealne je ma £ upravené osoby uz v U &tovnom doklade
programu Bythos (ocenite pri pripadnej opakovanej p riprave podkladov).

10. strana Podkladu

Této strana podkladu obsahuje mesa ¢né zalohy za ZN, Fond oprav, teplo, ohrev
TUV, vodné a sto &né, vSetky sluzby a poplatky. V druhom st ipci je ich pripadné
dou ctovanie, v dalSom celkovy su cetavy <cisleny zéaklad DPH a DPH. Pre byty sa DPH
po cita pri prevode zaloh bu dzro ¢&néhosu c¢tu alebo po mesiacoch (pod Ta parametrov
pri prevode zéloh). Pre nebyty sa zéklad a DPH ¢ita priamo z U ¢t.dokladov

4.2 Prepo cet

Doplnenie podkladov na vo Iné byty
Podklady na vo Iné byty sa vytvaraju pod Ta datumov nas tahovania ods tahovanias
ohradom na datum zaradenia do evidencie resp. vyradeni e z evidencie.
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Napr. najomnik ¢.lsaods tahoval z bytu 31. 8.1998

najomnik ¢.2sanas  tahoval 1.11.1998
vytvori sa podklad na vo Iny byt od 1.9.1998 do 31.10.1998

Napr. najomnik ma datum ukon ¢enia ndjmu 31.10.1998
datum vyradenia bytu z evidencie 31.10.1998
nevytvori sa podklad na vo Iny byt

Do podkladov vo ITnych bytov sa doplnia Gdaje potrebné pre vyu &tovanie tepla na
vykurovanie.

Do polozky ¢islo najomnika sa vypini symbol V a poradové ¢islo (pre pripad, ze
byt bol v jednom roku neobsadeny v 2 r6znych obdobi ach).

Ak sasplS  taprepo cet podkladov pre vya &tovanie v case, ke & uz prebehlo
vyl ¢tovanie tepla, zadajte pri otazke:

Doplnit podklady volnych bytov ? N

Na neobsadené nebytové priestory sa nevytvaraju p riprepo cte podklady.

Vypoé&etro &nych zaloh

Ro ¢&né zéalohy sa vypo ¢itaju ako su cet mesa ¢nych zaloh a dou &tovania, uvedenych na
10. strane podkladu pre vyu &tovanie.

Vypo &et nedoplatkov a preplatkov

Vykona sa porovnanie ro enych zaloh a nakladov. Tento vypo cet prebieha aj po
kazdom vya ctovani (tepla, ohrevu TUV, vody, sluzieb a poplatko V).
Priprava udajov pre vypo &et plochy
V bytoch alebo nebytovych priestoroch, v ktorych dosSlo v priebehu roka k zmene v
podlahovej ploche, sa vypo &itaju rozdiely medzi aktualnou podlahovou plochou a
platnou plochou v jednotlivych mesiacoch. Tieto roz diely sa zapiSu na 9. stranu

podkladu pre vyu ¢tovanie do korekcie plochy.

Priprava Udajov pre vyu &tovanie sluzieb

Vypo cita sa prepo ¢itana podlahova plocha pre vyl ¢tovanie sluzieb s oh Tadom na
po cet odbyvanych dni v roku, priemerny po ¢et 0sbb a tzv. prepo ¢itany byt
(koeficient, ktory vyjadruje po cet odbyvanych dni).

Pri vypo &te horeuvedenych poloziek sa berie do Gvahy aj obdo bie, v ktorom bola
prislusna sluzba poskytovana nadjomnikovi bytu (obd. od-do).
4.3 Servis

Servis poskytuje moznos t réznych hromadnych vypo ¢tov, hromadnej Upravy a

doplnenia Gdajov.

1. Doplnenie &isel odber.miest
-moznos t doplni t hromadne odberné miesto pre teplo, vodu, sluzby a poplatky
vybraného domu.

Odberné miesta pre dodavku tepla na vykurovanie, tepla na ohrev TUV, vodné a
sto ¢né a sluzby sa do podkladov pre vy ¢tovanie naplnia prevazne v priprave
podkladov pre vy ¢tovanie pod Iaozna cenia odbernych miest v BYTHOSe v pasportoch
domov alebo bytov. V niektorych pripadoch je vSak p otrebné doplni t odberné miesta,
ktoré v BYTHOSe neboli ozna cené do podkladov pre vyu &tovanie priamo v programe
VYUCT. Priame zapisovanie do podkladov pre vyl &tovanie by vSak bolo pomerne
naro ¢né a mohlo by dojs t k chybam pri nap 1xani tychto poloZiek.
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Servisumoz  ruje doplni  t ozna cenie odberného miesta naraz do vSetkych bytov,
ktoré siozna  cené spolo &nym pasportom domu. Pomocou tejto proceddry mdzete

doplni t pre teplo a vodu rézne odberné miesta pre rézne ob dobia vya &tova-
nia v pripade zmeny odberného miesta v priebehu rok a.
Postup:
a/ vyberte si sluzbu, pre ktori sa mé doplni t odberné miesto
b/ zadajte ¢islo nakladového listu - ¢islo odberného miesta
POZOR ! Ak nechéte ¢islo nevyplnené, doplni sa prazdna polozka
c/ vyberte pasport domu, do ktorého sa méa dané od berné miesto doplni t
d/ ak chcete doplni t to isté odberné miesto do dalSieho domu, zadajte
na otazku Pokracovat ? odpove d A a vyberte dalsi dom, do kto-
rého sa ma doplni t toto odberné miesto.

2. Nulovanie nakladov v podkladoch
- nulovanie poloziek, do ktorych sa pri vyl ¢tovani po  ¢itaju naklady vo vybranych
domoch

Tento beh programu zabezpe &i vynulovanie poloziek v podklade pre vyu &tovanie, do
ktorych sa vypo ¢itavaju néklady na teplo, vodu alebo sluzby. Nulova nie nakladov je
potrebné v pripadoch, ke d sa opakuje vyl ¢tovanie a vykonava sa pre menSi po cet
podkladov bytov (NP) ako prvy raz.

3. Doplnenie nakladov na sluzby pod Ia zaloh
- do podkladu sa pre vybrané sluzby do nakladov nap Ini suma rovna ro ¢nym zaloham

4. Rozdelenie vykur.spoloc.priestorov

- rozdelenie plochy VSP objektu na byty pomerom pod lah.pléch.

Teplo na vykurovanie spolo ¢nych priestorov v dome sa rozde Tuje medzi ndjomnikov
bytov pomerom podlahovej plochy bytov alebo viastni ckym podielom. Celkova plocha
spolo &nych priestorov v dome musi by t uvedena v pasporte domu.

Rozdelenie pod Ta podlahovej plochy:
a/vypo  cita sa podlahova plocha bytov za : 1. pasport domu

2. cely dom
3. mera ¢ UK
b/vypo  cita sa podiel vykurovanych spolo ¢nych priestorov na 1 m2 podla-
hovej plochy bytu
¢/ podiel daného bytu na vykurovani spolo &nych priestorov je vyjadreny
plochou, ktora sa vypo ¢ita nasledovne:
podlahova plocha bytu x plocha VSP na 1 m2
V tomto pripade je plocha spolo enych priestorov po ¢itand aj na vo Iné byty.
5. Fond oprav na domy
- moznos t manualneho zadania po &.stavu, ¢erpania a kon.stavu FO po domoch
6. Naplnenie minuloro &nych spotrieb tepla do podkladov
- pre potreby tla ¢e grafu na faktirke
7. Naplnenie norm.spotrieb TUV pod Ta vyhl. 328/2005

- do NL Ohrev sa napini kWh/m3

8. Vyu é&tovanie doplnkovych nakladov na teplo

-rozpo citanie nakladu/z Tavy na byty pomerom rozu ¢tovanych nakladov UK/TUV/UK+TUV
9. OdloZenie podkladov pred opravnym vyu &tovanim

- vytvori sa képia podkladov vybraného domu a v akt ualnych podkladoch sa naplni
opravna polozka kazdého nakladu aktualnym rozdielom (takze v danom momente je
vysledok vya  &tovania = 0). Po opravnom vyu &tovani bude v podkladoch ako vysledok

rozdiel medzi aktualnym a predoslym vyu &tovanim.
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A. Doplnenie meranej spotreby vody a tepla

- moznos t manuélneho doplnenia spotreby SV a TUV do podklado v prevyl c&tovanie
Spotreba studenej a teplej vody pod Ta pomerovych meradiel musi by t naplnena v
podkladoch pre vyu &tovanie. Standardne sa tieto idaje dostavaji do pod kladov pre
vyl ¢tovanie z kariet bytovych vodomerov v programe NAKL ADY. Pokia I nie je pouzity
program NAKLADY pre sledovanie odpo ¢tov bytovych vodomerov, pouzite tdto cast
servisu pre naplnenie spotreby vody, tepla (dieliky ) a MJ pre vybranu sluzbu alebo

poplatok.

B. Manuélne doplnenie nakladov

- Teplo, Voda, Sluzby, Poplatky, Fond oprav, Popl. za vyl c¢t., Iné naklady,
PohTadavky, Kompenzacie, ... (zapis do podkladov jednot livych bytov/NP)
C. Vypo é&et poplatku za vyu &tovanie

- vypo cet poplatku za Udrzbu a spravu meracej a regula &nej techniky.

D. Naplnenie datového suboru pre SIPO

- pre inkaso nedoplatkov/ vyplatu preplatkov z vyu &tovania

E. Naplnenie polozky Spos.uhrady/Sgn. S/Sgn. E

- naplnenie polozky zadanou hodnotu

F. Testy

- kontrola os6éb, kontrola nakladov a zaloh, vypis p odkladov so zmenou plochy

1. Kontrola 0séb — chybajlce

- vypiSu sa tie podklady pre vyu &tovanie, ktoré nemaju vyplnené osoby v odbyvanych
mesiacoch.

2. Kontrola oséb — navySe

- vypiSu sa tie podklady pre vyu ctovanie, ktoré maju vyplnené osoby mimo

odbyvanych mesiacov.

3. Kontrola zalohy>0 a néklady = 0

- vypiSu sa tie podklady pre vyu ¢tovanie, ktoré nemaju vya ¢tovany naklad

ur ceného typu, ale zaloha bola predpisana.

4. Kontrola zalohy=0 a naklady > 0

- vypiSu sa tie podklady pre vyu &tovanie, ktoré maju vyd &tovany néklad ur ceného
typu, ale zaloha nebola predpisana.

5. Podklady so zmenou plochy

- vypiSu sa tie podklady pre vyu ¢tovanie, ktoré maju zapisant zmenu plochy

G. Rdzne

1. Naplnenie MJ vybranej poloZky pod Ta sp.platenia

- naplni sa pod Ta po &tu mesiacov s ur cenym sp.platby v U ct.doklade

2. Naplnenie prac.suboru Pracdlhb.dbf

- pre Specialne kompenzacie poh Tadavok pod Tra komodit

3. Zmazanie zdznamov v Obj_sl.dbf za vybrany dom

- v pripade zmeny odb.miesta pre sluzby sa musi v p rac.subore zrusi t zdznam so
starymi odb.miestami (pre korektna tla & nakladov na faktarke). Pri vyu &tovani
vSetkych nakladov na sluzby sa to vykona automatick y.

4. Zmazanie zaznamov v Obj_pop.dbf za vybrany dom
- detto pre poplatky

H. Praca so subormi

V tejto ¢asti programu je umozneny nekontrolovany pristup do Tubovo I'ného suboru!
Neodborna manipulécia so sibormi méze ma t za nasledok nevratné poskodenie dat!

Spdsob pristupu k datam:

- hromadné naplnenie vybranej polozky suboru
- Browse vybraného suboru
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5. Volby v menu Spracovanie

5.1 Nakladové listy

Nakladové listy su doklady, v ktorych st uvedené naklady na odberné miesta
ur cené krozu  &tovaniu na byty a nebytové priestory. Nakladoveé lis ty st sumarne
doklady odbernych miest, slGzia su casne pre napo  cet celkovych pléch, po &tu osbb,
spotreby a pod. a su v nich vypo ¢itavané jednotkové naklady.

Prepo citanie nakladovych listov sa vykonava:

a/ pomocou klavesy F2 - individualny prepo cet nakladového listu, ktory je na
obrazovke
b/ spustenim prepo ¢tu ndkladovych listov - hromadny prepo cet vSetkych

nakladovych listov

Nakladové listy, ktoré maju v hlavi ¢ke nastavenu hodnotu polozky PREPOCET = N,
sa neprepo c&itavaju
Pri prepo ¢te ndkladovych listov sa nielen napo ¢itavaju sumarne Udaje pre
vyl ¢tovanie, ale su ¢asne sa prepo  citavaju polozky v podklade pre vyu ctovanie,
ktoré sa nasledne sumarizuju do nakladovych listov (plocha, osoby a pod.).
Identifika ¢nym Udajom nakladovych listov je odberné miesto (ko tol na, mera ¢ UK,

faktura ¢ny vodomer, dom a pod.)

5.1.1 Teplo

Nakladovy list na teplo obsahuje sumarne udaje pr e vyl ctovanie tepla na
vykurovanie.

Identifikacia:
Cislo kotolne
Meraé UK
Kombinacia tychto Gdajov definuje odberné miesto pre rozdelenie nakladov na
teplo z drovne objektového mera ¢a tepla pripadne iného odberného miesta. V
nakladovom liste na teplo musi by t vzdy uvedené ¢islo tepelného zdroja ( ¢islo
kotolne).
Vstupné Udaje v nakladovom liste na teplo, potrebné pre prepo  cet:
Odberné miesto
- pochopite  I'ne také isté odberné miesta musia by t vyplnené vo vSetkych podkladoch
pre vyu ctovanie, ktoré sa maji po ¢ita t z daného nékladového listu.

Oddelit EUR na VSP

- A - automaticky sa oddeli ¢as t celk.nakladu pomerom plochy (objemu) VSP a

celkovej plochy (objemu) bytov a NP

- N - mozno zada t manualne hodnotu nékladu pre VSP z celkovych nakla dov

Sank &ny koef.

- udava nasobok nahradne ur cenej spotr.zlozky pre byty/NP, kde doSlo k zasahu d o]
meradiel PRVN (ovplyvnend spotreba)

Obdobia vyl &tovania

- v niektorych pripadoch je potrebné rozdeli t rok, za ktory sa spracovava
vyl ¢tovanie, do obdobi. D6vodom je zmena ceny, zmena sp Osobu vyl ctovania, zmena
dodavate Ia, zmena odberného miesta a pod. Program VYUCT mdze spracova t v priebehu
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roka 6 réznych obdobi. V ndkladovom liste sa ozna ¢uje obdobie vzdy za ¢iato &nym
mesiacom obdobia.

Percento zakl.zl.

-mbéze by t rézne pre kazdé obdobie

Spbsob vya &tovania

- pre vyber spésobu vyu ¢tovania je k dispozicii ¢iselnik sposobov vyl ¢tovania
tepla.

Spbsoby vyl c&tovania:

1 - teplo EUR je rozdelené pomerom podlahovych pléch bytov resp. nebytov. S ¢asne
jeroza ctované spotreba kWh (bez vplyvu na naklad bytu/NP). Je mozné zadefinova £ %
zakl.zlozky, ktora sa vyu ¢tuje na vSetky priestory - aj odpojené od UK. ZvySok

nakladu tvori spotr.zlozku, ktora sa vyu Stuje len medzi priestory s UK

3 - rovnako ako sp. 1, len naklad je rozdeleny pomer om obstavaného objemu bytov

resp. nebytov. Su casne jerozi  ctovand spotreba kWh (bez vplyvu na naklad bytu/NP)

5 - celkovy néklad na teplo v EUR je rozdeleny pod Ta plochy na EUR pre byty (resp.

nebyty) a vykurované spolo &né priestory. Stanovené % nakladu (zakl.zl.) je

roza ctované pomerom plochy a zvySné % nakladu pomerom sp otrebovaného tepla

v dielikoch pod Ta pomerovych mera cov tepla v byte

7 - rovnako ako sp. 5, len naklad zakl.zlozky je roz deleny pomerom obstavaného

objemu bytov resp. nebytov.

Nakladové listy na teplo su rozdelené na ¢as t pre byty a nebytové priestory.
VSetky vstupné Udaje sa udavaju samostatne pre byty , Samostatne pre nebytové
priestory alebo spolo enym nékladom.

Naklady

- celkové kWh/EUR, ktoré maju by t rozdelené medzi bytmi resp. nebytovymi

priestormi. Uvadzajte celkové kWh/EUR v ¢itane  casti pripadajucej na vykurované
spolo &né priestory. Pre vyl ¢tovanie meraného tepla (pod Ta dielikov) sa naklad na
VSP a byty rozdeli pomerom plochy a nasledne sa per centudlne rozdeli na zakladna a

spotrebnu zlozku

Il Naklad v EUR musi obsahova t st cet var. a fixnej zlozky (cely naklad) !!!

Il Spotreba v kWh je redlna (iba variabilna zloz ka nakladu) m
Ostatné polozky nakladového listu sa naplnia pri pr epo cte nakladového listu.
Z&kl.zl.[m]]
- celkova prep. plocha (objem) bytov resp. celkova plocha nebytovych priestorov v
m2 u spdsobov vyl ¢tovania 3, 4, 7 a 8.
VSP [m]]
- plocha (objem) vykurovanych spolo &nych priestorov v m2 (m3)
Spotr.zl. [d.]
- celkova spotreba tepla v bytoch (resp. nebyt.prie storoch) napo  ¢itand z merani na
pomerovych meradlach v bytoch, kde je prazdna poloz ka "Priznak". U nemeraného

tepla mdZe by  t naplnena plochami bytov s dodavkou UK.

Jedn.naklady

VSP
- merna spotreba v kWh/mj resp. EUR/Mj pre VSP (ma vyznam pri meranom teple, inak
je zhodna s udajom zakl.zl.
Z&kl.zl.
- merna spotreba v kWh/mj resp. EUR/mj pre naklad n am2 (m3)
Spotr.zl.
- merna spotreba v kWh/diel. resp. EUR/diel. pre me rané teplo
Rovnaky vyznam maju polozky v casti pre nebyty - s vynimkou VSP

Druhé strana nakl.listu (klavesa PgDn) obsahuje p olozky pre fixnu ¢as t nékladov
na teplo kW (EUR). Tieto polozky nemaju ziadny vply v na vysledok vyu ¢tovania.
Sldzia len pre tla .

Percenta tepelnej naro &nosti jednotlivych mesiacov sa naplnia pod Ta
nastavenia parametrov. Zmeni t sa daju pod Ta realej spotreby tepla jednotlivych
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mesiacov (treba zada t manualne alebo pri prevode nakladov) prepo ¢tom klavesou F2
na druhej strane NL.

5.1.2 Ohrev

Néakladovy list na ohrev TUV obsahuje suméarne Udaj e pre vyl ctovanie tepla na
ohrev TUV.
Identifikacia:
Cislo kotolne
Meraé& TUV

Kombinacia tychto Gdajov definuje odberné miesto pre rozdelenie nakladov na
teplo z drovne objektového mera ¢a tepla pripadne iného odberného miesta. V
nakladovom liste na teplo musi by t vzdy uvedené ¢islo tepelného zdroja ( ¢islo
kotolne).
Vstupné Udaje v nakladovom liste na teplo, potrebné pre prepo  cet:
Odberné miesto
- pochopite  I'ne také isté odberné miesta musia by t vyplnené vo vSetkych podkladoch
pre vyu ctovanie, ktoré sa maji po ¢ita t z daného nékladového listu.

Zakladna zlozka.
- percento ZZ z celkovych nakladov na ohrev
Obdobia vyl &tovania

- v niektorych pripadoch je potrebné rozdeli t rok, za ktory sa spracovava

vyl ¢tovanie, do obdobi. D6vodom je zmena ceny, zmena sp Osobu vyl ctovania, zmena
dodavate Ia, zmena odberného miesta a pod. Program VYUCT méze spracova t v priebehu
roka 6 rdznych obdobi. V nakladovom liste sa ozna &uje obdobie vzdy za ¢iato enym

mesiacom obdobia.
Spbsob vya &tovania

- pre vyber spésobu vyu ¢tovania je k dispozicii ¢iselnik sposobov vyl ¢tovania
ohrevu TUV.

Zakladna zlozka nakladu na ohrev je vyl ¢tovana pomerom po  ¢tu bytov, NP s
dodavkou TUV pre vSetky sp.vyu ¢tovania.

Spotrebné zlozka je vyu ¢tovana nasledovne:

Spbsoby vyl c&tovania:

1 - ndklad [EUR] rozdeleny pomerom po &tu 0s6b bytov resp. NP.
3 - naklad [EUR] rozdeleny pomerom spotrieb bytov re sp. NP.
6 - naklad [EUR] rozdeleny pomerom spotrieb bytov re sp. NP. Spotreby nemeranych
bytov (NP) su ur cené pod Tasmernych c&isel spotreby vody.

Nakladové listy na ohrev su rozdelené na byty a n ebytové priestory. VSetky
vstupné Udaje sa udavaji samostatne pre byty, samos tatne pre nebytové priestory

alebo spolo  &nym nékladom.

Naklady
- celkové kWh (EUR), ktoré maju by t rozdelené medzi byty resp. nebytové priestory
Il Naklad v EUR musi obsahova t su cet var. a fixnej zlozky (cely naklad) !!!
11l Spotreba v kWh je realna (iba variabilna zloz ka nakladu) "
Ostatné polozky nékladového listu sa naplnia pri pr epo cte ndkladového listu.
Zakl.zl. [m]]
- po cet bytov (NP)
Spotr.zl.
- celkovy po cet 0sdb/ celkova spotreba teplej vody v m3 napo ¢itand akosu  cet

spotreby vody pod Ta pomerovych meradiel za celé odberné miesto
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Jedn.néklady

Z&kl.zl.
- EUR/byt (NP)
Spotr.zl.
- merna spotreba v kWh (EUR) na 1 osobu, resp. mern a spotreba v kWh (EUR) na 1 m3
vody

Druhd strana nakl.listu (klavesa PgDn) obsahuje p olozky pre fixnu ¢as t nakladov
na teplo kW (EUR). Tieto polozky nemaju ziadny vply v na vysledok vyu ¢tovania.
Sluzia len pre tla .
5.1.3 Voda

Nakladovy list na vodné a sto &né obsahuje sumarne Udaje pre vyu &tovanie vodného
asto ¢ného studenej a teplej vody.

Odberné miesto je faktura ¢ny vodomer teplej alebo studenej vody.
Vstupné udaje v nakladovom liste na vodu, potrebné pre prepo  cet:
Odberné miesto
- pochopite  Ine také isté odberné miesta musia by t vyplnené vo vSetkych podkladoch
pre vyu ctovanie, ktoré sa maji po ¢ita t z daného nékladového listu.
Obdobia vyl &tovania
- v niektorych pripadoch je potrebné rozdeli t rok, za ktory sa spracovava
vyl ¢tovanie, do obdobi. Dévodom je zmena ceny, zmena sp Osobu vyl &tovania, zmena
dodavate Ia, zmena odberného miesta a pod. Program VYUCT méze spracova t v priebehu
roka 3 r6zne obdobia. V nékladovom liste sa ozna ¢uje obdobie vzdy za ¢iato &nym
mesiacom obdobia.
Napr. pre rok 1998 je potrebné rozdeli t rok na mesiace 1 - 7 a mesiace 8 - 12.

Spravne nastavenie obdobi bude nasledovné:
1. obdobie  1/98
2. obdobie  8/98
3. obdobie [ (prazdne)
Spbsob vyl &tovania

- pre vyber spésobu vyu ¢tovania je k dispozicii ¢iselnik sposobov vyl ¢tovania

vody.

Spbsoby vyl c&tovania:

1 - rozdelenie nakladov na vodu pomerom po &tu osbb. Vypo  cita sa ndklad na osobu.

2 - rozdelenie nakladov pomerom spotreby vody pod Ta pomerovych meradiel. Vypo ¢ita
sa naklad na spotrebovany m3 v byte (NP)

3 -Vypo cet koeficienta spotreby (fakturované m3/spotreba by tov (NP) ) ajeho
uplatnenie spolu s faktura &nou cenou (F.Sk/m3) na spotrebu bytu (NP)

4 - spbsob vyl &tovania, ktory vyu &tuje meranym bytom (NP) néaklady na vodu pod Ta
spotreby*faktura ¢né cena. Zo zvysku nakladu sa ur ¢i EUR/osobu - pouzije sa pre
nemerané byty (NP). Byt (NP) je brany ako merany, a k jeho spotreba>0.

5 - rovnaky spbsob ako 4, len merani sa vyhodnotia p odra datumu za ciatku merania z
podkladu

6 - spOsob vyu &tovania, ktory vyu &tuje meranym bytom (NP) néaklady na vodu pod Ta
spotreby*koef.*faktura ¢né cena. Zo zvysku nakladu sa ur ¢i EUR/osobu - pouZije sa

pre nemerané byty (NP). Byt (NP) je brany ako meran y, ak jeho spotreba>0.

7 - rovnaky spbsob ako 6, len merani sa vyhodnotia p odra datumu za ciatku merania

z podkladu

8 - rozdelenie nakladov pomerom spotreby vody pod Ta pomerovych meradiel. Vypo ¢ita
sa naklad na spotrebovany m3 v byte (NP). Pre nemer ané byty (NP) sa spotreba ur el
pod Ia smernych ¢&isel do datumu za ¢iatku merania z podkladu

9 — rozdelenie nakladov rovnakym dielom na byt (NP)

Naklad na vodné a sto ¢né v EUR - celkovy naklad na vodu pod Ta faktdr.
- uvedie sa v kolonke CELKOM, ak mé& by t rozdeleny medzi byty aj nebyty.
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- uvedie sa do kolonky BYTY, ak je naklad pre najom nikov bytov.

- uvedie sa do kolonky NEBYTY, ak je naklad pre neb ytové priestory.

Fakturované m3

- celkova spotreba vody pod Ta odpo c&tu faktura &ného meradla.

F.cena

- tato polozka sa napini pod Ta nastavenych globalnych parametrov. Tento Udaj

prepiste v pripade, Zze dané odberné miesto ma int c enu za m3 (napr. vtedy ak sa

jedna len o vodné).

Nakladové listy na vodu su rozdelené na byty a ne bytové priestory. Obdobia a
spdsoby vyu  ¢tovania su spolo &né pre byty aj nebytové priestory. Vo vynimo enych
pripadoch je mozné nastavi t odliSny sp.vyl ¢tovania pre NP.
Ostatné polozky nakladového listu sa naplnia pri pr epo cte nakladového listu.
Koeficient
- pomer spotreby vody pod Tafaktura ¢ného meradla a pomerovych mera cov.
Jednotky
[os]
- celkovy po cet osbb pre byty alebo nebytové priestory
[m3]
- spotreba vody v m3 pod Ta pomerovych meradiel
J.Néklad
[EUR/os]
- néklad na vodu pripadajici na 1 osobu v pripade v yU &tovania pomerom po  ¢tu 0s6b
[EUR/m3]
- ndklad na vodu pripadajici na 1 bytovy m3 v pripa de vyl c¢tovania pod I'a pomerovych
meradiel

Polozky pre nebytové priestory maji totozny vyznam.

5.1.4 Sluzby

Nakladovy list na sluzby obsahuje sumarne Gdaje p re vyl ctovanie sluzieb.

Odberné miesto pre sluzby méze by t pasport domu pripadne Tubovo Iné iné odberné
miesto (napr. 2 vchody, viac domov a pod.).

Odberné miesta, ktoré su pouzité v ndkladovych li stoch na sluzby, musia by t
uvedené aj v prisluSnych podkladoch pre vyu &tovanie, do ktorych sa méa vypo ¢ita ¢
néklad z nakladového listu.

V hlavi ¢ke nakladového listu na sluzby méze by t uvedené alebo ¢islo pasportu
domu alebo odberné miesto. Nemdzu by t vyplnené obe polozky su casne. Odberné miesta
pre sluzby by mali by t vyplnené v pasportoch domov pripadne bytov v BYTHO Se.V
Specialnych pripadoch je mozné doplni t odberné miesto priamo vo vyu &tovani.

Doplnenie odbernych miest mézete urobi t hromadne v SERVISe alebo individualne v
podkladoch pre vyu ¢tovanie.

Ak je odberné miesto pre viaceré sluzby v dome zh odné, je potrebné uvadza thou

kazdej sluzby!

Napr.
Dom 1010 ma 4 vchody, ktoré si v BYTHOSe ozna cené 4 rdznymi pasportami do-
mov :

1010/1

1010/2

1010/3

1010/4

Naklady na osvetlenie a vy tah su uvedené na vchod, t.z. naklady na tieto sluzb y

budud uvedené v nakladovych listoch, ktoré maju vypl nené cislo pasportu domu.
Né&klady na odvoz smeti, pra ¢ovnu a STA su spolo ¢né pre cely dom.
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Vytvorime nékladovy list, ktory bude ma t nevyplnené  cislo pasportu domu a
vyplnené odberné miesto, napr. 1010. Cez servis dop Inime  c&islo odberného miesta do
podkladov vsetkych 4 vchodov, pre kazdu sluzbu, t.] . odpad, pra ¢ovnu aj STA.

Vytah od podlazia

- od uvedeného podlazia sa naklad na Vy tah vypo c¢ita vSetkym bytom (NP), pod
uvedenym podlazim len bytom (NP) s polozkou VYTAH=A . Ak chcete vylu ¢i t vplyv
podlaZzia a a vyu ¢tova t naklady iba pod Ta priznaku VYTAH A/N, zvo Tte vyu c&tovanie od
podlaZia 99.
Spbsob vya &tovania
- pre vyber spésobu vyu ¢tovania je k dispozicii ¢iselnik sposobov vyl ¢tovania
sluZieb

Spbsoby vyl &tovania su nastavené pod Ta pasportu domu pri tvorbe nakl.listov. Ak
je potrebné spbsob niektorej zo sluzieb individualn e upravi t, nastavte spésob

vyl ¢tovania pre konkrétnu sluzbu.

Spbsoby vyl c&tovania sluzieb su:

1-vya c&tovanie na m2 PP (podlahova plocha)
2-vyl ctovanie na osoby

3-vyl ctovanie na byty (zapo ¢itané aj NP)
4 -vyl ctovanie na cykly (obecné MJ)

5-vyl ¢tovanie na vlast.podiel (celkova plocha)

Ak chceme pr&  covne vyl c&tova t pod la cyklov prania, zmenime spdsob vyu ¢tonia len
pre pracov  1iu na4.

Naklad

- v nakladovych listoch na sluzby sa uvadza naklad za prislusné obdobie

vyl ¢tovania, ¢o je obvykle 1 kalendarny rok. Naklady su uvedené v EUR ambézu by t
rozdelené do dvoch poloziek pod Ta vySky DPH.

Ostatné polozky nakladového listu sa vypo &itaju pri prepo &te nakladového listu:

Po&et m.j.

- v zavislosti na sp.vyu ¢tovania konkrétneho nékladu je to

Celkova podlahova plocha
Celkovy po et os6b
Celkovy po  cet bytov
Celkovy po  cet cyklov (mj)

Jednotkovy naklad
- podiel prislusného nakladu a po &tu m.j., zvlas t pre naklad s DPH1 a DPH2
5.1.5 Fond
Néakladovy list na fond oprav sa pouzije pre vyu ¢tovanie fondu oprav na predané
byty, v pripadoch kedy neposta cuje spracovanie vyu ¢tovania sumarne za dom.
Odbernym miestom pri vyu &tovani fondu oprav je vZzdy dom.
Vstupné Udaje pre vyu ¢tovanie:

Spbsob vya &tovania
1-vya c&tovanie celkom za rok
2 -vyl c¢tovanie po jednotlivych mesiacoch

Cerpanie fondu oprav v EUR

Pri spdsobe vyu ¢tovania 1 - sta ¢iuvies t cerpanie fondu oprav za rok.
Pri spb6sobe vyl ¢tovania 2 - uve dte cerpanie fondu oprav za kazdy mesiac
samostatne.

Strana 34/ 49



Priricka programu Vyuct

Cerpanie fondu oprav sa v nakladovych listoch rozpo ¢ita na podlahovu plochu
vSetkych bytov pripadne nebytovych priestorov v dom e (predanych aj ndjomnych),
vznikne  ¢erpanie pripadajuce na m2 plochy bytu.

Pri spbsobe 1 - je vypo ¢itané  cerpanie na m2 priemerom za rok
2-je cerpanie na m2 vypo ¢itané pre kazdy mesiac

5.1.6 Poplatky

Nakladovy list je ur ceny pre vyl &tovanie poplatkov predanych bytov, ako napr.
poistné domu, da i z nehnute  Inosti, prevadzkovy fond a pod. Su cgasne je mozné aj pre
poplatky pouzi t vSetky spbsoby vyl ¢tovania sluzieb.

Odbernym miestom pri vyu ¢tovani poplatkov je dom (popis. ¢.) alebo odb.m.
S vynimkou sp6sobov vyl ¢tovania A,B,C,D je spracovanie nakladov pre poplatk y
totozné s nakladmi na sluzby.

Postup pri prepo cte:

a/vypo  cetprepo citanej podlahovej plochy bytu pre predaj (v ¢itane miest-

nosti mimo bytu) pod Ta po &tu dni, ktoré bol v danom roku byt v osobnom

vlastnictve - pre spdsoby vyu ¢tovania A,C

vypo cetprepo c¢itaného po  ¢tu bytovpod  Tapo &tu dni, ktoré bol v danom roku

byt v osobnom vlastnictve - pre spésoby vyu &tovania B,D

Vypo cet prepo citaného po  &tu m.j. pod Ta po &tu dni, ktoré bol v danom roku

byt uzZivany - pre spdsoby vyu ¢tovania 1,2,3,4,5

b/ ndpo  cet celkového po ¢tu jednotiek vSetkych bytov v dome (odb.mieste)
c/vypo  cet jednotkového nakladu v EUR na m.j.
5.1.7 Cennik tepla
Od zavedenia dvojzozkovej ceny tepla uz nema pria my vplyv na vysledok
vyl ¢tovania. Obsahuje len variabil. a fixnd zlozku ceny tepla pre UK a TUV zo
zdroja. Sluzi len pre tla ¢ faktariek a ako ¢iselnik tepelnych zdrojov.
Var. zlozka - podiel na variabilnych nakladoch vyro bcu. Polozka Domacnosti bola
ur cend pre cenu tepla bytov
Fix. zloZka - podiel na fixnych nakladoch vyrobcu
Polozky Objednané kWH, Spotreba m3 slGzia pre tla & — hodnoty za zdroj
Cennik tepla sa vytvori pri priprave nakl.listov pre vSetky kotolne, ktoré su
uvedené v suboroch VYUCT. Chybajuce kotolne je mozn € do cennika doplni t pomocou
klavesy INSERT.
5.1.8 Smerné ¢isla
Tento  ¢&iselnik smernych cisel spotreby vody je vyuZivany pri niektorych
spdsoboch vyl ¢tovania nakladov na vodné sto ¢né a ohrev TUV. Sa v nom uvedené
normované ro &né spotreby vody na 1 osobu pre rézne typy bytov. K O0du smer.  cisla je
priradena spotreba studenej a teplej vody. K existu jucim kédom je mozné doplni t
vlastné - s prisluSnymi spotrebami studenej a teple j vody.
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5.2 Prepo ¢ty

Prepo cet ndkladovych listov je proces, ktory zabezpe civypo cet poloziek
potrebnych pre vya ¢tovanie tepla, vody, sluzieb a poplatkov jednak v p odkladoch
pre vyl c&tovanie, jednak v ndkladovych listoch.

Prepo cet sa darobi t individualne - v nakladovych listoch sa nastavte n a
pozadovany nakladovy list a stla &te klavesu F2. Hromadny spdsob prepo &tu urobite v
¢asti programu Prepo ¢ty. Prepo  cet nakladovych listov sa moze opakova t.

5.2.1 Teplo

Vypo é&et poloziek v podklade pre vyu &tovanie:

Pri vypo ¢te plochy alebo objemu obstavaného priestoru pre po treby vyu  &tovania
tepla sa vyuzivaju percenta, ktoré udavaju, ako sa marozdeli tro cny néklad na
teplo pri vymene najomnikov v byte. Tieto percenta sU udané v nastaveni parametrov
a su casne v NL tepla.

Pri vypo ¢te za obdobie mensSie ako rok sa musia ro &né percenta prepo ¢ita t na dané
obdobie. Spbésob prepo ¢tu bude znazorneny na priklade:

Percenta pre jednotlivé mesiace z ro &ného nakladu:

januar 20 %
februar 16
marec 15
april 9
maj 1
jun 0

jal 0
august O
september 0
oktéber 8
november 14
december 18

Ro &né vyl ctovanie je potrebné rozdeli t napr. z dévodu zmeny ceny na 2 obdobia.

1. obdobie - januar - jul
2. obdobie - august - december

1. obdobie tvori z ro ¢ného nakladu 60 %
Percentd, ktoré sa budu pouziva t pre rozdelenie nakladov za obdobie, budu
prepo citané koeficientom 100/60 = 1.666

Percenta za obdobie 1 - 7/1998
januar 20x1.666 = 33
februar 16 x 1.666 = 27
marec 15x1.666 = 25
april 9x1.666= 15

maj 0 0
jun 0 0
jal 0 0
celkom za 1-7 100 %
2. obdobie tvori z ro ¢ného nakladu 40 %
Percenta, ktoré sa budu pouziva t pre rozdelenie nakladov za obdobie, budd

prepo citané koeficientom 100/40 = 2.5
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Percenta za obdobie 8 - 12/1998
august O
september 0
oktéber 8x25= 20
november 14x25= 35
december 18x2.5= 45

celkom za 8-12 100 %

Vypo cet prepo  ¢itanej plochy bytu

Prepo c¢itan& plocha bytu je plocha prepo ¢itand s oh  radom na zmenu plochy v
priebehu roka a s oh Tadom na datum nas tahovania a ods tahovania. V pripade, ak
najomnik byval cely rok a plocha bytu sa nemenila, je prepo ¢itana plocha rovna
skuto &nej podlahovej plochy bytu.
V pripade, Ze najomnik nebyval celé obdobie vyu ¢tovania, prepo ¢ita sa skuto ¢néa
podlahova plocha percentami takto:
prepo ¢itana plocha = percentualna cast zo skuto  cnej podlahovej plochy, pri gom

percentualna cast je st ¢tom percent pripadajlcich na tie mesiace, v ktorych
najomnik v byte byval.

Priklad:
Najomnik byval v byte od 1. 1. 1998 do 31. 8.1998
Vyl c&tovanie sa spracovava za cely rok

Su cet percent za obdobie, v ktorom najomnik byval = 20 +16+15+9 = 60%
Skuto &na plocha bytu =100 m2

Prepo c&itana plocha bytu = 60% zo 100 m2 = 60 m2

Vyl c&tovanie sa spracovava na obdobia

Obdobie 1 - 7/1998

Su cet percent za obdobie, v ktorom najomnik byval = 33 +27+25+15=100%
Prepo ¢itana plocha bytu = 100 m2

Obdobie 8 - 12/1998

SuU cet percent za obdobie, v ktorom najomnik byval = 0%

Prepo c¢itan4 plocha bytu= 0 m?2

Vypo cet vykurovanych spolo ¢nych priestorov
Vypo cet plochy, ktord pripadana na dany byt z celkovych vykurovanych
spolo  &nych priestorov ( dalej VSP), zavisi od spdsobu rozdelenia VSP.

Rozdelenie pomerom podlahovej plochy bytov

Pred prepo  &tom nakladovych listov na teplo je potrebné rozdeli t celkovu plochu
VSP, ktora je uvedena v BYTHOSe v pasportoch domov, pomerom podlahovych pléch
bytov v SERVISe. Tymto spdésobom je vypo ¢itany podiel kazdého bytu na VSP.
Dal$i prepo et VSP pripadajucich na byt postupuje rovnakym spos obom ako vypo cet
prepo citanej plochy bytu. Pri uvedenom spdsobe pripadne ¢as t VSP aj na neobsadené
byty.

Vypo cet objemu obstavaného priestoru
Pri vypo &te sa postupuje rovnako ako pri vypo &te plochy.

Popisanym sp6sobom sa prepo ¢itavaju byty, vo Iné byty a nebytové priestory.
Vypo &et poloziek v ndkladovom liste:
VSP [mj] =su cet prepo citanych VSP
Z&kl.zl. [mj] =su cet prepo citanych pléch bytov zo vSetkych podkladov, ktoré ma ja
odberné miesto zhodné s odbernym miestom v nakladov om liste (analogicky objem).
Spotr.zl. [mj] = su cet prepo citanych pléch bytov (analogicky objem) s dodavkou
tepla v pripade nemeraného tepla v bytoch. Inak su cet spotrieb bytovych PRVN.

Pre vy  c¢tovania tepla na UK sa naviac vykonaju nasledovné v ypo ¢ty :
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a/ EUR/m2 = celkové EUR/(prep.plocha bytov +VSP)

b/ EUR na VSP = plocha VSP * EUR/m2 (ak sa nak lad VSP odde Tuje automaticky)
¢/ EUR na byty = celkové EUR - EUR na VSP

d/EURnam2 =% ZZzEUR na byty

e/ EUR na diel. =% SZ z EUR na byty

f/ zakl.zlozka = EUR na m2 / prep.plocha bytov

o/ spotr.zlozka = EUR na diel. / spotreba tepla v dielikoch
Podobne ako néklad v EUR sa rozu &tuje aj spotreba v KWH.

5.2.2 Ohrev
Vypo &et poloziek v podklade pre vyt &tovanie

Pre potreby vyl &tovania ohrevu TUV sa vypo ¢itavaju v podkladoch pre vyu &tovanie
priemerné osoby (len v pripade, Ze sa naklad na ohr ev TUV rozde Tuje pomerompo c&tu
0s0b, resp. pod Ta smer. cisel) a koeficient zakl. zlozky ( 1 - v pripade
celoro ¢ného uzivania bytu, mensi ako 1 pri vymene uZzivate Tov bytu).

Prerozde  Tovanie nakladov na ohrev pomerom spotreby TUV meran €j na pomerovych
mera coch v byte resp. nebytovom priestore je nevyhnutné, aby pred prepo &tom boli
vyplnené spotreby TUV v jednotlivych obdobiach.

V pripade kombinovanej (meranej aj nemeranej) spo treby sa nemeranym bytom
odhadne spotreba na zéklade smernych ¢isel (zoh  radneny datum za  ciatku merania) a
os6b - sp.vyu &t. 6. Dalej sa vyu &tovanie vykona ako u meranej spotreby.

Vypo &et poloziek v ndkladovom liste

Zé&klad.zl. = su cet koeficientov bytov za prislusné obdobie za odber né
Spotr.zl. =su cet priemernych osdb alebo spotreby vody meranej na pomerovych
meradlach za prislusné obdobie za odberné miesto.
Merny nédklad Zakl.zl. = % EUR na ohrev TUV / prep. po &et bytov
Merny néklad Spotr.zl.= % EUR na ohrev TUV / po cet 0s6b
alebo
% EUR na ohrev TUV / spotr eba
Merna spotreba v kWh/osobu = kWh na ohrev TUV / po cet 0s6b
Merné spotreba v kWh/m3 = kWh na ohrev TUV / spo treba
5.2.3 Voda
Vypo &et poloziek v podklade pre vyu &tovanie

Pre potreby vyu ¢tovania vodného a sto ¢ného sa po ¢itaju v podkladoch pre
vyl ¢tovanie len priemerné osoby, aj to len v pripade, 2 e sa naklad rozde Tuje
pomerom po &tu 0sob, resp. pod Tasmer. cisel.

Prerozde  Iovanie nakladov na vodu pomerom spotreby vody meran €j na pomerovych
mera coch v byte resp. nebytovom priestore je nevyhnutné, aby pred prepo ¢tom boli
vyplnené spotreby vody v jednotlivych obdobiach.

V pripade kombinovanej (meranej aj nemeranej) spo treby sa nemeranym bytom
odhadne spotreba na zaklade smernych ¢isel (zoh  radneny datum za  ciatku merania) a
os6b - sp.vyu &t. 8. Dalej sa vyu &tovanie vykona ako u meranej spotreby.

Ak je spbsob vyu ¢tovania = 4,5 (odpo cet meranych), tak sa prepo ¢te ndkladového
listu vypo ¢ita tym najomnikon, ktori maji meranu spotrebu, nak lad na vodu takto:

spotreba v m3 (pod Ta pomer.mera ¢a) x fakturovana cena EUR/m3

Vypo &et poloziek v nakladovom liste
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Pocetosbb  =su cet priemernych 0s6b za odberné miesto
Néklad na osobu = fakturované EUR / po cet os6b

Ak je spbsob vyu ¢tovania = 4,5 (odpo ¢et meranych) spo ¢itaju sa naklady, ktoré
bolivya  ¢tované najomnikom s meranou spotrebou vody, tato ¢iastka sa odpo ¢ita od
celkovych nakladov a zostavajuce naklady sa rozdeli a medzi najomnikov s nemeranou
spotrebou pomerom po  &tu 0séb. Vtedy naklad na osobu plati len pre nemera né byty.
Spotreba =su cet spotreby studenej alebo teplej voda za odberné m iesto pod Ta

pomerovych mera cov.

Koeficient = pomer spotreby vody pod Tafaktura ¢ného meradla a pomerovych mera cov v

bytoch resp. nebytovych priestoroch.

Obdobne je to aj pre sposoby vyu ¢t. 6,7 - tu sa v8ak merand spotreba bytu nasobi
ur cenym koeficientom (nemerani EUR/osobu).
Rozdiel medzi spdsobmi vyu ctovania 4 a 5 resp. 6 a 7 je v spbsobe definovania
nemeraného bytu:
- byt s nulovou spotrebou = nemerany pre sp.vyu ct. 4,6
- byt s datumom merania prazdnym (vySSim ako za ciatok vya  ¢t.obdobia) = nemerany

pre sp.vyu  ¢t. 5,7

Ak sa zhoduje odberné miesto teplej a studenej vo dy a nie je mozné jednozna &ne
ur i t spotrebu teplej a studenej vody, postupujte nasled ovne:
a/ vypl rte podklady pre vya ¢tovanie tak, aby sa zhodovalo ozna cenie odberného
miesta studenej a teplej vody
b/ ak sa jedna o meranu spotrebu vody, napl rite spotrebu studenej a teplej vody v
podkladoch pre vyu &tovanie
c/ do nékladového listu uve dte ndklad na studenu a tepld vodu
d/ prepo citajte ndkladovy list na vodu (napo ¢itasastu  casne spotreba teplej aj
studenej vody, resp. priemerné osoby na teplu aj st udenu vodu)
e/ naklad na osobu plati potom pre studenu aj teplu vodu
f/ pomerovy koeficiet plati pre tepla i pre studenu vodu

POZOR!!
Spbsob vya c&tovania teplej i studenej sa musi zhodova t, tento spdsob sa nemdze

pouzi t napr. ak tepla voda je merana a studena nie.

5.2.4 Sluzby
Pri prepo ¢te ndkladovych listov na sluzby sa spo ¢itavaju polozky, ktoré uz musia
by t v podkladoch pre vyua ¢tovanie vypo  citané (prepo ¢itana plocha pre sluzby,

priemerny po et osdb, prepo citany byt).

Pod Iaspbdsobu vyl c&tovania sa prislusna polozka napo ¢ita za odberné miesto.
1. faza prepo ¢tu je teda sumarizécia za odberné miesto.
2. faza prepo ctujevypo  cetjednotkovych nakladov

jednotkovy néklad = celkovy naklad / po ¢et mernych jednotiek, pri &om mernymi
jednotkami st m2, osoby, po ¢et bytov alebo po cet cyklov
5.2.5 Fond

Hromadny prepo  c¢et nakladovych listov na fond prepo ¢ita vSetky nékladové listy
rovnakym spésobom ako individualnym prepo ¢tom pomocou F2.
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5.2.6 Poplatky

Hromadny prepo  cet nakladovych listov pre poplatky predanych bytov prepo cita
vSetky nakladové listy rovnakym spdsobom ako indivi dualnym prepo &tom pomocou F2.
Princip prepo &tu je rovnaky ako u sluzieb.

5.3 Vyu étovanie

Vyl ctovanie sa mOze spusti t az poprepo  c&te ndkladovych listov, v ktorych sa
vypo citali jednotkové néaklady. Vyua ¢tovanie je vlastne kone ¢nou fazou pri
spracovani ro  ¢ného vya ctovania a jeho vysledkom su vypo ¢itané naklady na byty
resp. nebytové priestory.

Vyla c&tovanie je mozné spus tat a opakovane nieko Tkokrat za sebou. Aby bola
zabezpe cena spravnos t opakovaného vyl  ¢&tovania, vynulujte naklady vypo ¢itané v
predchadzajucom vypo  cte (SERVIS). Toto odporu ¢anie plati hlavne v pripade
vyli cenia bytu (NP) z vyu ¢tovaniaur  ceného odb.miesta. Opakované vyu ¢tovanie
nakladov tej istej mnozine bytov (NP) vzdy prepiSe predchadzajuci naklad.

5.3.1 Teplo

Vyu ctovanie tepla sa vykonava postupne za jednotlivé ob dobia vy ctovania. Pod  Ta
predpisaného spdsobu vyu &tovania sa vypo ¢itaju naklady na teplo na vykurovanie:

Spbsob vyl ctovaniala 3

spotr. na plochu (objem) v kWh = prepo ¢itana plocha (objem) x kWh/mj
naklad na plochu (objem) v EUR = prepo ¢itana plocha (objem) x EUR/mj
spotr. na VSP v kWh = prepo &.VSP x kWh/mj

naklad na VSP v EUR = prepo &.VSP x EUR/mj

Spbsob vyl ctovania5a 7

spotr. na plochu (objem) v kWh = prepo ¢itana plocha x kWh/mj

naklad na plochu (objem) v EUR = prepo ¢itana plocha x EUR/m;j

spotr. na dieliky v kWh = spotreba tepla v dielikoch x kWh/diel.
naklad na dieliky v EUR = spotreba tepla v dielikoch x EUR/diel.
spotr. na VSP v kWh = plocha VSP x k Wh/mj VSP

naklad na VSP v EUR =plochaVSP x E UR/mj VSP

Naklady na teplo su po ¢itané aj na vo Iné byty.

Vypo cet ndkladov na teplo pre nebytové priestory je jedn oduchs$i. Po  cita salen
néklad na prepo ¢itana podlahova alebo vykurovanu plochu nebytového priestoru v
EUR. (Obdobne pre objem obstavaného priestoru.)

Pre vypo et ndkladov na nebytové priestory, ak je teplo mera né pomerovymi
meradlami, je postup obdobny ako u bytov. Naklad na VSP sa u nebytovych priestorov
nepo cita.

Vyla c&tovanie tepla sa moze spracova t naraz pre vSetky byty a nebytové priestory,
alebo je mozné vybra tlenvyld c&tovanie za vybrany objekt (kotol na, mera & UK).
5.3.2 Ohrev

Vyl c&tovanie ohrevu sa vykonava postupne za jednotlivé o bdobia vyu  &tovania.

Pod Ta predpisaného spbsobu vyl &tovania sa vypo &itaju naklady na ohrev TUV.
Néklad sa rozdeli na zaklad. a spotrebnu zlozku pod Ta nastaveného %. Zakladna
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zlozka sa vzdy ropo ¢itapod lapo ctu bytov/NP. Spotr. zloZzka sa rozpo ¢itapod Ta
zvoleného sp.vyu ¢tovania.

Spbsob vyl c&tovania 1

spotr. na ohrev TUV v kWh = priemerny po ¢et 0s6b x kWh/osobu
néklad na ohrev TUV v EUR = priemerny po ¢et os6b x EUR/osobu
Spbsob vyl &tovania 3

spotr. na ohrev TUV v kWh = spotreba v m3 x kWh/ m3

naklad na ohrev TUV v EUR = spotreba v m3 x EUR/ m3

Spbsob vyd &tovania 6
- princip je zhodny so sp.vyu &tovania 3. Pri prepo &te NL je pre nemerané byty (NP)
ur ¢ena spotreba pod Ta smernych cisel.

5.3.3 Voda

Spbsob vyl c&tovania 1
Néklad na vodu v EUR = priemerny po cet osbb x naklad na osobu

Spbsob vyld ¢&tovania 2
Naklad na vodu v EUR = spotreba m3 pod Ta smernych cisel x ndklad na m3

Spbsob vyl c&tovania 3
Néklad na vodu v EUr = spotreba m3 x pomerovy koefi cient x fakt.cena za m3

Spbsob vyl c&tovania4 a5
Nemerand spotreba

Néklad na vodu v EUR = po cet osbb x naklad na osobu
Merana spotreba
Naklad na vodu v EUR = spotreba m3 x fakturovana ce na za m3

Spbsob vyl ctovania6 a7
Nemerand spotreba

Naklad na vodu v EUR = po cet 0sdb x naklad na osobu
Merana spotreba
Naklad na vodu v EUR = spotreba m3 x koef. x faktur ovana cena v za m3

Spbsob vyl c&tovania 8
- princip je zhodny so sp.vyu ¢tovania 2. Pri prepo ¢te NL je pre nemerané byty (NP)
ur cena spotreba pod Tasmernych cisel.

Spbsob vyl &tovania 9
Néklad na vodu v EUR = prepo ¢itany byt x naklad na byt

5.3.4 Sluzby

Spbsob vyl ¢tovania 1
Néklad na sluzbu v EUR = prepo ¢itana podlah.plocha x néklad na m2 PP

Spbsob vyd &tovania 2
Naklad na sluzbu v EUR = po cet 0s6b x naklad na osobu

Spbsob vyl c&tovania 3
Naklad na sluzbu v EUR = prepo ¢itany byt x naklad na byt

Spbsob vya &tovania 4
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Naklad na sluzbu v EUR = po cet mj x néklad na jednotku

Spbsob vyl &tovania 5

Néklad na sluzbu v EUR = prepo ¢itana celkova plocha x néklad na m2 CP

5.3.5 Fond

Spbsob vyd ¢&tovania 1

- fond oprav sa vypo ¢itaakosu  cinprepo c&itanej podlahovej plochy pre predaj a
priemernéhoro  &ného jednotkového nékladu ( cerpanie fondu oprav v SK na m2 za rok).

Spésob vyld &tovania 2

- fond opréav sa vypo ¢ita samostatne za kazdy mesiac roka z mesa ¢ného jednotkového
nakladu a prepo ¢itanej plochy za kazdy mesiac roka. Fond oprav sa p ocita len na
predané byty.

5.3.6 Poplatky

Poplatok sa vypo ¢ita ako su  cin jednotkového nakladu a prepo ¢itanej plochy pre
predaj, resp. prepo &.bytu. Vypo et sa vykonava len u predanych bytov.

Uvedené plati pre sp. vyu &tovania A,B,C,D!

Pre sp. vyu ¢tovania 1,2,3,4,5 platia rovnakeé pravidla ako pre s luzby.

Poplatky, ktoré nebudete vyu ¢tovava t, t.z. predpis sa rovna skuto &nosti (napr.
poplatok za vykon spravy), ale su prevedené z BYTHO Su do podkladov pre
vyl &tovanie, musia ma t do polozky vyjadrujucej skuto &ny naklad doplnend ciastku
predpisu. Inak by boli vykdzané v celkovom vy ¢tovani ako preplatky. Doplnenie
nakladov pod Ta predpisu urobte v SERVISe (doplnenie nakladov pod Ta zéaloh).
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5. Volby v menu Tla €

Standardné vystupné zostavy v programe VYUCT sa v yuZzivaja pre:

a/ kontrolu vstupnych udajov pre vyu Stovanie - ZALOHY

b/ sumarizaciu a kontrolu vyu &tovanych nakladov - NAKLADY

c/ rekapitaciu nedoplatkov a preplatkov z vyu &tovania - VYU  CTOVANIE

d/ detailny popis vyu &tovania pre ndjomnikov bytov a nebytovych priestoro V-
FAKTURKY

e/tla ¢ nedoplatkovych alebo preplatkovych zlozeniek - POU KAZKY

f/ rdzne preh Tady spotreby vody a pod. - ROZNE

Zobrazenie a pripadné vytla cenie ulozeného textového suboru umoz nuje vo Tha
Prezeranie.

Okrem Standardnych vystupnych zostav su v program e spracované tzv. uzivate
zostavy. Tymto nazvom je ozna ¢ena cast programu, v ktorej si méze uzivate T
programu vytvori t Tubovo Iné vystupné formulare.

5.1 Zalohy
V tejto vo The je mozné spracova t sU &tovany opis roznych typov zéloh pod Ta

zvoleného kritéria.

1. Teplo - spracovanie zostav zaloh za teplo a ohr ev TUV

2. Voda - spracovanie zostav zaloh za vodné a sto &né

3. Sluzby - spracovanie zostav zaloh za sluzby

4. VSetko - spracovanie zostav zaloh za vSetky zalo hy, poplatky a fond oprav

a zakladmé najomné

5.2 Naklady

V tejto vo The je mozné spracova t sU &tovany opis réznych typov vyl &tovanych
nakladov pod Ta zvoleného kritéria, nakladov v NL, ....

1. Rozl ¢&tované néklady - su ¢tované preh  Trady vyl c&tovanych nékladov z
podkladov jednotlivych byt ov (NP)
DalSie delenie:
- Teplo
- Ohrev TUV
- UK a ohrev TUV
- Voda
- Sluzby
- Sumarizécia nakladov na domy
- Fond oprav

- Poplatky
- Poplatok za vyu &tovanie
2. Néklady pod  Tatypu uzivate Ta- su ctované za polozku typ uzivate Tas
vy ¢islenim DPH zo zéloh aj ndkladov
3. Néklady na vo Iné byty - ndklady na teplo vo vo ITnych bytoch
4. Naklady na spolo censtva - preh Tad nakladov a zaloh pod Taspolo censtiev
5. Faktary pre spolo censtva - rekapitulacia nakladov a zaloh sumarne za
spolo ¢enstva s naslednou tla ¢ou rozpisu po
jednotlivych bytoch ( NP)
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6. Naklady z nakl.listov - sumarizacia pre kontrolu vstupnych nakladov do
vyl ¢tovania
7. Tla & nékladovych listov - opis formulara naklad. listu

5.3 Vyu étovanie

V tejto vo Tbe je mozné spracova t st ctovany opis nedoplatkov a preplatkov z
vyl ¢tovania, supisky preplatkov, ...

1. Preh Tad nedoplatkov a preplatkov
2. Preh Tad nedoplatkov

3. Preh Tad preplatkov - sumarizacia preplatkov pod Ta rdznych kritérii,
supisky preplatkov r6zneho druhu
4. Preh Iad vyl ctovania po kompenzacii za rodné &. - UZ sa nepouZziva

5. Nedopl. a prepl. s podrobnou kompenzéaciou

5.4 Fakturky

V tejto vo Tbe je mozné spracova t sthrnny doklad pre uzivate Ta bytu (NP) o jeho
vyl ¢tovani, s uvedenim vstupnych nakladov objektu a spd sobov vypo  &tu.
Pre kazdy typ priestoru je vytvorenych nieko Tko vzorov tla ce. UZivate I programu
si mdze navrhnd  t vlastny tvar dokladu (so zoh Tadnenim realnej mnoziny dat v
programe). Takyto navrh je nasledne spracovany do v ykonate Iného tvaru.
1. Byty

2. Nebytové priestory

5.5 Poukazky

Vzh Tadom na postupujice elektronické spracovanie pe naznych tokov sa tato vo Tha
nevyuziva. Preplatky je mozné zasiela t elektronickou davkou v definovanom subore
"Poukéazky E".

5.6 R6zne

- rbzne preh Tady, zoznamy

1. Zoznam najomnikov
2. Preh Tad spotreby (z podkladov)

5.7 Prezeranie zostav

- moznos t vyvolania textového suboru z aktualneho adreséara n a obrazovku. Vzh Tadom
na zmenu v spésobe tla cesutozvy  cajne chybové vypisy z proceddr

- ponuknutld masku *.prn mozno modifikova t pod Ia pravidiel oper.systému.

Pod Ta nastavenej masky sa zobrazi ponuka suborov, ktoré jej vyhovuiju.
Nastavenim sa na pozadovany a potvrdenim klavesou E NTER sa zvoleny subor zobrazi
internym prezera ¢om alebo editorom pod Ta nastavenia parametrov.
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5.8 UZivate . zostavy

- moznos t vytvorenia vlastného FRM, TXT, ZOS formatu vystup. suboru a jeho
zaradenie do zoznamu pouZite Inych vystupov

- moznos t vytvorenia vlastného exportu do *.dbf stboru a jeh o zaradenie do
z0znamu pouzite Inych exportov

- zachovanie uzivate Iskych vystupov nezavisle od inStalacii da1sSich

verzii programu.

- predpokladom k tvorbe uzivate Iského formatu vystup.siboru je existencia
variantu otvoreni datovych suborov pre i potrebnych (nieko Tko vzorovych
variantov je dodanych v inStala &nom baliku spolu s vzorovymi formatmi).

5.8.1 Uzivate I'ské funkcie

- interné funkcie konkrétneho programu umoz nujlce ziska  t data zo suborov bez
zlozitych zapisov syntaxe, alebo definujice pracovn € premenné vyuzivané v
zostavach inymi funkciami.

Vyu obd (bez parametrov)
- umoz riuje zadanie poradového ¢isla obdobia

vytvorené premenné:
o0_obd - poradové ¢islo obdobia (typ Numeric 1 0)

Vyst_obd (bez parametrov)
- umoz iiuje zadanie po ¢iato ¢cného a kone &ného mesiaca obdobia

1l Pouzite Iné len pre data z programu naklady !!!

Vytvorené premenné:

0_mesl - mesiac za ¢iatku obdobia (typ Numeric 2 0)
0_mes2 - mesiac konca obdobia (typ Numeric 2 0)
o_mesrokl - za  ciato &né obdobie (typ Character 7)
o_mesrok2 - kone  &né obdobie (typ Character 7)

Priklad: zadanim sprac.obdobia od 1/2002 do 12/2002 sa premenné nastavia
nasledovne

o mesl= 1 o_mesrokl = "2002/ 1"

0 _mes2= 12 0_mesrok2 ="2002/12"

Vyst obds (bez parametrov)
- umoZ nuje zadanie roka spracovania (pouzitie na Specifiko vanie mena databaz.
stboru) apo ciato &ného a kone &ného mesiaca obdobia

Il PouZite Iné len pre data z programu naklady !!!

Vytvorené premenné:

0_mesl - mesiac za ¢iatku obdobia (typ Numeric 2 0)
0_mes2 - mesiac konca obdobia (typ Numeric 2 0)
o_mesrokl - za c¢iato &né obdobie (typ Character 7)
0_mesrok2 - kone  &né obdobie (typ Character 7)
modifikovana premenna:

o0_RRRR - rok spracovania (typ Character 4) - vyu Ziva sa pri otvoreni
suboru s datami za zvoleny rok napr. MSV_2002.D BF
Priklad: zadanim sprac.obdobia od 1/2002 do 12/2002 sa premenné nastavia
nasledovne
0 mesl= 1 o0_mesrokl ="2002/ 1"
0 _mes2= 12 0_mesrok2 ="2002/12" o_rr rr = 2002
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Spotr_obd (_mesl1,_mes2,_sub)

- vréti su cet spotrieb bytového vodomeru od riadku _mes1 po ri adok _mes2 zo suboru
_sub. V pripade Ze parameter _sub nie je definovany , pouzije sa aktualny otvoreny
subor.
Il Pouzite Iné len pre data z programu naklady !!!
Priklad: spustenim funkcie Vyst_obd() ziskame preme nné o_mesl a 0_mes2,
ktoré pouzijeme ako vstupné hodnoty funkci e

Spotr_obd(o_mesl,0_mes2,"MERACTUV")

Old_stav(_sub,_kon)

- vrati posledny stav karty mera ¢a od riadku _kon vysSie so zoh Tadnenim vymeny
mera ca zo stboru _sub. V pripade Ze parameter _sub nie j e definovany, pouzije sa
aktualny otvoreny subor.

Il Pouzite Iné len pre data z programu naklady !!!
Priklad: spustenim funkcie Vyst_obd() ziskame preme nné o_mesl a 0_mes2,
z ktorych jednu pouzijeme ako vstupna hodn otu funkcie

Old_stav("MERACTUV",0_mes?2)

Meno(_dl, bod, sled,_orig)

- vréti priezvisko, meno, titul z matriky v jednom re tazciod 1zke _dI, v pripade
Ze _bod="." vrati titul, priezvisko a prvé pismeno mena. Ak je v matrike vyplnené
meno a priezvisko opravnenej osoby do vystupu sa pr eberu priezvisko, meno, titul
opravnenej osoby. Poradie poloziek ur ¢uje parameter _sled obsahujuci prvy znak
pozadovanej polozky (teda TPM znamena poradie Titul , Priezvisko, Meno). Polozka
_orig=.T. znamena, Ze meno opravnenej osoby sa igno ruje.

Ak parameter _dI nebude definovany, d izkare tazca nebude pevna.

Potrebné otvorené subory: Matrika.dbf

Priklad:
priezvisko="Uhor cik "
meno  ="Jan "
titul  ="Ing. "
meno(20) ->"Uhor ¢ik JanIng. "
meno(20,".")->"Ing. Uhor ¢ikd. "
meno()  ->"Uhor ¢ik Jan Ing."
meno(,".") ->"Ing. Uhor cik J."
meno(,,"TMP")->"Ing. Jan Uhor eik"
Ulica (_dI,_byt, orig)
- vrati nazov ulice a orienta ¢né ¢.domu v jednom re tazciod 1zke _dl, v pripade ze
_byt="B" doplIni aj ¢.bytu z aktualneho saboru. Ak je v matrike vyplnena ulica s
¢.domu preberie sa do re tazca tento Udaj. Ak _orig=.T. adresa v matrike sa
ignoruje.
Ak parameter _dl nebude definovany, d izkare tazca nebude pevna.
Potrebné otvorené subory: Matrika.dbf, Pasdkm.dbf , Ulice.dbf
Priklad:

txt="Narodna "
dom_trakt=" 123"
c_pas_bytu=" 1"

ulica(15) ->"Néarodna 123 "
ulica(15,"B")->"Narodna 123-1 "
ulica() ->"Narodna 123"
ulica(,"B") ->"Néarodna 123-1"
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Mesto (_dI,_psc,_orig)

- vrati nazov mesta (ak je _psc="P" aj PS ¢) v jednom re tazciod 1zke _dl. Akjev
matrike vyplnené mesto a PS C preberie sa do re tazca tento Udaj. Ak _orig=.T.
adresa v matrike sa ignoruje.
Ak parameter _dl nebude definovany, d izkare tazca nebude pevna.
Potrebné otvorené subory: Matrika.dbf, Pasdkm.dbf , Obce.dbf
Priklad:
txt="Namestovo "
PSC="02901"

mesto(15) ->"Namestovo
mesto(20,"P")->"02901 Namestovo "
mesto()  ->"Namestovo"
mesto(,"P") ->"02901 Namestovo"

Meno_v(bez parametrov)

- vrati meno uzivate Ta bytu alebo NP v zavislosti na polozke NEBYT
ak nebyt="B" - vrati polozky z matriky v poradi P riezvisko, Meno, Titul
ak nebyt="N" - vrati polozku "Najomnik" z podklad uprevya ct.
ak nebyt="V" - vrati text "Volny byt"
inak vrati prazdny re tazec
OznacM()
- UmoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla & na vybrané meno uzivate Ta bytu.

Potrebné otvorené subory: Matrika.dbf (Bythos)

OznacMN)
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla & na vybrané meno uzivate Ta nebyt.pr.
Potrebné otvorené subory: NMatrika.dbf (Bythos)

Oznac()

- UmoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené pasp.domu.
Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu pasportov v zobrazenej ponuke (klavesou | NS).
Potrebné otvorené subory: Pasdkm.dbf, Ulice.dbf ( Bythos)

OznacK()

- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené c&.kotolne.
Uzivate T ibaozna ¢&i mnozinu kotolni v zobrazenej ponuke (klavesou INS ).

Potrebné otvorené subory: Cenytep.dbf

OznacT ()
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cenytyp uZivate Ta.
Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu typov uz. v zobrazenej ponuke (klavesou | NS).

Potrebné otvorené subory: Uziv.dbf (Bythos)

Byt_neb ()
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla & na vybrany typ podkladu.
(B)yty/(N)ebyty/(V)o Iné byty/( )VSetko.

Vytvorena premenna:
o_txtBN - text vybranej podmienky: "Byty"

"Nebyty"
"Vo Iné byty"
"Byty+Nebyty+ Vol.byty"
Vyber sl ()
-umoz nuje vybra t nazov polozky pre tla & vybraného typu nakladu.
vytvorené premenné:
o_sluzba - kme i slova vybranej sluzby napr. "Uprat"
(pouzitie pre zloZenie nazvu polozky)
0_sluzbaT - ozna &enie vybranej sluzby pod Ta nast.param. napr. "Uprat."

(pouzitie napr. pre nadpis stlpca)
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o_sluzbal - pripona ku kme niu odber.miesta vybranej sluzby napr. "U"
(pouzitie pre zloZenie nazvu polozky)
0_sluzbaS - pripona ku kme nu spésobu vyl &t. vybranej sluzby napr. "Up"

(pouzitie pre zlozenie nazvu polozky)

Priklad:
zvolenim polozky "uprat" vieme posklada t nasledovné polozky:
- nastaveny text pre tdto sluzbu pod Ta prametrov -> "Uprat. "
- zélohova polozka: o_sluzba+"SP" -> upratsp
- nakladova polozka: "n"+o_sluzba+"SP" -> nupratsp
- rozdielova polozka: "r"+o_sluzba+"SP" -> rupratsp
- ndzov polozky pre odber.miesto: "nak_list"+o_sluz bal -> nak_listu
- ndzov polozky pre sp.vyu ¢t. :"spos_"+o_sluzbaS ->spos_up

Rovnaké premenné generuje aj funkcia Vyber_pop () pre poplatky a Vyber_slp O pre
sluzby aj poplatky.
Vyb_spot ()
- umoz riuje vybra  t nazov polozky pre tla ¢ vybraného typu spotreby vody.
Vytvorené premenné:
0_sluzba -kme i slova vybranej sluzby napr. "ohrev"

(pouzitie pre zloZenie nazvu polozky)
o_sluzbaT - ozna ¢enie vybranej sluzby napr. "Ohrev"
(pouzitie napr. pre nadpis stlpca)

Priklad:
zvolenim polozky "TUV" vieme posklada t nasledovné polozky:
- nastaveny text pre tdto spotrebu ->"TUV "
- polozka spotreby : o_sluzba+"1" -> sptuvl

Pre realne pouzitie je eSte k polozke spotreby do dat cislo pozadovaného obdobia
nastavite  I'né funkciou Vyu_obd(), ktora definuje polozku o_obd .
- poloZka spotreby : o_sluzba+str(o_obd,1) -> sptuvl
Ned_pr (_co)
- vréti su cet ciastkovych nedoplatkov (_co="N") alebo preplatkov ( _Cco="P")
vSetkych poloziek (teplo, ohrev, voda, jednotlivé s luZby, poplatky, iné
naklady, popl. za vyu &t.) ako absoldtnu hodnotu.
Nasledovné funkcie su pouzite Iné iba pre data programu Naklady!
Oznac_OmT)
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna c¢ené odberné miesta pre teplo.

Uzivate T ibaozna ¢&i mnozinu odb.miest v zobrazenej ponuke (klavesou | NS).

Potrebné otvorené subory: DomyT.dbf

Oznac_Vod ()
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené odberné miesta pre vodu.

Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu odb.miestv zobrazenej ponuke (klavesou | NS).

Potrebné otvorené subory: Vodomery.dbf

Oznac_Omg)
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené odberné miesta pre sluzby.
Uzivate T ibaozna ¢&i mnozinu odb.miestv zobrazenej ponuke (klavesou | NS).

Potrebné otvorené subory: Domy.dbf

Oznac_OmK)
- UumoZ r1uje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené odberné miesta pre elektro.
Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu odb.miest v zobrazenej ponuke (klavesou | NS).

Potrebné otvorené subory: Elmery.dbf
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Oznac_OmR)
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené odberné miesta pre fond op.
Uzivate T ibaozna ¢&i mnozinu odb.miestv zobrazenej ponuke (klavesou | NS).

Potrebné otvorené subory: DomyF.dbf

Oznac_OmR)
- UmoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna c¢ené odberné miesta pre popl.
Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu odb.miest v zobrazenej ponuke (klavesou | NS).

Potrebné otvorené subory: DomyP.dbf

Oznac F()
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla ¢ naozna cené faktary. Nazov suboru
faktar sa ur ¢i automaticky pod Ta mena aktualneho suboru.
Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu odb.miestv zobrazenej ponuke (klavesou | NS).
Potrebné otvorené subory: pod Ta typu nakladu
Teplo - Fak_tep.dbf
Voda - Fak_vod.dbf
Vy tah - Fak_vyt.dbf
STA - Fak_sta.dbf

Osvetlenie - Fak_ osv.dbf
Odpad - Fak_odp.dbf
Upratovnaie - Fak_upr.dbf
Kominy - Fak_kom.dbf
Pra covria - Fak prac.dbf
Rezerva l - Fak zal.dbf
Rezerva 2 - Fak_zalp.dbf
Elektro - Fak_elm.dbf
Poplatok 1 - Fak pop1.dbf
Poplatok 2 - Fak pop2.dbf
Poplatok 3 - Fak_pop3.dbf
Poplatok 4 - Fak_pop4.dbf

Oznac P()
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla & naozna cené nakl.polozky.
Uzivate I ibaozna ¢&i mnozinu poloziek v zobrazenej ponuke (klavesou IN S).

Potrebné otvorené subory: Nak_pol.dbf

Vyb_str (ciselnik)
- UumoZ 1uje nastavi t podmienku pre tla & naozna cené stredisko.
Parameter ciselnik - ak je ur ceny tak podmienka sa nastavuje na polozku stredisko
v ¢iselniku odb.miest, inak priamo na polozku stredisk o v slibore s nakladmi
Potrebné otvorené subory: ¢iselnik odb.miest pod Ta typu nakladu
Vi d funkcie Oznac_Om?()

Oznac_Adr ()
- umoz riuje nastavi t podmienku pre tla ¢naozna cenédomyz ciselnika adries pre
bytové mera ce.

Uzivate T ibaozna ¢&imnozinu domov v zobrazenej ponuke (klavesou INS).

Potrebné otvorené subory: Adresy.dbf

Obznak (_ret)
- umoZ riuje vsunutie medzery medzi znaky vstupného textovéh ore tazca
Priklad
1) Obznak("abcd") vrati text. re tazec"abcd"
2) _text="Novotny"
_text2=obznak(_text) ; vysledok _text2="N o v o tny"
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