PROGRAM VYUCT PRE ROK 2024

Verzia 2024/04 — 19.02.2024

Tlaé
Uprava funkcie pre ttastavov mer&ov tepla.

Nakladové listy - ohrev
Doplnenie poloZzky pre celkové m3 na celom okruhu.

Verzia 2024/03 — 13.02.2024

Tla¢
Uprava funkcii pre tkafaktar pre byty a nebytové proestory.

Verzia 2024/02 — 12.02.2024

Prevod meratov tepla na byt
Uprava prevodu spotreby tepla (skiriej aj prepoitanej koeficientom).

Verzia 2024/01 — 01.02.2024

VyUétovanie nakladov na UK
Vypocet nakladov na teplo na vykurovanie je upraveny’amyhlasky 503/2022.

Spbsob vy@tovania 1 — pod’a m2

V tomto spdsobe vygtu je paitand zdkladna zlozka 100%, v pripade, Ze v objeldesu
byty alebo nebytové priestory odpojené od centj@lodavky tepla alebo byty v nadstavbach.
V pripade, Ze suU v objekte rozfitavania priestory odpojené od dodavky tepla alebo
v nadstavbach, gita sa zakladna zlozka 30% |adm2 aj odpojenym priestorom
a nadstavbam, spotrebna zlozka 70% I'poch2 len priestorom pripojenym Kk centralnej
dodavke tepla. Pre vypet je nevyhnutné oztianie priestorov v podkladoch v poloZzke
Vykurovanie nasledovne:

A - priestor (byt, nebyt) pripojeny k centralnejddvke tepla

O - priestor odpojeny od dodavky tepla

S - priestor v nadstavbach

N - priestor bez vykurovania, ktory nebol pripojdagentralnej dodavke tepla

Spbsob vy@tovania 3 — pod’a m3
Postup je rovnaky ako v sp6sobe $tvania 1 len s rozdielom, Ze jednotkami rodfsvania
su m3 obstavaneho priestoru.
Spbsob vy@tovania 5 — pod’a m2 a mernych jednotiek spotreby tepla
Prepaet jednotkovych nakladov (prefet nakladového listu na teplo na UK) prebieha v 4
fazach:
1. Vypocet jednotkovych nakladov pta stanovenej zakladnej zlozky (Z2).
2. Vyuctovanie na byty (nebyty) — vypet Specifickych nakladov (EUR/m2)



3. Porovnanie maximalneho a minimélneho Specifickéakladu a vyhodnotenie limitu
2,5 nasobku medzi tymito hodnotami (par. 8 VyhI3p0/ pripade prekrenia limitu
je vypa:itané minimalne percento ZZ, pri ktorom bude zab&apy max. 2,5 nasobok
medzi min, a max. Spec nakladom a nasledne saiupZav
4. Vypocet jednotkovych nakladov po Uprave ZZ.
Upravenad ZZ v pripade samostaného nakladu na byigbgty sa p&ita samostatne,
v pripade, Ze je uvedeny samostany naklad pre doytgbyty, povazuju sa byty a nebyty sa
samostatné objekty rozgitavania.
Priestory odpojené od dodavky tepla alebo v natisietv maju vypéitant zakladnu zlozku,
plati pre ne povinndsovnakého ozngenia ako je uvedené pre sposobdtguania 1.
V nakladovom liste je doplnena nova polozka, v éjtge vypaitana merna spotreba pre dany
objekt rozpgitavania v kWh/m2 resp. kWh/m3.
Spbsob vy#tovania 7 — pod®’a m3 a mernych jednotiek spotreby tepla
Postup je rovnaky ako v sp6sobe #tvania 5 len s rozdielom, Ze jednotkami rodfsvania
ZZ s m3 obstavaného priestoru.

Spbsob vy&tovania vykurovanych spola@nych priestorov (VSP)

V pripade, Ze je merany nédklad na VSP, ré#paie nakladov je mozné 2 spdsobmi (2.strana
néakladového listu na UK).

Spbsob vy#tovania VSP 1

Naklad je rozpoitany vSetkym bytom a nebytom v objekte rodpavania potia
spoluvlastnickych podielov.

Spbsob vy&tovania VSP 2
Naklad je rozpeéitany rovnakym dielom na byty (nebyty) ozeaé v podkladoch VSP= A.

Vyu¢tovanie nakladov na ohrev TV

ZZ pre vypaet TV je pri vytvarani NL na ohrev TV nastavena max. hodnotu 20%.
V pripade, Ze sU zname straty v cirkuigch rozvodoch TV a vypdtana ZZ je nizSia ako
20%, je potrebné doplhido NL spravne udaje. Nakko vo Vyhl. 503 sa dopotuje uvadza
pre koneéného spotrebila vo vy&tovani vypa@itani ZZ, v NL je mozné zadaobe ZZ
(vypogitanu a skuténl — teda pouZzitu pri vygte nakladov).

Ak v priebehu zttovacieho obdobia doSlo k zmene kém&ho spotrebit@, zakladna zlozka
sa rozdeli pokh % prislichajucich jednotlivym mesiacom (prilah& Vyhl. 503).

V NL pribudla polozka pre vyg®t mernej spotreby tepla na ohrev TV v kWh /m3

Nakladové listy na UK, TV, vodu, sluzby a poplatky

Doplnenie funkcie pre ndihd do prislusného NL v minulahoom vy(tovani (vyZzaduje
nastavenie pomenovania adresara minulého rokatavess parametrov).

Podklady pre vyUétovanie
Doplnenie funkcie pre n&bd do prislusného podkladu v minulémom vytovani
(vyZzaduje nastavenie pomenovania adresara minutddaov nastaveni parametrov).

Tlace
Doplnenie tlge Specifickych nakladov na teplo.

Il Doporu éujem skontrolovat’ vystupné faktarky, ktoré pouzivate pre tla& vyaétovania,
¢i obsahuju potrebné udaje podra Vyhl. 503

Do nékladovych listov na teplo a ohrev TV je doplagolozka ,Identifikacia zdroja‘, ktora
je nasledne pouzitea v tl&i faktariek z vy&tovania.



